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Deambulatore pediatrico, con due ruote anteriori e due puntali posteriori.
Le impugnature sono anatomiche ed in materiale antiscivolo per 
garantire una presa ottimale, massimo confort e sicurezza. L’altezza 
delle impugnature è regolabile (8 step) per adeguarsi alle dimensioni del 
bambino. Deambulatore ripiegabile con semplici movimenti e genera un 
ingombro minimo per trasportarlo o riporlo agevolmente.

Stampella dai colori vivaci e gradevoli 
regolabile in cinque altezze per la per-
sonalizzazione e l’adattamento ad esi-
genze e crescita del bimbo.
L’impugnatura soft-ergonomica facilita 
la presa e rende più confortevole l’uso.
Per bambini di altezza compresa tra i 
130 cm e 155 cm.

Quadripode con manico chiuso, impu-
gnatura anatomica e colori vivaci. Rego-
labile in sette altezze, per l’adattamento 
alle esigenze e crescita del bimbo. Base 
di appoggio con forma a “K” ruotabile per 
l’utilizzo con mano destra o sinistra senza 
intralciare il passo. Dotato di inserti cata-
rifrangenti e puntali antiscivolo.

ELEVATE 360°® agevola il passo e migliora il profilo della camminata nei casi di piede cadente, 
compensandone l’inversione e l’eversione e correggendo esiti da lesioni centrali o periferiche. 
Una volta applicato sarà possibile sollevare il piede al livello desiderato, modificare l’altezza e mi-
croaggiustamenti per una vestibilità più precisa e personalizzata. Discreto, efficace e completa-
mente personalizzabile grazie alla chiusura in velcro, al fermo magnetico supportato da fascetta 
in fibbia regolabile. Versatile, garantisce comfort e durabilità, risultando poco appariscente.

Codice articolo Descrizione

STAMBIMB Stampella per bambino
Codice articolo Descrizione

QUADKINDER Quadripode Kinder per bambino

Codice articolo Descrizione

TUT ELEVBIM Tutore ELEVATE 360°® - versione pediatrica

Deambulatore TOPRO VIVA 7 dalle dimensioni e peso ridotti, compatto e facilmente manovrabile in esterno, è utile 
anche in ambienti interni particolarmente ristretti. Per bimbi di altezza da 125 cm fino a 160 cm. 

Deambulatori TOPRO VIVA 7 e SMART, bastipodi, quadripode 

Il puntale MINI QUAD assicura la stabilità di un Quadripode ma con una base 
compatta che rende il bastone maneggevole e non intralcia il cammino. 
Il puntale ha quattro appoggi ad alto grip per una maggiore aderenza e 
adattabilità alle diverse superfici. Struttura leggera e resistente, si autocentra 
durante l’uso, quando non impiegato resta in posizione verticale.
Il BASTIPODE™, dotato di impugnatura imbottita ed ergonomica, è regolabile 
in altezza tramite il tubo telescopico.

66-78 cm

135 - 160 cm

420 g

120 kgmax

57-71 cm

130 - 155 cm

450 g

80 kgmax

55-67 cm

125 - 150 cm

780 g

80 kgmax

Codice articolo Descrizione

AIR BABYBASTNE BASTIPODE BABY 2.0 NERO, puntale MINI QUAD

AIR BABYBASTBL BASTIPODE BABY 2.0 BLU, puntale MINI QUAD

BASTIPODE BABY AllmoBILITY 2.0

Deambulatore TOPRO VIVA 7 MINI

Deambulatore SMART

Stampella Quadripode KINDER

               

52 cm 37 cm 63,5 - 79 cm 50 cm 52 cm 125 - 160 cm 6,1 kg 80 kg

max

Codice articolo

DSMART 55 - 69 cm 45 cm 41 cm 45 cm 2,45 kg 120 kg

max

Carrozzina BABY ALLMOBILITY 

Carrozzina per bambini, compatta e con ampio range di regolazioni. Ruote posteriori piene 
da 20x1.3/8” dotate di corrimano e ruotine anteriori antiforatura da 6”. Pedane estraibili 
e regolabili in lunghezza ed inclinazione; braccioli ribaltabili e con imbottitura morbida, 
freni per le ruote posteriori con leva prolungata. BABY è dotata di raggi in plastica, ruotine 
antiribaltamento e maniglie di spinta anatomiche in materiale ad alto grip.

Codice articolo        seduta        seduta        seduta         totale         totale                pedane          pedane

BI CARRBABY S 30,5 cm 30,5 cm 39,5 cm 48,5 cm 93 cm 80 cm cm 90°-180° 13 kg 90 kg

BI CARRBABY M 35,5 cm 35 cm 39,5 cm 53,6 cm 93 cm 80 cm cm 90°-180° 15 kg 90 kg

max

Codice articolo

D MINI VIVA 7

Allm     bility
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280 mm

min/max 60-90 mm

spessore 2mm

min/max 40-80 mm


