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Mdaquinas e Equipamentos

Transpaleteira Elétrica
com bateria de LITIO
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CTSSILVA

Maquinas e Equipamentos

DADOS DO EQUIPAMENTO

Transpaleteira Elétrica
de Alta Performance

Modelo CBD20-AC1S-1| CBD20-AC1-I | CBD30-AC1S-I| CBD30-AC1-I
Operador Plataforma Pedestre Plataforma Pedestre
GERAL Capacidade Kg 2000 2000 3000 3000
Centro de carga mm 600 600 600 600
Rodante u
Peso operacional Kg 726 544 750 564
Comprimento (L1) mm 1867 +432 1781 1867 + 432 1781
DIMENSOES E |Largura (b1) mm 800 750 800 750
PESO Altura de elevagéo (h3) mm 125 125 125 125
Altura dos garfos abaixado (h13) mm 85 85 85 85
Distancia entre rodas (y) mm 1369 1357 1369 1357
Espessura (s) mm 64 64 64 64
GARFOS Largura (e) mm 170 170 170 170
Comprimento (I) mm 1150 1150 1150 1150
Roda dianteira ®230x75 $®230x75 $230x75 $230x75
RODAS Roda traseira ®85x70 ®85x70 ®85x70 »85x70
Rodas adicionais ®125x50 ®100x40 ®125x50 ®100x40
Numero de roda frente/ré (x = roda de tragéo) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
Velocidade de deslocamento com/sem carga Km/h 9.0/9.5 6.0/6.0 7.5/9.5 5.0/6.0
DESEMPENHO |Gradeabilidade maxima com/sem carga % 10/16 8/20 8/16 6/20
Raio de giro (Wa) mm 1627/2040 1585 1627/2040 1585
Freio de servigo Eletromagnetico
Poténcia do motor de tragéao Kw 2.2 15 2.2 15
Poténcia do motor hidraulico Kw 22 22 2.2 2.2
PERFORMANCE Tipo da bateria LiTIO
ELETRICA
Voltagem da bateria V/Ah 24/120 24/120 24/120 24/120
Controlador Curtis
Tipo do motor de tragéo AC
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