
Anti-Seize Metall Spray 

Beschreibung 

Wınkel Anti-Seize Metall Spray ist ein Korrosionsschutz- und Hochleistungsschmierspray für 
statisch hoch beanspruchte Teile und langsam rotierende Anlagen. Es verhindert wirksam 
Festfressen, Festbrennen, Passungsrost und vermindert den Verschleiß. Ist haft- und abriebfest, 
hochdruckbeständig, beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Salzwasser. 

Eigenschaften & Verarbeitung: 

 schmiert ausgezeichnet

 verhindert Oxidation und Korrosion

 mindert Wartungskosten

 ist ohne giftige Schwermetalle hergestellt

 einsatzfähig in einem Temperaturbereich von - 40°C bis + 1.200°C.

Verarbeitung 

Die zu behandelnden Teile gut reinigen. Alte Schmiermittelrückstände entfernen. eurOsol Anti-
Seize Metall kurz und kräftig schütteln und gezielt auf das gewünscht Teil sprühen. Sprühabstand 
ca. 20 - 30 cm. 

Lagerung und Haltbarkeit 

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis 

+30°C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

TECHNICAL DATA SHEET

          Anti-Seize Metal Spray

IMPORTANT NOTICE: This information is presented to assist the user in determining whether our products are suitable for his intended application and user assumes all risks and 
liability whatsoever in connection therewith.  No warranty or representation express or implied, shall apply to these products.  Seller's only obligation shall be to replace quantity of 
this product which has proven to not substantially comply with the data presented Manufacturer's latest bulletin. Seller shall not be liable for any property loss or damage, direct or 
consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. No protection from any law or patent is to be inferred and all patent rights are reserved. See Material 
Safety Data Sheet. 
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