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FICHE METHODE

MATÉRIEL

Centrale d'hygiène, canon à mousse ou 
brossage.

DOSAGE

PRÉCAUTIONS

Porter un vêtement de protection, 
des chaussures, des gants et des lunettes 
de  protection lors de la manipulation du 
produit.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Avant toute utilisation, 

consulter impérativement la fiche technique du produit ou se référer à l’étiquette de l’emballage d’origine. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

289956

Réaliser un prélavage 

des surfaces et/ou 

du matériel.
1

Dilué le produit entre 1 à 5%.
Température d'utilisation : 5 à 40 °C.

3

Appliquer le produit par 

brossage ou à l'aide 

d'une centrale d'hygiène 

ou d'un canon à mousse. 

2

Laisser agir entre 5 et 30 
min en fonction de 
l'action microbiologique 
recherchée.

4

Rincer abondamment avec 
de l’eau potable les 
surfaces traitées ainsi que 
le matériel utilisé.

CIBA ACIDE MOUSS
DÉTARTRANT MOUSSANT
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