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REF. 386690 

 
 

 
 
 

MASTERDOSE PRS 24 V 
Lavage poudre et Rinçage liquide avec sonde 

Unité 
 

Famille 369 Révision : 18/11/04 

 
FONCTION 
 
Permet de transférer et d’injecter automatiquement de la poudre de lavage et du liquide de rinçage 
dans les lave-vaisselle... 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
- Boîtier étanche (IP55) 
- Electro-vanne 
- Dosage par alternance Travail/Repos 
- Débit de rinçage maximum ....................................  1.2 litre/heure 
- Hauteur d’aspiration ...............................................  3 mètres 
- Température d’utilisation maximum .......................  55°C 
- Tension...................................................................  24 Vac 
- Pression de refoulement rinçage ...........................  3 bars 
- Moteurs synchrones 50 Hz 
 
 
AVANTAGES 
 
- Injection du liquide de rinçage et transfert de la poudre de lavage contrôlé par une sonde de 

résistivité 
- Interrupteur marche/arrêt permettant d’effectuer le détartrage des machines 
- Commande de réamorçage de la pompe de rinçage 
- Changement rapide des tubes 
- Indication de la date de remplacement des tubes 
- Fiabilité moteur : 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans) 
- Réglage rapide et précis des concentrations par potentiomètre  
- Raccordement facile 
 
 
CONDITIONNEMENT 
 
- Unité 
 


