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ECO-PROTECT AS20
3394

Émulsion sans zinc  
pour sol

ECO-PROTECT AS20 est une solution écologique pour protéger et rehausser l’apparence des

revêtements de sol résilients et non résilients et en faciliter l’entretien. ECO-PROTECT AS20 procure

un lieu propre avec une bonne résistance contre les agressions quotidiennes. La faible odeur de

l’émulsion rend l’application « confortable » aux personnes à proximité des travaux. Son utilisation

est recommandée dans tout établissement qui désire se conformer aux normes BOMA, LEED ou

autres normes écologiques.

MODE D’EMPLOI

Pour une surface qui doit être remise à son état original :

1. Décaper le sol avec le décapant Choisy approprié.

2. Rincer avec une solution neutralisante (Neutrac HC - 3438) ou rincer généreusement à l’eau  

(changer l’eau de rinçage régulièrement).

3. Bien laisser sécher le sol.

4. Appliquer trois ou quatre couches d’émulsion ECO-PROTECT AS20 avec un balai applicateur.

5. Entre chaque couche, laisser sécher jusqu’à ce que la surface ne soit plus collante lorsqu’on y  

circule.

Pour rehausser le lustre de l’émulsion d’une surface préalablement nettoyée, il est recommandé  

d’utiliser un disque «Natural Blend »de 3M lors du polissage à sec.

MISE EN GARDE

Ne pas appliquer cette émulsion en présence d’une émulsion avec zinc. Il est recommandé d’appli-

quer un maximum de 4 couches par jour. Ne jamais utiliser un applicateur ayant servi à d’autres fins.

Ne jamais remettre l’émulsion résiduelle non utilisée dans le contenant original. Craint le gel.

MÉTHODES D’ENTRETIEN

Nettoyage léger sans polissage

Dépoussiérer avec un balai à franges traité avec un abat-poussière

Nettoyage et polissage

Le polissage doit toujours se faire sur une surface propre. Tout d’abord, dépoussiérer avec un balai

à franges traité avec un abat-poussière. Ensuite, bien nettoyer la surface avec le nettoyant concentré

pour sol ENVIRO-TECHNIK (7506) en utilisant une frange Faubert ou une autolaveuse. Laisser

sécher la surface et polir avec une monobrosse appropriée.

Nettoyage et ajout d’une couche d’émulsion

Tout d’abord, dépoussiérer avec un balai à franges traité avec un abat-poussière. Ensuite, bien

nettoyer la surface avec ENVIRO-TECHNIK (7506) à l’aide d’une frange Faubert ou d’une auto-

laveuse. Laisser sécher la surface. Appliquer une ou deux couches d’émulsion ECO-PROTECT

AS20. 1 ou 2 couches sont généralement suffisantes pour redonner le lustre initial.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

pH concentré (25 °C) : 8,2 - 8,5  

Aspect physique : liquide blanc opaque  

Apparence du film : incolore

Temps de séchage (21 °C) : 20 à 30 minutes selon le degré d’humidité  

Stabilité : stable dans des conditions normales d’entreposage

LÉGISLATION

Fiche de données de sécurité disponible.

Certifié ÉcoLogo. Rencontre ou excède les critères de la catégorie UL 2777, produits d’entretien

pour surfaces dures. Ce programme de certification géré par UL Environment est reconnu en

Amérique du Nord. Il est un écolabel de Type 1, comme le définit l’Organisation Internationale de

Normalisation (ISO) et respecte les critères ISO 14024 d’écocertification.

CONDITIONNEMENT

Carton de 2 bidons de 5 litres.

AVANTAGES

• Ne contient pas dezinc.

• Procure une très belle apparence au revête-

ment de sol.

• Bonne résistance aux détergents, à l’usure,  à 

l’eau et à l’incrustation de la saleté.

• Excellente réponse au polissage haute ou
ultra haute vitesse incluant le polissage avec

une monobrosse au propane.

• Facile à appliquer : se nivelle facilement, ne  
laisse ni stries ni rayures.

• Conserve sa clarté initiale – ne jaunit pas.

• Facile d’entretien.

• Facile à décaper avec le produit approprié.

• La résistance au glissement de l’émulsion  
rencontre la norme ASTM D 2047.

• Soucieux de la santé et sécurité autravail.

• Produit développé selon l’approche « Enviro-
Technik » de Choisy.

AVANTAGES RELATIFS AUX CRITÈRES DE  

CERTIFICATION UL (ÉCOLOGO)

• L’efficacité de l’émulsion rencontre les exi-
gences du test selon la méthode de l’Office

des normes générales du Canada (CAN/

CGSB-25.1, n° 50.1-96 : Méthodes

d’échantillonnage et d’essai des cires et

encaustiques : essai sur plancher).

• Produit formulé avec des substances n’ap-

pauvrissant pas la couche d’ozone. Le pour-

centage de COV rencontre la norme de la

catégorie de ce produit.

• Faible toxicité pour la vie aquatique et ter-
restre.

• Le contenant et le matériel d’emballage de
ce produit sont recyclables.
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