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ANTI-MOUSSE SPÉCIAL AUTOLAVEUSE

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 12/10/2023

992482

Élimine la mousse dans toutes les préparations détergentes, et plus 
spécialement celle formée avec du matériel à pression : 
autolaveuse, injecteur/extracteur ...

LES + PRODUITS

+ Sans pictogramme de danger
+ Fabriqué en France
+ Permet d’optimiser le temps de nettoyage 

Pour supprimer la mousse formée dans les réservoirs machine : doser à 1% (soit 1l dans 100l ou 10ml dans 
1l).
Pour supprimer la mousse dans le bac de récupération des eaux usées de la machine, une très faible quantité 
est suffisante 1ml dans 1l).

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT Liquide blanc

pH ± 7

DENSITÉ 1,02

VISCOSITÉ < 10cP

COULEUR Blanc opaque

PARFUM Caractéristique
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Émulsion de silicone.

COMPOSITION

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

992482 6 flacons de 1L 64 cartons par palette

Produit d’usage externe. Ne pas avaler. La formule de ce produit est deposée au centre anti-poisons de Nancy 03 83 32 
36 36. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le 
site www.paredes.fr

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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