SOLUTIONS
D'HYGIENE

ETP-350 est un dégraissant écologique idéal pour murs, planchers, tables de travall,
coffres a outils, chariots élévateurs, véhicules de transport et matériel dans les ateliers
mécaniques et ateliers de réparation dans les usines. Déloge efficacement les huiles et
graisses d’origine naturelle et synthétique.

MODE D’EMPLOI

ETP-350 est compatible avec tous les métaux incluant I'aluminium. Il s’applique avec un
pulvérisateur manuel, un systeme de dosage et de distribution automatique, une machine
a pression ou une brosse.

Saleté industrielle normale* :

Diluer de 1 % a 3 %, soit de 10 a 30 ml de ETP-350 par litre d’eau.

Saleté industrielle intense :
Diluer de 3 % a 6 %, soit de 30 a 60 ml de ETP-350 par litre d’eau.

Pour une réduction additionnelle de I'impact environnemental, le produit devrait étre dilué
avec de I'eau du robinet non chauffée. Laisser un temps de contact variable selon l'inten-
sité des souillures. Frotter avec une brosse si nécessaire. Rincer a fond avec de l'eau
claire. Laisser sécher a I'air ou essuyer avec un chiffon.

Note : Toujours effectuer un test de compatibilité sur une surface peu apparente avant
d’appliquer ETP-350.

*Ce produit surpasse le critere de performance de nettoyage selon la méthode CSPA
DCC-17 a la dilution de 20 ml par litre d’eau.

PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES
pHpur(25°C):11,0- 115

Poids spécifique (25 °C) : 1,050 - 1,060
Viscosité (25 °C) : moins de 25 cP Point
d’éclair : aucun

Aspect physique : liquide orange transparent
Odeur : agrumes

LEGISLATION
Fiche de données de sécurité disponible.

Certifié EcoLogo. Rencontre ou excéde les critéres de la catégorie UL2759, nettoyants
pour surfaces dures. Ce programme de certification géré par UL Environment est recon-
nu en Amérique du Nord. Il est un écolabel de Type 1, comme le définit I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO) et respecte les criteres 1ISO 14024 d’écocertification.

ECOLOGO

¥ parepes

PRODUIT CERTIFIE A IMPACT
ENVIRONNEMENTAL REDUIT.
VEUILLEZ CONSULTER LES
ATTRIBUTS SPECIFIQUES
EVALUES: ULCOM/EL

UL 2759

190351 - Colis de 2 bidons de 5L

CONDITIONNEMENT

CHIMIE ET BIOTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’HYGIENE POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN

AVANTAGES

 Propriétés mouillantes et dégraissantes
exceptionnelles.

¢ Produit formulé avec des substances n'ap-
pauvrissant pas la couche d’ozone. Sans
COV.

 Contient des inhibiteurs de comosion écolo-
giques.

¢ Produit ininflammable.

¢ Sans danger pourle matériel denettoyage.

¢ Sans solvant, sans butyle et sans caustique.

¢ Odeurtres agéablepour I' utiisateur.

¢ Réduit les impacts sur I'enviionnement et la

santé des utilisateurs. Améliore la qualité de
vie au travail.

¢ Faciement biodégradable.
* Emballage recyclable.

¢ Développéselon I'approche « Enviro-
Technik »de Choisy.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX ET
CRITERES DE CERTIFICATION

Efficacité de nettoyage

Ce produit rencontre les exigences d'efficacité
de la méthode CSPA DCC-17 (Greasy Soil Test
Method).

Composés organiques volatils

Le pourcentage de COV a l'utilisation est de 0
% ce qui surclasse les exigences de la norme
de la catégorie de ce produit.

Toxicité aquatique

Les composantes de ce produit rencontrent les
exigences de toxicité limitée sur les invertébres,
les algues vertes et les bactéries.
Biodégradabilité

Tous les composants organiques contenus
dans ce produit sont facilement biodégradables
selon les lignes directrices de 'OCDE essai n°
301.

Recyclabilité

Le contenant et le matériel d’'emballage de ce
produit sont recyclables.

CMR

Ce produit ne contient pas de composants
reconnus Cancérigénes, Mutagenes et
Reprotoxiques.
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Carton de 2 bidons de 5 litres. ™
. I
Seau de 20 litres. J
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