REF. 386100

RECHARGE NEUTRE POUR OPTIMUM 4000

Colis de 1 recharge
Famille 529 Révision le 07/01/2011

UTILISATION

Recharge neutre pour diffuseur neutraliseur d'odeur OPTIMUM 4000
permettant la diffusion lente d'une vapeur seche avec composé actif

]
permettant d’éliminer efficacement les mauvaises odeurs. Peut étre utilisé i mm;g
24h/24 pour des volumes de 500 & 1000 m® wffﬂfﬂf‘ﬁrﬂ-ﬁ;
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Idéal pour une utilisation dans les piéces non ventilées, sous sols, caves, mais
également dans les hépitaux, chambres, locaux poubelles, vestiaires, toilettes,
salles de sports, réfectoires...

MODE D’EMPLOI
Se référer a la FT de I'appareil OPTIMA 4000 (code 386100).

Mise en place de la recharge : placer I'appareil verticalement et dégager le culot
en l'enfoncant et en tournant d'un quart de tour. Oter le couvercle de la
cartouche et I'introduire dans I'appareil cété ouvert bien a fond.

Refermer le boitier en replacant le culot comme pour le dégager en faisant passer le cordon
l'alimentation dans I'un des angles libres.

La durée de la cartouche est directement proportionnelle au réglage, lequel dépend de la force de
'odeur a neutraliser et du volume de la piece :

Position 1 - 485 jours Position 6 - 53 jours
Position 2 - 230 jours Position 7 - 45 jours
Position 3 - 138 jours Position 8 - 35 jours
Position 4 - 90 jours Position 9 - 30 jours
Position 5 - 68 jours Position 10 - 25 jours

Vérification de fin de cartouche : régler en position 10. Si vous percevez une forte odeur de
NEUTROX GAMMA, la cartouche est encore opérationnelle

Pour toute précision contacter nos services

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de la portée des enfants.
Produit réservé a un usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple
demande.

CONDITIONNEMENT

Colis de 1 cartouche

L'HYGIENE PROFESSIONNELLE EST NOTRE EXIGENCE i



