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991480

TERA CARPET

FICHE TECHNIQUE

Shampoing non moussant parfumé pour 
machines injection/extraction efficace pour 
le nettoyage en profondeur des moquettes et
tapis.

+ Parfum Lavande
+ Bon pouvoir mouillant et émulsifiant
+ Tapis et moquette
+ Non moussant
+ Fabriqué en France

• Passer l’aspirateur sur le tapis ou la moquette à nettoyer. 
• Si nécessaire, détacher au préalable.
• Diluer le shampoing de 5 à 10% suivant le degré de salissure.
• Passer la machine injection/extraction en insistant sur les endroits de passage.

IMPORTANT : Avant d’utiliser TERA CARPET, faire un essai préalable sur un coin caché pour éprouver la 
résistance des couleurs.
Pour éviter les auréoles, il faut traiter l'ensemble de la moquette et non pas que la zone tachée.

MODE D’EMPLOI

LES + PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT Liquide limpide

pH PUR 13  ± 1

DENSITÉ À 20°C 1,040  ± 0,010

COULEUR Incolore à jaune

TAUX DE COV 4,6%
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Entre autres, agents de surface non ioniques, solvants hydrosolubles.

COMPOSITION

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

991480 2 bidons de 5L 64 cartons par palette

À stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel. Ne pas remettre du produit utilisé dans le bidon. Uniquement 
pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site 
www.paredes.fr

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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TERA CARPET
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