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FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires/ Carton de 100 paires
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• Opération de montage et d’assemblage dans 
l’industrie

• Utilisation d’appareils à commandes tactiles 
dans l’industrie, la logistique et le bâtiment

• Logistique alimentaire milieu tempéré - grande 
distribution (produits secs et/ou 
préconditionnés sous emballages protecteurs)

• Conducteur de véhicules spécialisés, 
chauffeurs-livreurs

4121X

TAILLES

ENTRETIEN

GAMME G6A

PROTECTION MÉCANIQUE

COMPOSITION

Tricot Polyamide sans couture

Enduction Nitrile foam

Compatible
écrans tactiles

Technologie « Touch »

Éco-conçu

AET N°0075/011/162/11/18/2447 (CTC LYON)
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Enduction sans DMF 

Confort & grip
Enduction mousse 

très légère

+ 90% 
PLUS RÉSISTANT À L’USURE

Résiste à 15 000 cycles à l’abrasion 
sur la base de l’EN 388

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

PRO•LINE :
Notre sélection

Coloris orange
Haute visibilité

6

Résistant
aux huiles

Les produits en stocks 
disposent encore du 
marquage EN388 selon 
l’ancienne directive : 4121

http://www.rostaing.com/normes-securite
mman
Tampon 


