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061256

LAVA STAMP

FICHE TECHNIQUE

Détergent liquide pour le trempage de la 
vaisselle. Sa formule possède des agents 
nettoyants qui lui donnent un bon pouvoir 
dégraissant sans être agressif pour la 
vaisselle.

+ Facilite l’enlèvement des salissures et des 
graisses
+ Dégraissant sans être agressif avec la 
vaisselle
+ Non moussant
+ Fabriqué en France

Diluer le produit de 0,5 à 1% dans de l’eau tiède de préférence (soit entre 2 et 5 cL de PREDISH pour 5L 
d’eau), laisser agir le temps nécessaire pour obtenir de bons résultats.

MODE D’EMPLOI

LES + PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT Liquide transparent bleu

PH Entre 10,5 – 11,4

DENSITE 1,005 – 1,02

PAYS DE FABRICATION France

RÉGLEMENTATION

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients 
destinés à être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999 et ses 
modifications).
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004)
100% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes 
directrices OCDE 301.
Le produit peut être utilisé en transformation d’agriculture biologique européenne.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

061256 2 bidons de 5L 64 bidons par palette

Respecter les précautions d’emploi. Uniquement pour usage professionnel. Les recommandations 
complètes relatives aux précautions d’usage et d’élimination du produit sont disponibles sur la fiche de 
données de sécurité du produit. Retrouvez notre fiche de données de sécurité sur notre site internet 
www.paredes.fr

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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