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UTILISATION COMME PLANCHE LISSEUSE

1. Nettoyez et séchez soigneusement le sol pour une meilleure adhérence et 
une meilleure performance globale des tapis à support adhésif PIG.

2. Pressez et collez le bord avant du tapis au sol.
3. Posez l’Outil de montage à plat (logo vers le haut) et lissez la longueur 

restante tout en pressant le tapis en position au fur et à mesure. Pour les 
bandes plus longues, faites dérouler et maintenir le tapis suspendu au 
dessus du sol par une deuxième personne pendant que vous lissez.  
(illustr. A)

4. Pour retirer les bulles d’air et les plis, décollez le tapis autant que 
nécessaire et répétez l’étape 3. Les plus petites poches d’air peuvent 
être retirées en gardant le matelas en place et en lissant avec l’Outil de 
montage maintenu à 45°. (illustr. B)

UTILISATION COMME GUIDE DE COUPE
Avant d’effectuer toute coupe, utilisez notre Outil de montage afin de vous 
assurer que le tapis à support adhésif PIG soit posé droit. Sur un sol carrelé, 
utilisez les trous d’alignement afin de voir les lignes des carreaux et des 
joints. Sur un sol non-carrelé, utilisez le Guide équerre pour réaliser facilement 
des coupes à 90° et créer les angles droits.

Coupes de bout de bande

Glissez l’Outil de montage sous le bout non-collé du tapis à support adhésif 
et coupez le long du Guide de coupe central. Pressez le bout du tapis en 
position avec les mains ou l’outil.

Coupes de mur

Lorsque la bande de tapis à support adhésif rencontre un mur, un seuil de 
porte ou un objet fixe, coupez le long du Guide de coupe de mur et pressez le 
bout de tapis en position avec les mains ou l’outil. (illustr. C)

(Assurez-vous de placer le côté de l’outil muni du Guide de coupe de mur au 
plus près du mur.)

Coupes de coin

Pour les zones les plus passantes de la pièce, tailler les coins en utilisant le 
Guide de coupe de coin, en créant un angle à 45° qui réduira le soulèvement 
potentiel du tapis. (illustr. D) CONSEIL : Utilisez une chute de votre premier 
coin taillé comme patron afin d’aligner la coupe opposée. 
 
Une coupe plus sûre ! Notre Outil de montage et Guide de coupe est conçu 
pour être utilisé avec le Couteau de sécurité pour tapis à support adhésif 
PIG (GRP012), montré en image à droite. Les bords protecteurs et la lame 
renfoncée permettent des coupes plus rapides et plus sûres.
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