FICHE TECHNIQUE

% parepes

EN FRANCE

LAVAGE VAISSELLE MACHINE EAU DOUCE

Liquide de lavage de la vaisselle en machine professionnelle.
Spécialement en eau douce ou peu calcaire.
S’utilise exclusivement avec un doseur automatique professionnel.

(LES + PRODUITS )

+ Nettoie dégraisse et rend la vaisselle brillante ¢
+ Sans trace
+ Fabriqué en France

( MODE D’EMPLOI )

Dose indicatif: 1a 3 g/L d'eau.
Utiliser un produit de rincage de notre gamme.
S'utilise exclusivement avec un doseur automatique

( CARACTERISTIQUES TECHNIQUES )

ASPECT Liquide limpide jaune pale
PH 13.00 +/- 0.50
DENSITE A 20°C 1.200 +/- 0.010
PAYS DE FABRICATION France

(' REGLEMENTATION )
Conforme a la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés a entrer en contact

des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrété du 08/09/1999 et ses modifications).

( COMPOSITION )
Contient : 5% ou plus, moins de 15% : EDTA et sels. Moins de 5% : phosphonates.

( PRECAUTIONS D’EMPLOI )

Conserver hors de la portée des enfants. Produit réservé a un usage exclusivement professionnel. Fiche de
données de sécurité disponible sur notre site internet www.paredes.fr

(' CONDITIONNEMENT )
REFERENCE COLISAGE PALETTISATION
010106 2 bidons de 5L 64 cartons par palette
010107 1 bidon de 20L 24 bidons par palette
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