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FONCTION

Pour le nettoyage des petites zones et des sanitaires

notamment. Le pulvérisateur à mousse projette la

mousse par pression hydraulique, sans aérosols.

Forme ergonomique pour une bonne position de travail.

Mélanger toujours l'eau et le produit chimique en

proportion correcte: 0,4 - 10%.

L'identification chimique est assurée par le codage

couleur.

Contenance du récipient : 2,5L

NITO Clean Ergo , 1/2", 2,5 L
Pulvérisateur à mousse blanc

015794

CARACÉRISTIQUES 

Réf. 015794 – A l’unité

Pour obtenir les meilleures performances et un bon dosage, il est nécessaire :

• D’avoir une pression d’au moins 2 bar à l’extrémité du tuyau d’eau.

• De choisir la buse adaptée du côté de l’arrivée des détergents :

Vérifier les concentrations recommandées des produits chimiques. Pour la plupart des produits de

nettoyage moussants, les instructions concernant les bonnes proportions de mélange sont situées

sur l’emballage entre les produits chimiques et l’eau.

Exemple : 1 décilitre pour 10 litres d’eau, peut être écrit 1:100 ou concentration 1%. En

utilisant la buse adaptée, le dosage peut respecter les recommandations du fabricant.

Température max. de nettoyage (Autoclave) : 60 °Celsius

Température max. d’utilisation (pour contact alimentaire) : 60 °Celsius

Température d'utilisation min. : 5 °Celsius

PH min. en concentration d’utilisation : 2

PH max. en concentration d’utilisation :11

MinBarPressure : 2 Bar

Pression max. en bars : 10


