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LAVAGE VAISSELLE MACHINE EAU DOUCE

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour le 17/05/2024

010106

Liquide de lavage de la vaisselle en machine professionnelle. 
Spécialement recommandé pour tous les types de dureté d’eau.
S’utilise exclusivement avec un doseur automatique professionnel. 

LES + PRODUITS

+ Nettoie dégraisse et rend la vaisselle brillante
+ Sans trace
+ Fabriqué en France

Dosage : de 0,5 à 1,5 g/L d’eau en fonction de la dureté de l’eau et du niveau de salissures.
Utiliser un produit de rinçage de notre gamme.  
S'utilise exclusivement avec un doseur automatique. Ne pas utiliser sur l’aluminium et ses alliages. 

MODE D’EMPLOI

010107

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT Liquide limpide non moussant jaune pâle

PH à 1% À 20°C 11.00 - 13

DENSITE À 20°C 1,169

PAYS DE FABRICATION France

STOCKAGE Entre +5°C et +35°C

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires. Pour cette utilisation, un rinçage à l’eau potable est obligatoire. (Arrêté du 
08/09/99 modifié par l’arrêté du 19/12/13).

Contient : moins de 5% : phosphonates, moins de 5% : EDTA et sels. 

COMPOSITION

RÉGLEMENTATION

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

010106 2 bidons de 5L 64 cartons par palette

010107 1 bidon de 20L 30 bidons par palette

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d’informations se référer à la fiche de 
données de séurité disponible sur notre site internet www.paredes.fr

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
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