
PROTECTION EFFICACE
Combinaison de protection chimique type 5-B et 6-B,  

protection contre les poussières, les projections de produits  
chimiques et la contamination par les agents infectieux.

EPI de catégorie III pour risques irréversibles.

Conforme au normes EN13034:2005+A1:2009 (type 6-B) ,

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (type 5-B), EN 14126:2004,

EN1073-2, et EN1149-5:2008.

CONFORTABLE ETPOLYVALENT
MatièreRespirante pour une utilisation prolongée.

Capuche élastiquée 3 pièces. Coutures cousues, élastique  

taille, chevilles et poignets. Fermeture double Zip avec  

Rabat adhésif. Dos élastiqué pour plusd’aisance.

Antistatique. Faible taux de relargage.Sans latex.

Sans silicone pour une utilisation en cabine de peinture.

Matière  

Composition

Non tissémulti-couches.

2 Couches, support PLP+ film  

microporeux.

55g/m².  

Blanc .

Grammage  

Coloris

Industrie classique etpharmaceutique  

Travail en environnement contrôlé  

Nettoyage

Cabine depeinture  

Agriculture

Police scientifique  

Vétérinaires ...

Coloris Blanc

Carton de 25 combinaisons en emballage unitaire

Taille De S àXXL

Stockage Dans son emballage, dans un endroit frais  

et sec, à l’abride la lumière.

Elimination Vêtement à usage unique,éliminer par  

incinération une foissouillé.

CERTIFICATION

APPLICATIONS CIBLESCARACTERISTIQUES

AVANTAGES

Combinaison Chemsplash Eka 55

909415(S)- 909425(M)- 909435(L)- 909445(XL)-

909455(XXL)- 909465(XXXL)
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