
AF 100
Pour un air de qualité dans des pièces jusqu'à 100m². Mobile, le purificateur d'air AF100 dis-

pose de capteur de pollution, mode automatique et de différents filtres pour plus d'efficacité.
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 Cinq éléments filtrants pour différentes applications

 Filtres spéciaux pour l’élimination des bactéries, des allergènes, des 

odeurs et des composés organiques volatils.

 Design compact et mobilité accrue

 Transport aisé d’une pièce à l’autre grâce à des roues solides.

 Moteur puissant pour des pièces allant jusqu’à 100 m²

 Moteur doté de 3 niveaux de filtration.

 Utilisation intuitive et entretien simple

 Durée de vie du filtre affichée sur l’écran. Remplacement simple du 

filtre par le client. A
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

AF 100

 Plusieurs filtres répondant à tous les besoins
 Mesure précise de la qualité de l’air par le biais de capteurs
 Roues solides assurant une grande mobilité

Caractéristiques techniques
 1.024-810.0

Code EAN  4054278312088

Niveau de pression acoustique dB/A 26 / 48

Dimension des pièces* m² jusqu'à 100

Débit d'air** m³/h jusqu'à 750

Raccordement électrique Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Puissance absorbée W max. 80

Poids kg 11,3

Dimensions (l x L x h) mm 380 × 380 × 713

Equipement
Pré-filtre  
Solution universelle  
Indicateur de changement du filtre  
Utilisation sur l'appareil via fonction 
tactile

 

Mode automatique  
Mode nuit  
Roues  
Longueur de câble m 2,25

  Standard.     



AF 100
1.024-810.0
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Référence Prix Descriptif

Professional Air Purifier

1 2.863-029.0 
2 2.863-030.0 
3 2.863-032.0 
4 2.863-033.0 
5 2.863-034.0 

Filtre à air kit HEPA 14 Solution 6 2.863-035.0 
Filtre à air kit High Protect Solu-
tion

7 2.863-038.0 

  Standard.       Accessoires optionnels.     
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