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FICHE TECHNIQUE
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ASPECT Liquide Vert

PH 7.4 - 7.7

DENSITE 1+/-0,01

PARFUM Camphrée
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Traitement pour bacs à graisse et pour 
l’entretien des canalisations et des siphons. 
Formulation bactérienne prête à l’emploi qui 
détruit les odeurs. 

+ Réduit les accumulations de graisse et 
espace les vidanges du bac à graisse
+ Réduit les risques de blocages des 
canalisations
+ Réduit les mauvaises odeurs

Bacs à graisse : Utilisez manuellement ou avec un système automatisé de micro-aération. Versez 500 ml par 
m3 par jour. 
Drains : Versez 250 ml dans chaque canalisation à traiter, 1 fois par jour durant 3 jours consécutifs ou jusqu’à 
disparition des odeurs.
Traitement préventif : Versez 250 ml dans chaque canalisation 1 fois par semaine. Pour un rendement 
maximal, ne pas faire circuler d’eau dans la canalisation pendant quelques heures.

MODE D’EMPLOI

LES + PRODUITS
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CIBA TRAP
183180

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION

183180 12 flacons de 1L 40 cartons par palette

183181 2 bidons de 5L 80 cartons par palette

Respecter les précautions d’emploi. Uniquement pour usage professionnel. Les recommandations 
complètes relatives aux précautions d’usage et d’élimination du produit sont disponibles sur la fiche de 
données de sécurité du produit. Retrouvez notre fiche de données de sécurité sur notre site internet 
www.paredes.fr
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