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DESCRIPTION

PRÉSENTATION : 

Chaussure de sécurité haute en microfibre, embout 

composite, réglable par bande auto-aggripante.

COMPOSITION : 

• Tige : microfibre hydrofuge blanche, fermeture par 

bande auto-aggripante sous la languette

• Doublure : textile mesh 3D

• Première de propreté : tissu antibactérien sur mousse

latex

• Embout de protection : composite

• Semelle : injectée PU mono-densité

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ HAUTE 

BARLETA S2 SRC –BLANC

927036 à 927047 – pointure 36 à 47

La paire

CONDITIONNEMENT

Emballage : La paire

Conditionnement : La paire

Mise à jour : 17.08.2020

Industries agro-alimentaires, collectivités

APPLICATIONS CIBLES CARACTÉRISTIQUES

ENTRETIEN 

Après chaque utilisation, laisser évaporer la 

transpiration accumulée dans la journée en stockant 

les chaussures dans un endroit frais, sec et aéré. 

Laver à l'eau savonneuse avec une brosse souple, 

rincer et laisser sécher naturellement, loin d'une 

source de chaleur directe.

• Catégorie EPI : Cat. II

• Classification : S2

• Couleur : blanc

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

NORMES ET CERTIFICATIONS 

Réf. 927036 – pointure 36 - la paire

Réf. 927037 – pointure 37 - la paire

Réf. 927038 – pointure 38 - la paire

Réf. 927039 – pointure 39 - la paire

Réf. 927040 – pointure 40 - la paire

Réf. 927041 – pointure 41 - la paire

Réf. 927042 – pointure 42 - la paire

Réf. 927043 – pointure 43 - la paire

Réf. 927044 – pointure 44 - la paire

Réf. 927045 – pointure 45 - la paire

Réf. 927046 – pointure 46 - la paire

Réf. 927047 – pointure 47 - la paire


