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DISTRIBUTEUR D’ESSUIE-MAINS ROULEAU 
PAREDIS STYLE OPTI ROLL SENSOR

Le distributeur d'essuie-mains rouleau Paredis Style Opti Roll 
Sensor est un dispositif électronique conçu pour distribuer des 
essuie-mains en rouleaux d'une laize de 18,1 cm et d’une 
longueur de 25, 31 ou 35 cm.

+ Design épuré 
+ Électronique: Il fonctionne avec 4 piles de type D, équivalent à utilisation normale de 80 
rouleaux de 200 m. Il est donc très facile à installer sans contrainte de connexion électrique à 
proximité.
+ Choix de la longueur du format : possibilité de choisir la longueur de format entre S = 25 cm, 
M = 31 cm ou L = 35 cm.
+ Choix du mode de fonctionnement : avec le capteur à détection, lorsque vous approchez vos 
mains du distributeur, le capteur électronique déclenche automatiquement la distribution du 
papier. Avec la distribution automatique, le papier est déjà accessible et prêt une prise en 
mains, sans nécessiter une action préalable de détection.
+ Économique : système de distribution feuille à feuille qui permet à l’usager d’utiliser que le 
nombre de formats nécessaire.
+ Facilité de maintenance : 2 systèmes d’ouverture au choix, à clé ou en libre accès. 
+ Compatible uniquement avec les bobines d’essuie-mains rouleaux Paredes grâce à leur 
embout en cellulose moulée.

LES + PRODUITS

Des gestes simples pour maitriser vos 
budgets et préserver l'environnement. 
Dans le cadre de son engagement RSE, 
PAREDES prône l’Éco Attitude à travers 
des contenus pédagogiques, promouvant 
une consommation raisonnée et efficace.

RÉFÉRENCE COLISAGE PALETTISATION DIMENSIONS COMPOSITION

381999
Colis de 1 unité

36 x 34 x 25,3 cm
PAL 80 x 120 x 223 cm 8 couches de 6 colis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

Hauteur de pose : 1,35cm

CONSEIL DE POSE

MATIÈRE Plastique ABS ultra résistant

DIMENSIONS L. 32 x l. 35 x P. 22,5 cm

PRODUITS COMPATIBLES
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