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Filtres Powercap ® Active™
Noir / CAU601-001-100

DESCRIPTION

Paire de filtres pour Powercap® Active™.

*Les filtres Powercap® Active™ sont conformes aux exigences de la
norme EN 12941 lorsqu'ils sont montés sur l'équipement respiratoire
Powercap® Active™.

OPTIONS

Noir (CAU601-001-100)

NORMES

EN 12941
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INFORMATIONS  TECHNIQUES

Classification
TH1 (Turbo Hood)

Type de filtre
P (protection contre les aérosols solides et liquides)

Utilisation
R (Réutilisable)

(D) Résistance au colmatage à la poussière
Oui - Test obligatoire dans la norme EN12941

Couche de charbon actif
Non

Efficacité de filtration minimale
90% pour P

 
Fuite totale vers l'intérieur (TIL)
10% lorsqu'ils sont montés sur l’équipement de
ventilation assistée PowerCap® Active™

Facteur nominal de protection
10 - lorsqu'ils sont montés sur l’équipement de
ventilation assistée PowerCap® Active™

 
Facteur de protection assigné au Royaume-Uni
10 - lorsqu'ils sont montés sur l’équipement de
ventilation assistée PowerCap® Active™

Matériau filtre
Média filtrant plissé

Matériau du boîtier du filtre
Plastique ABS

Durée de stockage des filtres
5 ans

BSI Kitemark
Oui

Poids du produit
108g par paire pré-filtres inclus

CARACTÉRISTIQUES

Casquette anti-heurts

L'équipement utilise la technologie JSP de la
casquette anti-heurts HardCap A1+™ qui dépasse
la norme EN812. Le textile est également
facilement amovible, essuyable et lavable en
machine.

Protection des yeux et du visage

La version IP offre une protection des yeux et du
visage contre les impacts selon la norme EN166
1B, idéale pour travailler dans des
environnements où il y a un danger de projection
de particules. Film pelables disponibles.

Socle de charge facile à utiliser

Possibilité d’en charger une lorsque l’autre est
utilisée pendant la journée. Plus besoin d’enlever
la batterie de la PowerCap pour la charger. Le
socle est prévu pour pouvoir poser la Powercap à
côté et charger directement la batterie.

GAMME VIDÉOS

youtu.be/0yFoliUPusM

TÉLÉCHARGEMENTS
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