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Town SquareMDS
Robinet de baignoire
monté au plancher

INSTRUCTIONS  
D’INSTALLATION

T455951

M965963 FR Rev. 1.0 (7/20)

Pinces multiprises

Coupe-tubeTournevis plat

Tournevis cruciforme

Clé à ouverture réglable

Clé à tuyau

Ruban pour
joints filetés Perceuse

électriqueClé hexagonale
de 5,5 mm

Clé hexagonale
de 6 mm

Niveau

Niveau à bulle rond

*2 po MIN.
(51 mm)

4 po 
(102 mm)

3/4 po
(19 mm)

10 po (254 mm) MIN.

2-3/4 po
70  mm MIN.

7 po
(178 mm) 4-3/4 po

(121 mm)

4-3/4 po 
(121 mm)

1-13/16 po 
(46 mm)

4 po 
(102 mm)

34-13/16 po MAX.
(885 mm)

41-7/8 po MAX.
(1063 mm)

4 po DIA. 
(102 mm)

32 po MAX.
(812 mm)

41-1/8 po MAX.
(1044 mm)

41-7/8 po MAX.
(1063 mm)

SOLIVE DE PLANCHER

REMARQUE IMPORTANTE
À L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR
Veuillez consulter les codes locaux pourconnaître
les exigences d'installation acceptables relatives
à cet ensemble pour bain romain avec douchette.
Certains codes locaux peuvent exiger qu'un
reni�ard et/ou une valve à pression équilibrée
soient installés conjointement avec ce produit.

*Un support de plancher adéquat est
nécessaire. Le support en bois doit avoir
une épaisseur minimale de 2 po (51 mm)
et une largeur minimale de 10 po (254 mm).
Le bois d'œuvre de 2 x 6 N'est PAS adapté
à ces travaux.

NPT 1/2 po
FILET FEMELLE
FROID

NPT 1/2 po
FILET FEMELLE

CHAUD

ÉCUSSON

PLANCHER FINI

*SUPPORT EN BOIS

PROTÈGE-PLÂTRE

ÉCROU
DE CALAGE

RONDELLE
PLATE

RONDELLE-
FREIN

ÉCROU DE
MONTAGE

VIS DE MONTAGE

Les noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce d’America, Inc.
© AS America, Inc. 2020

Nous vous remercions d’avoir choisi American Standard…  
 synonyme de qualité supérieure depuis plus de 140 ans.

Pour faciliter l’installation, prière de lire ces consignes  
avant de commencer.

Certifié conforme aux normes ANSI 
A112.18.1M

OUTILS RECOMMANDÉS  

DIMENSIONS D’AJUSTEMENT



- 2 -
M965963 FR Rev. 1.0 (7/20)

2 RETRAIT DE LA PLAQUE DE RETENUE ET DES VIS

1 RETRAIT DU PROTÈGE-PLÂTRE EXPOSÉ

•  Enlevez les SIX VIS DE LA PLAQUE DE RETENUE (2)  
à l’aide d’une clé hexagonale (5 mm).

• Retirez la PLAQUE DE RETENUE (3).

• Coupez la partie exposée du PROTÈGE-PLÂTRE (1) au ras du plancher fini. Veillez à ne pas endommager le plancher. 

• Placer le JOINT (2) sous la PLAQUE DE BASE (3).

•  Fixez la PLAQUE DE BASE (3) avec les VIS  (4) 

le PROTÈGE-PLÂTRE (1). 1

CHAUD

FROID

AVANT

PLANCHER FINI

3

2

4

2
3

AVANT

PLANCHER FINI 

CLÉ HEXAGONALE de 5 mm

CHAUD 

FROID
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RETRAIT DES VÉRIFICATEURS DE TENSION POUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE 

Remarque : Le plancher ne figure pas sur cette illustration pour davantage de clarté.

• Retirez les deux VÉRIFICATEURS DE TENSION (4) à l’aide d’une clé hexagonale (6 mm). 

4

CLÉ HEXAGONALE
de 6 mm
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4

4a

INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE

INSTALLATION DU ROBINET DE BAIGNOIRE

REMARQUE : QUATRE VIS DE MONTAGE (8),  
AU MINIMUM, SONT NÉCESSAIRES POUR FIXER LE 
ROBINET DE BAIGNOIRE. IL FAUT, DE PRÉFÉRENCE, 
UTILISER LES SIX VIS. 

• Installez les VIS DE MONTAGE (8) à travers la PLAQUE
   DE MONTAGE (9) et dans la base du manifold. Ne
   serrez pas complètement. 

• Tournez le ROBINET DE BAIGNOIRE (10) sur la
   droite ou la gauche afin de l’aligner avec la
   baignoire. Serrez les VIS DE MONTAGE (8)
   avec une clé hexagonale de 5 mm pour fixer
   le ROBINET DE BAIGNOIRE (10).

(VUE « A »)
POINT BLEU 
(FROID)

POINT ROUGE
(CHAUD)

CHAUD FROID

65

7
FROID

FROID

AVANT

CHAUD

CHAUD
(VUE « A »)

POINT BLEU 

POINT ROUGE

9

8

10

CLÉ
HEXAGONALE

de 5 mm

• Avant l’installation finale, vérifiez que toutes les surfaces
   d’étanchéité sont propres et que les JOINTS TORIQUES
   DES TUYAUX D’ALIMENTATION EN EAU (5) ne sont
   pas endommagés.

   IMPORTANT : LES JOINTS TORIQUES DES TUYAUX
   D’ALIMENTATION EN EAU (5) PEUVENT ÊTRE
   ENDOMMAGÉS S’ILS NE SONT PAS INSTALLÉS
   AVEC PRÉCAUTION.
 
   PLACEZ LE TUYAU D’ALIMENTATION  
   PORTANT UN POINT BLEU DANS L’ORIFICE  
   DU MANIFOLD PORTANT ÉGALEMENT  
   UN POINT BLEU.   (VUE « A »)

• Installez les TUYAUX D’ALIMENTATION (6) sur
   la BASE DE MONTAGE DU MANIFOLD (6).
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4b INSTALLATION DU BEC ET DE LA DOUCHETTE

VÉRIFICATION DE L’INSTALLATION
DU ROBINET

5

23

18

22

15

13

1116

17

19 20

25

21

15

12

14

24

PLANCHER FINI 

JOINTS
TORIQUES

APPLIQUEZ DU MASTIC

• Alignez la TIGE (11) de la BASE DU ROBINET (12) avec l’ORIFICE (13) de la
   BASE DU BEC (14). Installez le BEC (15) sur la BASE DU ROBINET (12).
   Serrez les deux VIS DE PRESSION (16). 

• Installez des JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ (17) sur les deux extrémités du
   PULVÉRISEUR (18). Raccordez l’extrémité avec la clé hexagonale à
   l’INVERSEUR (19) à l’aide d’une clé ajustable. Serrez le raccordement
   à la DOUCHETTE à la main (20). 

REMARQUE : LORSQU’ELLE N’EST  
PAS UTILISÉE, LA DOUCHETTE (20)
DOIT ÊTRE PLACÉE DANS LE  
SUPPORT POUR DOUCHETTE (21).

• Mettez la POIGNÉE (22) en position « arrêt ».

• Ouvrez les alimentations en eau et vérifiez tous les raccordements
   afin de s’assurer qu’ils ne présentent aucune fuite. Vérifiez les
   raccordements du MANIFOLD (23) afin de vous assurer qu’ils ne
   présentent aucune fuite.

• Appliquez du mastic sous le bord latéral de l’ÉCUSSON (24).
   Faites glisser l’ÉCUSSON (24) vers le bas sur le plancher fini.
   Appuyez fortement pour le mettre en place. Nettoyez les excès
   de mastic.

• Mettez la POIGNÉE (22) en position marche et arrêt, et chaud
   et froid pour rincer les tuyaux abondamment.

•  Soulevez la DOUCHETTE (20) du SUPPORT (21)  
et dirigez le jet    dans la baignoire. Tournez le  
BOUTON DE L’INVERSEUR (25)   et vérifiez  
les raccords de la DOUCHETTE (20) et du

   PULVÉRISEUR (18) pour vous assurer qu’ils ne
   présentent pas de fuites.

• Remettez le BOUTON DE L’INVERSEUR (25)
   dans sa position initiale et placez la
   DOUCHETTE (20) dans le SUPPORT (21).
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Town SquareMDS
Robinet de baignoire
monté au plancher

M964406-0070A
CARTOUCHE

M962691-YYY0A
COUVERCLE DE CARTOUCHE

M964977-YYY0A
ENSEMBLE POUR SUPPORT
POUR DOUCHETTE

M964974-YYY0A
ENSEMBLE DE

DÉRIVATION

M970519-YYY0A
ENSEMBLE POUR
POIGNÉE

M964970-YYY0A
DOUCHETTE CARRÉE
ET TUYAU

M964979-0070A
ENSEMBLE DE JOINTS

TORIQUES POUR
ADAPTATEUR D'ENTRÉE

M964981-0070A
ENSEMBLE DE VIS

DE PRESSION DU BEC
ET DE JOINTS

D'ÉTANCHÉITÉ M964982-0070A
ENSEMBLE POUR
RÉGULATEUR DE DÉBIT

M964978-0070A
ENSEMBLE D'AÉRATEUR

NUMÉRO DE MODÈLE

T455951

Remplacer les lettres « YYY » 
 par le code de fini approprié

CHROME POLI 002

NICKEL SATINÉ 295

BRONZE ANCIEN 278

NICKEL POLI 013

LIGNE D’URGENCE
Pour obtenir des renseignements ou une réponse à vos questions,
composez sans frais le :
1 (800) 442-1902
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, HNE
Samedi 8 h à 16 h, HNE

AU CANADA 1-800-387-0369 
(TORONTO 1-905-306-1093) 
En semaine de 8 h à 19 h, HNE

AU MEXIQUE 01-800-839-1200


