
Thermostats connectés 
Description Modèle Options d’horaire Interface 

utilisateur Application Méthode 
d’alimentation Caractéristiques et fonctions Rappels 

d’entretien
Garantie 
limitée Bornes de raccordement Accessoires inclus
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T10 Pro Smart avec 
capteur RedLINK®

THX321WFS2001W
Géorepérage, 7 jours, 1 
semaine, sans horaire . • • Via  

l’application
Écran tactile

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • Fil C • • • • • • • • • Par 
Internet • • • • • 46,90 cm2 

(7,27 po2) • • 5 ans R, RC, C, W, W2-AUX, E, 0/B, Y, Y2, G, L, K, U, U et S

Capteur de température/humidité/mouvement sans fil 
C7189R2002, système de fixation UWP, plaque de recouvre-

ment décorative et matériel de fixation

T10 Pro Smart  
sans capteur

THX321WF2003W
Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative et 

matériel de fixation

T6 Pro Smart

TH6320WF2003
Géorepérage, 7 jours, 

5-1-1, 5-2, 1 semaine, 
sans horaire

• • Via  
l’application

Écran tactile

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • Fil C • • • • • • • • Par 
Internet

Verrouillages 
seulement, aucun 

affichage
• 44,45 cm2 

(6,89 po2) • • 5 ans R, RC, C, W, W2-AUX, E, 0/B, Y, Y2, G, L, K, U, U et S
Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative et 

matériel de fixation

TH6220WF2006
Géorepérage, 7 jours, 

5-1-1, 5-2, 1 semaine, 
sans horaire

• • Via  
l’application

Écran tactile

Jusqu’à 2 chauffage/1 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • Fil C • • • • • • • • Par 
Internet

Verrouillages 
seulement, aucun 

affichage
• 44,45 cm2 

(6,89 po2) • • 5 ans R, RC, C, W, W2-AUX, E, 0/B, Y, Y2, G, L, K et S
Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative et 

matériel de fixation

9000 Smart TH9320WF5003
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • Fil C • • • • • • • • Par 
Internet

51,61 cm2 (8 
po2) •

Filtre et tampon 
de l’humidificateur 

seulement
5 ans R, RC, C, W-0/B, Y, G, W2-AUX/E, Y2, L, K Matériel de fixation

Vision PRO®  
8000 Intelligent

TH8321WF1001
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • • Fil C • • • • • • • • Par 
Internet • • • 64,52 cm2 

(10 po2) • • 5 ans R, RC, W2-AUX/E, Y, Y2, G, C, K, S1, S1, W-0/B, U1, U1, A-L/A Matériel de fixation
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Kits Prestige® IAQ

YTHX9421R5085WW
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 4 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • • •
24 volts à R et C au thermo-
stat et au module d’interface 

d’équipement

avec 
passerelle • • • • • • • • • • • • • 51,61 cm2 (8 

po2) • • 5ans
Prestige IAQ - R, C. Module d’interface d’équipement  - R, C, RH, 
RC, W-O/B, W2/AUX1, W3/AUX2, Y, Y2, G, A-L/A, U1, U1, U2, 

U2, U3, U3, S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4 A, B, C, D

Module d’interface d’équipement THM5421R1021 et 2 
capteurs de conduit

YTHX9421R5101WW
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 4 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • •
24 volts à R et C au thermo-
stat et au module d’interface 

d’équipement

avec 
passerelle • • • • • • • • • • • • • 51,61 cm2 (8 

po2) • • 5 ans
Prestige IAQ - R, C. Module d’interface d’équipement - R, C, RH, 
RC, W-O/B, W2/AUX1, W3/AUX2, Y, Y2, G, A-L/A, U1, U1, U2, 

U2, U3, U3, S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4 A, B, C, D.

Module d’interface d’équipement THM5421R1021, capteur 
extérieur sans fil C7089R1013 et 2 capteurs de conduit

YTHX9421R5127WW
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 4 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • • •
24 volts à R et C au thermo-
stat et au module d’interface 

d’équipement
• • • • • • • • • • • • • • 51,61 cm2 (8 

po2) • • 5 ans
Prestige IAQ - R, C. Module d’interface d’équipement - R, C, RH, 
RC, W-O/B, W2/AUX1, W3/AUX2, Y, Y2, G, A-L/A, U1, U1, U2, 

U2, U3, U3, S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4 A, B, C, D.

Module d’interface d’équipement THM5421R1021, passerelle 
Internet THM6000R7001 RedLINK et 2 capteurs de gaine

YTHX9421R7001WW
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 4 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • • •
24 volts à R et C au thermo-
stat et au module d’interface 

d’équipement
• • • • • • • • • • • • • • 51,61 cm2 (8 

po2) • • 5 ans
Prestige IAQ - R, C. Module d’interface d’équipement - R, C, RH, 
RC, W-O/B, W2/AUX1, W3/AUX2, Y, Y2, G, A-L/A, U1, U1, U2, 

U2, U3, U3, S1, S1, S2, S2, S3, S3, S4, S4 A, B, C, D.

Module d’interface d’équipement THM5421R1021, passerelle 
Internet RedLINK THM6000R7001, capteur extérieur sans fil 
C7089R1013, capteur intérieur sans fil C7189R1004 et 2 

capteurs de gaine

Prestige®IAQ THX9421R5021WW
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 4 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • • •
24 volts à R et C au thermo-
stat et au module d’interface 

d’équipement

avec 
passerelle • • • • • • • • • • • • • 51,61 cm2 (8 

po2) • • 5 ans Prestige  IAQ - R et C. (EIM à commander séparément). Matériel de fixation

Système de confort 
sans fil EConnect™

YTL9160AR1000
7 jours ou non program-

mable • • Touches  
programmables

3 chauffage •
Thermostat alimenté par 

pile, 120/240 V au module 
d’interface d’équipement

• • • • 29,23 cm2 
(4,53 po²)

3 ans L1/L, L2/N et Load, Load
Antenne (avec 2 couvercles blanc et beige) et module d’interface 

d’équipement

RedLINK®
VisionPRO® 8000

TH8110R1008
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile 1 chauffage/1 refroidissement • • • • Alimentation double (pile 
et câble)

avec 
passerelle • • • • • • • • • • • 64,52 cm² 

(10 po²) • • 5 ans R, RC, C, W-O/B, Y, G, K, S1, S1 Piles et matériel de fixation

TH8320R1003 7 jours ou non program-
mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • Alimentation double (pile 
et câble)

avec 
passerelle • • • • • • • • • • • • 64,52 cm² 

(10 po²) • • 5 ans R, RC, C, W-O/B, W2-AUX/E, Y, Y2, G, A-L/A, K, S1 Piles et matériel de fixation

TH8321R1001
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • • • Alimentation double (pile 
et câble)

avec 
passerelle • • • • • • • • • • • • 64,52 cm² 

(10 po²) • • 5 ans R, RC, C, W-O/B, W2-AUX/E, Y, Y2, G, A-L/A, K, U1, U1, S1 Piles et matériel de fixation

YTH8321R1002 
7 jours ou non program-

mable • • • Écran tactile

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • • • • • Alimentation double (pile 
et câble) • • • • • • • • • • • • • 64,52 cm² 

(10 po²) • • 5 ans R, RC, C, W-O/B, W2-AUX/E, Y, Y2, G, A-L/A, K, U1, U1, S1 Passerelle Internet RedLINK, piles et matériel de fixation

Ensemble FocusPRO® 
6000 RedLINK®  
programmable

YTH6320R1001 5-1-1/5-2 • • Touches  
programmables

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique*

• • • • • Piles at thermostat.  
R et C à l’EIM • • • • • • 32,84 cm² 

(5,09 po²)
5 ans

Module d’interface d’équipement – C, R, RC, RH, W-O/B, 
W2-AUX/E, Y, Y2, G, L, RAS

Module d’interface d’équipement, capteur d’air de retour, piles et 
matériel de fixation

FocusPRO® 5000 
RedLINK®  

non programmable
YTH5320R1000

Non  
programmable

Touches  
programmables

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique

• • • • • • Piles at thermostat.  
R et C à l’EIM • • • • • 32,84 cm² 

(5,09 po²)
5 ans

Module d’interface d’équipement – C, R, RC, RH, W-O/B, 
W2-AUX/E, Y, Y2, G, L, RAS

Module d’interface d’équipement, capteur d’air de retour, piles 
et matériel de fixation

Z-
W

av
e

T6 Pro Z-Wave TH6320ZW2003
7 jours, 5-1-1, 5-2, 1 
semaine sans horaire, 

présence Z-Wave
• •

Via  
l’application 

Z-Wave
Écran tactile

Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, 
thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, 
classique*

• • • • • Alimentation double  
(pile et câble) • • • • • • • • •

44,45 cm² 
(6,89 po²) • • 5 ans C, R, RC, Y, Y2, G, 0/B, W, W2, AUX, E, L, K et S

Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative 
et matériel de fixation



Description Modèle Programmation Interface 
utilisateur Application Méthode d’alimentation  Capteurs Renseignements 

sur l’affichage
Garantie 
limitée Bornes de raccordement Accessoires inclus
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T6 Pro

TH6320U2008 7-jours, 5-1-1, 5-2, ou NP Touches programmables
Jusqu’à 3 chauffage/2 refroidissement, thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • • •

Verrouillages 
seulement, aucun 

affichage
• • 35,10 cm2 ( 

5,44 po²) • 5 ans
R, RC, C, W, W2-AUX, Y, Y2, G, L, K, S et S, O/B, et 

E et S
Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

TH6220U2000 7-jours, 5-1-1, 5-2, ou NP Touches programmables
Jusqu’à 2 chauffage/1 refroidissement, thermopompe.

Jusqu’à 2 chauffage/2 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • • •

Verrouillages 
seulement, aucun 

affichage
• • 35,10 cm²  

(5,44 po²) • 5 ans
R, RC, C, W, W2-AUX, Y, Y2, G, L, K, S and S, O/B, et 

E et S
Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

TH6210U2001 7-jours, 5-1-1, 5-2, ou NP Touches programmables
Jusqu’à 2 chauffage/1 refroidissement, thermopompe.

Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • • • 35,10 cm²  

(5,44 po²) • 5 ans R, RC, C, W, W2-AUX, Y, G, L, O/B, E et K Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

T6 Pro Hydronic TH6100AF2004 7-jours, 5-1-1, 5-2, ou NP Touches programmables Chauffage à eau chaude à 1 étage uniquement - sans ventilateur
Alimentation double  

(piles et câble) • • • 35,10 cm² 
 (5,44 po²) • 5 ans R, RC, C, W, S, et S

Capteur de plancher, système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel 
de fixation et piles

T4 Pro

TH4210U2002 7-jours, 5-1-1, 5-2, ou NP Touches programmables
Jusqu’à 2 chauffage/1 refroidissement, thermopompe.

Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • • • 25,35 cm²  

(3,93 po²) • 5 ans R, RC, C, W, W2-AUX, Y, G, L, O/B, Eet K Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

TH4110U2005 7-jours, 5-1-1, 5-2, ou NP Touches programmables
Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, thermopompe.

Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • • • 25,35 cm²  

(3,93 po²) • 5 ans R, RC, W, O/B, Y, G, C, L, et K Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

TL8100 Hydronic TL8100A1008 7-jours Touches programmables
Commandez une vanne ou une pompe de tension de secteur 

(120/240 VCA) ou une vanne de 24 volts.
Gaz ou 
mazout • Alimenté par pile • 17,23 cm² 

(2,67 po²) • 5 ans 1, 2, 3 Matériel de fixation et piles

T3 Pro non  
programmable

TH3210U2004 NP Touches programmables
Jusqu’à 2 chauffage/1 refroidissement, thermopompe – 1 

chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • • • 21,42 cm²  

(3,32 po²) • 5 ans R, RC, C, W, O/B, Y, G, AUX, et E Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

TH3110U2008 NP Touches programmables
Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, thermopompe – 1 

chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • • • 21,42 cm² 

 (3,32 po²) • 5 ans R, RC, C, W, O/B, Y, et G Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

Pro 3000  
non programmable

TH3210D1004 NP Touches programmables Jusqu’à 2 chauffage/1 refroidissement, thermopompe • Alimentation double  
(piles et câble) • Manuel

8,52 cm²  
(1,32 po²) • 5 ans R, C, O, B, Y, G, L, AUX, et E Matériel de fixation et piles

TH3110D1008 NP Touches programmables
Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, thermopompe – 1 

chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • Manuel

8,52 cm² 
 (1,32 po²) • 5 ans R, RC, C, O, B, Y, W, et G Matériel de fixation et piles

T1 Pro  
non programmable

TH1110D2009 NP Touches programmables
Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, thermopompe – 1 

chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • Manuel • 15,29 cm² 

(2,37 po²) • 5 ans C, R, RC, W, O/B, Y, G Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

TH1010D2000 NP Touches programmables 1 chauffage/1 refroidissement • • Alimentation double  
(piles et câble) • Manuel • 15,29 cm² 

(2,37 po²) • 5 ans C, R, RC, W, Y, G Système de fixation UWP, plaque de recouvrement décorative, matériel de fixation et piles

E1 PRO  
non programmable

TH1110E1000 NP Touches programmables
Jusqu’à 1 chauffage/1 refroidissement, thermopompe – 1 

chauffage/1 refroidissement, classique • • • Alimentation double  
(piles et câble) • Manuel

21,42 cm² 
(3,32 po²) • 2 ans  R, RC, C, W, Y, G, O, et B Plaque murale, matériel de fixations et piles

The Digital
Round™

T8775A1009 NP
Cadran

1 chauffage • Alimentation de secours • 4,84 cm²  
(0,75 po²) • 5 ans R, W Matériel de fixation

T8775C1005 NP
Cadran

1 chauffage/1 refroidissement • Alimentation de secours • Manuel
4,84 cm²  
(0,75 po²) • 5 ans R, RC, W, O, B, Y, G Matériel de fixation

The Round™

T87K1007 NP
Cadran

1 chauffage/1 refroidissement • Alimentation de secours 50010944-001 S.O. 5 ans R, W, Y Matériel de fixation

T87N1000 NP Cadran 1 chauffage/1 refroidissement • Alimentation de secours Manuel 50010944-001 S.O. 5 ans R, RC, W, Y, G, O, B Matériel de fixation

T87N1026 NP Easy-To-See™ 1 chauffage/1 refroidissement • Alimentation de secours Manuel 50010944-001 S.O. 5 ans R, RC, W, Y, G, O, B Matériel de fixation

T834N1002
Vertical

NP Curseurs et levier 1 chauffage/1 refroidissement • Mécanique Manuel 50019661-001 S.O. 5 ans R, RC, W, Y, G, O, B Matériel de fixation

T8034N1007
Horizontal

NP Curseurs et levier 1 chauffage/1 refroidissement • Mécanique Manuel 50019661-001 S.O. 5 ans R, RC, W, Y, G, O, B Matériel de fixation

T822K1000 NP Curseurs et levier 1 chauffage • Mécanique
Réglage de 

désactivation 
positif

50019661-001 S.O. 5 ans R, W Matériel de fixation

T822K1018 NP Curseurs et levier 1 chauffage • Mécanique
Réglage de  

désactivation 
positif

50019661-001 S.O. 5 ans R, W Matériel de fixation

T827K1009 NP Curseurs et levier 1 chauffage • • Mécanique
Réglage de 

désactivation 
positif

50019661-001 S.O. 5 ans R, W Matériel de fixation

TL8230 TL8230A1003 7-jours Touches programmables 1 chauffage •
3328 watts @ 208 V c.a. Max
3840 watts @ 240 V c.a. Max •

Réglage de 
désactivation 

positif

17,23 cm² 
(2,67 po²) • 5 ans 4 fils, bipol. unidir. Matériel de fixation

TL7235A1003 NP Disposée à l’horizontale 1 chauffage •
3600 watts @240 V c.a. Max 
3120 watts @208 V c.a. Max •

Réglage de 
désactivation 

positif

17,23 cm² 
(2,67 po²) • 3 ans 4 fils, bipol. unidir. Matériel de fixation

T410A1013
T410A1021
T410B1004

NP Cadran 1 chauffage • 22A  à 120/208/240 V c.a. Max, 
19A à 277 V c.a. Max

T410B a positif 
désactivé

272804A butée 
d’arrêt et couvercle

S.O. 3 ans T410A - 2 fils, unipol., unidir.
T410B - 4 fils, bipol., unidir. Matériel de fixation

TH105PLUS 5-2 Boutons 1 chauffage •
3500 watts @240 V c.a. Max 
1700 watts @120 V c.a. Max • • • 3 ans 2 fils, unipol., unidir. Matériel de fixation
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