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1. PREMESSA

La presente relazione si riferisce all’Appalto di fornitura, posa in opera e
manutenzione per realizzazione di un sistema di automazione del pagamento della sosta
per il parcheggio di Porta a Serraglio, Porta Fiorentina E Piazza Ebensee a Prato.

Il parcheggio di Porta a Serraglio e strutturato su 2 livelli, ha 2 accessi e 2 uscite,
inoltre dispone di un’area destinata alla sosta delle biciclette.

Il parcheggio di Porta Fiorentina si sviluppa all’aperto, € dotato di un unico ingresso
ed una sola uscita.

Il parcheggio di Piazza Ebensee si sviluppa all'aperto, € dotato di un unico ingresso
ed una sola uscita.

Nelle successive parti verranno adeguatamente descritte le caratteristiche richieste
alle varie apparecchiature, in funzione della destinazione d'uso e delle condizioni
operative.

2. DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI E SPECIFICHE TECNICHE

Formano oggetto dellintervento la fornitura, posa in opera e manutenzione per la
realizzazione di un sistema di automazione del pagamento della sosta per il parcheggio di
Porta a Serraglio, Porta Fiorentina e Piazza Ebensee (PO). La struttura di Porta a Serraglio €
soggetta a pratica di Prevenzione Incendio n°® 28927 per Att. 75.4.C. e 49.2.B del DPR
151/2011.

Sara cura della ditta installatrice il mantenimento della compartimentazione ove
necessario, per tutti i tipi di lavorazione necessarie, anche al passaggio delle condutture, in
particolare se necessario dovranno essere utilizzati apprestamenti e prodotti idonei al
ripristino del grado REI/EI delle strutture attraversate, preferendo prodotti che possono
essere facilmente rimossi per manutenzioni ordinarie/straordinarie future.

L’intervento riguardera in particolare gli impianti che saranno costituiti da:

- dispositivi per il pagamento automatico senza operatore
- dispositivi di pagamento con operatore

- dispositivi di gestione accesso ed uscita dei veicoli.

- dispositivi per 'accesso alle aree per i pedoni e per cicli
- dispositivi informativi per gli utilizzatori delle strutture

Nel presente capitolo sono descritte tutte le apparecchiature, materiali e modalita di
posa in opera richieste e tutte le specifiche richieste necessarie al buon funzionamento degli
impianti.

Le caratteristiche tecniche riportate devono essere considerate minime ed irriducibili.
Tutte le apparecchiature descritte e proposte dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
- corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinate, sia per costruzione, per
omologazione e per prodotto;
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- essere nuove di costruzione e ben lavorate, di primaria marca, che diano la massima
garanzia di lunga durata e di buon funzionamento.

- prowviste di marchiatura CE, rispondente alla Direttiva di prodotto ed alle Norme
internazionali cogenti in materia (UNI, CEI) in funzione della destinazione d’uso, del
luogo di installazione;

- Potranno essere di produzione nazionale od estera, comunque per tutte la Ditta
installatrice dovra garantire e dimostrare la facile reperibilita sul mercato interno dei
pezzi di ricambio e I'esistenza, nella regione in cui si svolge il lavoro, di un efficiente
servizio di assistenza pre/post vendita e manutenzione;

Nel caso non vi fossero descritte alcune delle apparecchiature raffigurate nelle
planimetrie o descritte negli altri elaborati di progetto (capitolato, computo, elenco prezzi,
ecc.) queste dovranno essere della migliore qualita, corrispondere perfettamente al servizio
cui sono destinate, compatibili con le altre apparecchiature installate (se necessario) ed
installate secondo la migliore e piu recente tecnologia, con il rispetto della normativa
interessata. In ogni caso dovranno comunque essere approvate preventivamente.

Nessun materiale alternativo potra essere posto in opera se non previa richiesta
scritta da parte dell’Appaltatore e successiva approvazione della D.L.

Qualora, senza opposizione dellAppaltante, I'Appaltatore, nel proprio interesse o di
sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualita superiori a quelle
prescritte o di una lavorazione piu accurata, cido non gli da diritto a un aumento dei prezzi, ed
il pagamento verra fatto come se i materiali avessero le dimensioni e le qualita stabilite in
contratto.

La D.L. e la Committenza si riservano il diritto di non accettare le apparecchiature se
non saranno soddisfatti i requisiti sopra elencati ed in particolare il servizio di assistenza nella
regione di attivazione degli impianti.

Qualora il progettista o la D.L. rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera perché
essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione, luogo e condizioni di posa o
funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dellimpianto e, quindi non accettabili,
I'Appaltatore, a sua cura e spese, deve sostituirli con altri che soddisfino le condizioni
prescritte.

Per tutti i tipi di apparecchi o materiali, su richiesta del progettista e della D.L.,
dovranno essere consegnati i campioni allAppaltante per la preventiva autorizzazione
allimpiego ed installazione; i campioni accettati dovranno essere depositati in cantiere e
saranno trattenuti fino al collaudo. A questo proposito, per gli apparecchi oggetto
dell’Appalto, I'Appaltatore ha come onere la campionatura di tutti gli apparecchi e le prove, se
richieste, in locali campione scelti dalla D.L., per tutte le apparecchiature.

| campioni non accettati dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti.

L'onere della campionatura e il costo sara a totale carico dell’Appaltatore.

L'accettazione della campionatura soprarichiamata ha sempre comunque carattere
prowvisorio, mentre 'accettazione definitiva verra solo all'atto del collaudo generale definitivo,
essendo riservata al collaudatore completa liberta di giudizio e con l'obbligo da parte
dell’Appaltatore di effettuare tutte le sostituzioni e modifiche che venissero ordinate in sede di
collaudo definitivo.
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Prima della sottoscrizione del contratto ed entro 20 giorni dalla lettera di comunicazione
dell'assegnazione dell’Appalto, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. un elenco delle
marche proposte per ogni_singola apparecchiatura occorrente alla realizzazione degli
impianti in_oggetto; detto elenco deve contenere oltre alla marca anche gli articoli relativi
alle _singole apparecchiature e le fotocopie dei cataloghi tecnici relativi_a tutte le
apparecchiature (solo la pagina corrispondente alla apparecchiatura proposta).

Nell'ipotesi che il progettista ritenga, a suo insindacabile giudizio, che la produzione
proposta non risponda ai livelli prestazionali, qualitativi e di commissioning prescritti,
I'Appaltatore sara tenuto, senza poter richiedere alcun maggior compenso a tale titolo, ad
adottare apparecchiature che rispondano alle caratteristiche di progetto.

Eventuali altri nominativi potranno essere proposti, durante l'esecuzione dei lavori,
sempre pero in alternativa ad una delle marche di specifica, restando completa facolta del
progettista e/o della D.L.. la possibilita di prenderli in considerazione e rimandando
comunque l'approvazione definitiva in sede di campionatura da effettuare prima della messa
in opera.

Si precisa che in genere tutti i materiali che verranno installati dovranno essere dotati

di Marchio di Qualita (1.M.Q.), marcatura CE, omologati per le condizioni di utilizzo richieste,
rispondenti alla Norma cogente e che nell'ambito di uno stesso impianto non sara ammesso
l'uso di componenti eterogenei in quanto a casa costruttrice (ad es. tutti i rivelatori, attuatori e
le relative apparecchiature devono essere della stessa marca, ecc.).
Si fa presente inoltre che non potranno essere installati materiali e dispositivi che non
abbiano gli_appositi _certificati di omologazione e rispondenza alla Norma riportati sulle
schede tecniche relative e non riportino _sul corpo i pittogrammi_richiesti, specifica per
I'ambiente in cui sono installati.

Eventuali deroghe a questa ultima prescrizione restano di esclusiva pertinenza della
D.L.

Si ribadisce infine che tutti i materiali e le apparecchiature dovranno rispondere alle
prescrizioni indicate dalle tabelle C.E.I.-UNEL, rispondere alle norme UNI e avere |l
marchio CE e certificazione minima I1SO 9000 .

2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI ALLE TRE REALIZZAZIONI

| dispositivi installati nei parcheggi di Porta a Serraglio, Porta Fiorentina e Piazza Ebensee
dovranno essere in grado di comunicare reciprocamente, su una comune piattaforma
informatica VPN protetta, in modo da avere:

- Un unico Control Center baricentrico per gestire con personale presente tutti i Siti;

- Un sistema espandibile in modo da poter collegare i siti di parcheggio che si
aggiungeranno in future ristrutturazioni;

- La possibilita di utilizzare un unico titolo di abbonamento che renda possibile

'accesso ed il pagamento del parcheggio alle varie strutture per il tempo di validita
del titolo;
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- La possibilita di gestire tariffe diverse nella varie strutture, scontistiche e campagne
promozionali diverse.

- Nelle corsie di uscita, dove presente la doppia sbarra (sistema a “gabbia”) sara
installato soltanto un solo nuovo sistema di sbarra.

- |l sistema dovra essere compatibile con il sistema denominato Telepass per una
successiva eventuale integrazione.

2.1.1. Funzionamento in condizioni di emergenza

| dispositivi devono consentire una configurazione per poter agire in condizioni di emergenza
come stabilito dalla Stazione Appaltante, in modo da garantire la maggiore sicurezza
possibile per gli avventori che circolino a bordo di veicoli e per le persone che si trovino nella
struttura servita dopo aver effettuato il parcheggio del veicolo.

Le sbarre dovranno aprirsi, portandosi in condizioni di riposo, in presenza di allarme incendio
0 per mancanza di tensione della Rete, riportandosi nello stato ordinario di funzionamento ad
allarme cessato.

In caso di allarme incendio il dispositivo dovra aprire la sbarra e registrare con la tecnologia
di rilevamento targhe il transito dei veicoli.

2.1.2. Mancanza di tensione di alimentazione

In caso di mancanza di tensione di alimentazione dalla Rete le sbarre delle barriere dovranno
alzarsi in condizione di riposo in mancanza di alimentazione primaria

2.1.3. Protezione dalle sovratensioni

Tutti i dispositivi dovranno avere a bordo la protezione dalle sovratensione di origine
atmosferica di tipo 1.
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3. PARCHEGGIO DI PORTA A SERRAGLIO

by

Il parcheggio di Porta a Serraglio & strutturato su 2 livelli, piano Terra e piano
Interrato, ha 2 accessi e 2 uscite, inoltre dispone, nella parte centrale di un’area destinata
alla sosta delle biciclette, accessibile dalla parte centrale del corpo parcheggio. | sistemi
automatici di pagamento saranno installati a fianco della guardiania, negli spazi
prospicenti le aree RFI della Stazione di Porta a Serraglio.

La zona per effettuare il pagamento automatico e stata identificata solo in questo
spazio, con 2 casse automatiche.

La struttura di Porta a Serraglio € soggetta a pratica di Prevenzione Incendio n°28927 per
Att. 75.4.C. e 49.2.B del DPR 151/2011.

3.1. DISPOSITIVO GESTIONE INGRESSI PARCHEGGIO

Le caratteristiche delle apparecchiature di gestione ingresso allarea parcheggio
devono soddisfare le prescrizioni di funzionalita, sicurezza e affidabilita dellimpianto, le
condizioni di installazione e le prescrizioni normative richieste.

Il dispositivo di controllo accesso in ingresso dovra essere in grado di emettere biglietti per la
sosta breve, poter accettare tessere di abbonamento, tessere a scalare, sistemi di
pagamento elettronico, deve poter gestire biglietti con tecnologia a banda magnetica laterale
0 centrale oppure con codice a barre.

Il dispositivo dovra essere in grado di accettare ingressi con sistemi di Smart Card, RFID ed
una funzione prebooking di lettura codici a barre per I'identificazione.

Il dispositivo dovra essere dotato di un pannello frontale di alta qualita con contrasto del
display idoneo alle condizioni di installazione, correlato alla presenza di illuminazione
naturale o artificiale in modo da evitare fenomeni di abbagliamento, riflessi etc, che porti a
cattive letture. La corretta lettura deve essere garantita in ogni condizione ambientale.

Il dispositivo deve essere in grado di commutare in condizione di riposo per ottimizzare i
consumi, abbattendo la richiesta energetica.

La velocita di emissione dei biglietti di sosta breve deve avere un tempo di stampa inferiore ai
2 secondi e velocita di accettazione inferiore a 1 secondo.

Il sistema deve avere una tecnologia per il riconoscimento delle targhe dei veicoli sia in
ingresso al sito di parcheggio che all'uscita in modo da identificare la corrispondenza tra
veicolo e biglietto emesso o ritirato, deve inoltre effettuare una rilevazione e conteggio dei
veicoli suddividendoli per tipologia di veicolo.

L’emissione del biglietto dovra essere automatica all'attivazione della spira induttiva

allingresso, appena il veicolo impegna l'area-spira, oppure alla pressione del pulsante sul
dispositivo. Deve essere implementata una protezione antifrode, 'emissione dei biglietti deve

Pag. 7 di 25



APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE e REALIZZAZIONE DI

-
"l Sede Leqale: UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA PER IL
""‘ gate: 2ARCHEGGIO DEL SERRAGLIO, PORTA FIORENTINA E PIAZZA EBENSEE A PRATO
‘ Via Panziera, 16
sep"iZi cnm““i Prato (PO) Relazione tecnica e specifiche tecniche impianti — Giugno 2018

essere avviata solamente a spira occupata e deve essere segnalato il mancato transito sulla
spira induttiva.

Il dispositivo deve avere una connessione citofonica chiamata/risposta verso la centrale di
gestione, presidiata

Il dispositivo deve avere una tecnologia ed una sequenza di attivazioni luminose per
permettere all'utente una identificazione agevole della sequenza di operazioni necessarie per
portare a termine la fase di pagamento, ad esempio con punti luminosi o sistema analogo
lampeggiante in prossimita di tastiere, feritoie di inserimento ticket etc. che si attivi in
sequenza alle lavorazioni.

Il dispositivo deve avere un collegamento ethernet per configurazione/ programmazione e
controllo anche da remoto.

In funzione della diponibilitd degli stalli di parcheggio, il sistema di gestione dovra bloccare
'accesso alla struttura e quindi il blocco dell’emissione dei titoli di parcheggio in modo
automatico. | display dovranno automaticamente attivare la commutazione con funzione
“libero/completo”.

Il dispositivo deve avere una riserva cartacea superiore ai 4000 biglietti per garantire una
autonomia e intervalli di ripristino con operatore maggiori possibile.

Il dispositivo di gestione degli ingressi dovra avere una gestione automatica privilegiata dei
soggetti portatori di handicap, garantendo identificazione attraverso tessere o dispositivi a
banda magnetica e semplicita di utilizzo.

Il dispositivo dovra avere un case idoneo alle condizioni di posa e di utilizzo. Le superfici
esterne ed interne dovranno avere una verniciatura a polvere, telaio ed involucro in acciaio
inox AISI 304 EN1.4301.

L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE
- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE

3.1.1. Sistema di segnalamento con anello luminoso per fac ilitare le indicazioni in
merito all’accettazione titoli

Il dispositivo deve avere una tecnologia di informazione utente ed una corrispondenza tra
informazioni a video ed una sequenza di attivazioni luminose per permettere all'utente una
identificazione agevole della sequenza di operazioni necessarie per portare a termine la fase
di prelievo del titolo accesso all’area di parcheggio, ad esempio con punti luminosi o sistema
analogo lampeggiante in prossimita di tastiere, feritoie di inserimento ticket etc. che si attivi in
sequenza alle informazioni a video.
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3.1.2. Funzionamento in condizioni di emergenza

| dispositivi devono consentire una configurazione per poter agire in condizioni di emergenza
come stabilito dalla Committenza, in modo da garantire la maggiore sicurezza possibile per
gli utilizzatori che circolino a bordo di veicoli e per le persone che si trovino nella struttura
servita dopo aver effettuato il parcheggio del veicolo.

Ad esempio le sbarre dovranno aprirsi, portandosi in condizioni di riposo, in presenza di
allarme incendio o per mancanza di tensione della Rete, riportandosi nello stato ordinario di
funzionamento ad allarme cessato.

In caso di allarme incendio il dispositivo dovra aprire la sbarra e registrare con la tecnologia
di rilevamento targhe il transito dei veicoli.

3.2. DISPOSITIVO INFORMAZIONI POSTI LIBERI PARCHEGGIO

Tutto il sistema di gestione ingressi/ uscite deve dare indicazioni agli occupanti ed ai veicoli
che si presentano all'ingresso della disponibilita di posti di parcamento attraverso display
luminosi che indichino almeno:

- stalli totali del parcheggio
- stalli liberi segnalati in colore Verde
- stalli occupati segnalati in colore Rosso

i display dovranno essere posizionati allingresso della struttura, in posizione facilmente
visibile, dovranno avere dimensioni compatibili con una fruibilita agevole della struttura, avere
un telaio e armatura idonea alle condizioni di posa e di utilizzo.

Il sistema sara dotato di semaforo per indicazione di permesso di accesso o negazione di
accesso all'area parcheggio ad esempio per parcheggio esaurito.

In funzione della diponibilita degli stalli di parcheggio, il sistema di gestione dovra bloccare
'accesso alla struttura e quindi il blocco dellemissione dei titoli di parcheggio in modo
automatico. | display dovranno automaticamente attivare la commutazione con funzione
“libero/completo”.
L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
3.3. BARRIERA PER INGRESSO O USCITA PARCHEGGIO

La barriera disposta nella corsia di ingresso dovra avere caratteristiche idonee alle
condizioni di installazione e di utilizzo, essere progettata e strutturata per condizioni
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intense di utilizzo, di facile manutenzione, idonea a consentire il passaggio di tutti i modelli
di auto presenti sul mercato e circolanti.

Il dispositivo dovra essere idoneo per bracci fino a 3,5 metri se rigidi, fino a 3 metri se
snodati e segnalare il distacco del braccio in caso di incidente 0 manomissione.

Il dispositivo dovra essere in grado di effettuare apertura e chiusura entro 2 secondi con
velocita di apertura e chiusura regolabili e con centralina configurabile.

Il dispositivo dovra avere una funzione di sicurezza che consenta l'inversione del
movimento in caso di urto ed un sistema anti schiacciamento.

Il dispositivo dovra colloquiare con il dispositivo di controllo, essere ampliabile in modo
modulare e configurabile.

Il dispositivo dovra avere un comportamento in caso di emergenza (allarme incendio) o
mancanza di tensione configurabile, in particolare dovra posizionarsi in condizione di
riposo ed aperta.

Il dispositivo dovra accettare il collegamento un ulteriore rilevatore a spira induttiva a
doppio canale integrata o esterna

Il dispositivo dovra avere una struttura resistente e protezione idonea per ottenere la
massima protezione dalla corrosione, telaio ed involucro in acciaio inox AISI 304
EN1.4301.

Presso il Parcheggio del Serraglio sono inoltre presenti sistemi di regolamentazione deqli
accessi mediante portoni avvolgibili che, per motivi di sicurezza interna, potranno rimanere
chiusi nelle ore notturne. L’apertura automatica avverra con la presenza del veicolo in
avvicinamento in ingresso/uscita verso tali portoni. Il sistema fornito dovra essere un
sistema integrabile e avere la possibilita di poter comunicare con suddetti sistemi esterni.

3.3.1. Funzionamento in condizioni di emergenza

| dispositivi devono consentire una configurazione per poter agire in condizioni di emergenza
come stabilito dalla Stazione Appaltante, in modo da garantire la maggiore sicurezza
possibile per gli avventori che circolino a bordo di veicoli e per le persone che si trovino nella
struttura servita dopo aver effettuato il parcheggio del veicolo.

Ad esempio le sbarre dovranno aprirsi, portandosi in condizioni di riposo, in presenza di
allarme incendio o per mancanza di tensione della Rete, riportandosi nello stato ordinario di
funzionamento ad allarme cessato.

3.3.2. Funzionamento in mancanza di tensione di alimentazi one

In caso di mancanza di tensione di alimentazione dalla Rete le sbarre delle barriere dovranno
alzarsi in condizione di riposo in mancanza di alimentazione primaria
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Il dispositivo dovra avere una protezione a bordo per sovratensioni dovute ad eventi
atmosferici di Tipo Il

L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE
- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE

3.4. DISPOSITIVO CONTROLLO USCITA PARCHEGGIO

Il dispositivo di gestione delle uscite dovra essere in grado di accettare biglietti per la sosta
breve, poter accettare tessere di abbonamento, tessere a scalare, sistemi di pagamento
elettronico, deve poter gestire biglietti con tecnologia a banda magnetica laterale o centrale
oppure con codice a barre.

Il dispositivo dovra essere dotato di un pannello frontale di alta qualita con contrasto del
display idoneo alle condizioni di installazione, correlato alla presenza di illuminazione
naturale o artificiale in modo da evitare fenomeni di abbagliamento, riflessi etc, che porti a
cattive letture. La corretta lettura deve essere garantita in ogni condizione ambientale.

Il dispositivo deve essere in grado di commutare in condizione di riposo per ottimizzare i
consumi, abbattendo la richiesta energetica.

La velocita di emissione dei biglietti di sosta breve deve avere un tempo di stampa inferiore ai
2 secondi e velocita di accettazione inferiore a 1 secondo.

Il sistema deve avere una tecnologia per il riconoscimento delle targhe dei veicoli sia in
ingresso al sito di parcheggio che all'uscita in modo da identificare la corrispondenza tra
veicolo e biglietto emesso o ritirato, deve inoltre effettuare una rilevazione e conteggio dei
veicoli suddividendoli per tipologia di veicolo.

Il dispositivo di gestione di uscita dovra avere una gestione automatica privilegiata dei
soggetti portatori di handicap, garantendo identificazione attraverso tessere o dispositivi a
banda magnetica e semplicita di utilizzo.

Il dispositivo dovra avere un case idoneo alle condizioni di posa e di utilizzo. Le superfici
esterne ed interne dovranno avere una verniciatura a polvere.

L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:
- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
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3.5. CASSE AUTOMATICHE PER PAGAMENTO

Le casse automatiche devono essere idonee alle procedure di pagamento del parcheggio
con le peculiarita sotto descritte.

Le casse dovranno essere accessibili anche dai portatori di handicap, avranno comandi ad
altezza compatibile con l'utilizzo da persone su sedia a rotelle, conformi alla normativa
vigente in materia.

Le casse saranno idonee all’elaborazione dei pagamenti tramite tessere con tecnologia a
banda magnetica oppure con codice a barre.

Le casse potranno applicare sconti, promozioni e campagne a tempo, inoltre potranno
emettere titoli di abbonamento, rinnovo o integrazione, rinnovo e integrazione di tessere a
scalare.

Potra essere possibile il pagamento in moneta e banconote con possibilita di resto.

La cassa dovra essere dotata di sistema di accettazione monete ad attivazione successiva
al riconoscimento del titolo di parcheggio, protetta da atti vandalici ed intrusione di corpi
estranei nei momenti precedenti e successivi all'operazione di pagamento.

La ricevuta ed il pagamento ed ogni comunicazione sara possibile stamparla su carta.

La macchina sara dotata di display a colori ad alta visibilita con contrasto che renda
possibile la visualizzazione delle informazioni in ogni condizione di luce ambientale.

Sara possibile la visualizzazione delle istruzioni al massimo in 4 lingue a scelta della
Committenza.

La cassa dovra essere dotata di telecamera a bordo per la visualizzazione e per la
comunicazione con l'utente.

La macchina sara dotata di connessione Ethernet.
Sara possibile la generazione di rapporti alla chiusura del turno.
Sara possibile la comunicazione citofonica con la postazione presidiata bidirezionale.
Sara dotata di protezione da sovratensione di origine atmosferica di tipo II.
La struttura della macchina sara idonea al luogo di destinazione ed alle condizioni che
dovra sopportare, con idonea protezione dagli agenti atmosferici, con verniciatura a
polvere, telaio ed involucro in acciaio inox AISI 304 EN1.4301.
L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:
- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
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3.6. CASSA MANUALE

La postazione destinata a cassa manuale, nella disponibilita dell’operatore, sara idonea al
calcolo automatico del prezzo della sosta ad alla produzione dei diversi tipi di biglietti e
tessere abbonati, tessere a scalare, basati su piattaforma PC compatibile.

Sara in grado di effettuare pagamenti per sosta breve, elaborazione sconti, produzione di
ticket ed abbonamenti, fornita di display esterno per i clienti, potra accettare carte di
credito e avra apparato di citofonia.

Sara inoltre possibile la produzione di rapporti di chiusura a fine turno.

3.7. SBLOCCASERRATURA PER APERTURA CANCELLI

Il dispositivo idoneo al riconoscimento dell’'utenza ed all’apertura degli accessi alle aree di
parcamento sara installato, presso il Parcheggio del Serraglio ed in particolare:
* vicino alla guardiania, locale presidiato, nell’area a comune tra guardiania e aree di
competenza RFI, per I'accesso al passaggio pedonale del parcheggio veicoli;
* nei pressi dellarea destinata al parcheggio biciclette, con accesso dall’area
pedonale ;

Il dispositivo avra capacita di riconoscimento dei titoli di parcheggio e comandera
'apertura di porte e cancelli necessari per 'accesso pedonale allarea del Parcheggio
veicoli del Serraglio o per I'accesso pedonale al rimessaggio delle biciclette.
Il dispositivo sara dotato di citofono per la comunicazione con il personale di sorveglianza.
L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE

Pag. 13 di 25



‘ - APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE e REALIZZAZIONE DI
’ l Sede Legale: UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA PER IL
""‘ ' ?ARCHEGGIO DEL SERRAGLIO, PORTA FIORENTINA E PIAZZA EBENSEE A PRATO

Via Panziera, 16

sep"izi cnm““i Prato (PO) Relazione tecnica e specifiche tecniche impianti — Giugno 2018

4. PARCHEGGIO DI PORTA FIORENTINA

Il parcheggio di Porta Fiorentina si sviluppa all'aperto, piano strada e dotato di un unico
ingresso ed una sola uscita.

Esistono due casse automatiche posizionate in punti diversi dell’area, in modo da
permettere una adeguata fruibilita della struttura.

Il sistema di gestione dovra interfacciarsi con la piattaforma informatica comune all’altra
realizzazione come specificato in precedenza.

4.1. DISPOSITIVO GESTIONE INGRESSI PARCHEGGIO

Le caratteristiche delle apparecchiature di gestione ingresso all’area parcheggio devono
soddisfare le prescrizioni di funzionalita, sicurezza e affidabilita dell'impianto, le condizioni di
installazione e le prescrizioni normative richieste.

Il dispositivo di controllo accesso in ingresso dovra essere in grado di emettere biglietti per la
sosta breve, poter accettare tessere di abbonamento, tessere a scalare, sistemi di
pagamento elettronico, deve poter gestire biglietti con tecnologia a banda magnetica laterale
o centrale oppure con codice a barre.

Il dispositivo dovra essere in grado di accettare ingressi con sistemi di Smart Card, RFID ed
una funzione prebooking di lettura codici a barre per l'identificazione.

Il dispositivo dovra essere dotato di un pannello frontale di alta qualita con contrasto del
display idoneo alle condizioni di installazione, correlato alla presenza di illuminazione
naturale o artificiale in modo da evitare fenomeni di abbagliamento, riflessi etc, che porti a
cattive letture. La corretta lettura deve essere garantita in ogni condizione ambientale.

Il dispositivo deve essere in grado di commutare in condizione di riposo per ottimizzare i
consumi, abbattendo la richiesta energetica.

La velocita di emissione dei biglietti di sosta breve deve avere un tempo di stampa inferiore ali
2 secondi e velocita di accettazione inferiore a 1 secondo.

Il sistema deve avere una tecnologia per il riconoscimento delle targhe dei veicoli sia in
ingresso al sito di parcheggio che all'uscita in modo da identificare la corrispondenza tra
veicolo e biglietto emesso o ritirato, deve inoltre effettuare una rilevazione e conteggio dei
veicoli suddividendoli per tipologia di veicolo.

L’emissione del biglietto dovra essere automatica all'attivazione della spira induttiva
allingresso, appena il veicolo impegna l'area-spira, oppure alla pressione del pulsante sul
dispositivo. Deve essere implementata una protezione antifrode, 'emissione dei biglietti deve
essere avviata solamente a spira occupata e deve essere segnalato il mancato transito sulla
spira induttiva.
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Il dispositivo deve avere una tecnologia ed una sequenza di attivazioni luminose per
permettere all'utente una identificazione agevole della sequesnza di operazioni necessariae
per portare a termine la fase di pagamento, ad esempio con punti luminosi o sistema
analogo lampeggiante in prossimita di tastiere, feritoie di inserimento ticket etc. che si attivi in
sequenza alle lavorazioni.

Il dispositivo deve avere un collegamento ethernet per configurazione/ programmazione e
controllo anche da remoto.

In funzione della diponibilitd degli stalli di parcheggio, il sistema di gestione dovra bloccare
'accesso alla struttura e quindi il blocco dell’emissione dei titoli di parcheggio in modo
automatico. | display dovranno automaticamente attivare la commutazione con funzione
“libero/completo”.

Il dispositivo deve avere una riserva cartacea superiore ai 4000 biglietti per garantire una
autonomia e intervalli di ripristino con operatore maggiori possibile.

Il dispositivo di gestione degli ingressi dovra avere una gestione automatica privilegiata dei
soggetti portatori di handicap, garantendo identificazione attraverso tessere o dispositivi a
banda magnetica e semplicita di utilizzo.

Il dispositivo dovra avere un case idoneo alle condizioni di posa e di utilizzo. Le superfici
esterne ed interne dovranno avere una verniciatura a polvere, telaio ed involucro in acciaio
inox AISI 304 EN1.4301.

L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE
- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE

4.1.1. Sistema di segnalamento con anello luminoso per fac ilitare le indicazioni in
merito all’accettazione titoli

Il dispositivo deve avere una tecnologia di informazione utente ed una corrispondenza tra
informazioni a video ed una sequenza di attivazioni luminose per permettere all'utente una
identificazione agevole della sequenza di operazioni necessarie per portare a termine la fase
di prelievo del titolo accesso all'area di parcheggio, ad esempio con punti luminosi o sistema
analogo lampeggiante in prossimita di tastiere, feritoie di inserimento ticket etc. che si attivi in
sequenza alle informazioni a video.

Pag. 15 di 25



‘ - APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE e REALIZZAZIONE DI
’ l Sede Legale: UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA PER IL
""‘ ' ?ARCHEGGIO DEL SERRAGLIO, PORTA FIORENTINA E PIAZZA EBENSEE A PRATO

Via Panziera, 16

sep"izi cnm““i Prato (PO) Relazione tecnica e specifiche tecniche impianti — Giugno 2018

4.1.2. Funzionamento in condizioni di emergenza

| dispositivi devono consentire una configurazione per poter agire in condizioni di emergenza
come stabilito dalla Committenza, in modo da garantire la maggiore sicurezza possibile per
gli avventori che circolino a bordo di veicoli e per le persone che si trovino nella struttura
servita dopo aver effettuato il parcheggio del veicolo.

Ad esempio le sbarre dovranno aprirsi, portandosi in condizioni di riposo, per mancanza di
tensione della Rete, riportandosi nello stato ordinario di funzionamento ad allarme cessato.

4.2. DISPOSITIVO INFORMAZIONI POSTI LIBERI PARCHEGGIO

Tutto il sistema di gestione ingressi/ uscite deve dare indicazioni agli occupanti ed ai veicoli
che si presentano all'ingresso della disponibilita di posti di parcamento attraverso un display
luminoso che indichi almeno:

- stalli totali del parcheggio
- stalli liberi segnalati in colore Verde
- stalli occupati segnalati in colore Rosso

Il display dovra essere posizionato all'ingresso della struttura, dovra avere dimensioni
compatibili con una fruibilith agevole della struttura, avere un telaio e armatura idonea alle
condizioni di posa e di utilizzo.

In funzione della diponibilita degli stalli di parcheggio, il sistema di gestione dovra bloccare
'accesso alla struttura e quindi il blocco dellemissione dei titoli di parcheggio in modo
automatico. Il display dovra automaticamente attivare la commutazione con funzione
“libero/completo”.

L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
4.3. BARRIERA PER INGRESSO O USCITA PARCHEGGIO
La barriera disposta nella corsia di ingresso e di uscita dovra avere caratteristiche idonee
alle condizioni di installazione e di utilizzo, essere progettata e strutturata per condizioni
intense di utilizzo, di facile manutenzione, idonea a consentire il passaggio di tutti i modelli
di auto presenti sul mercato e circolanti.

Il dispositivo dovra essere idoneo per bracci fino a 3,5 metri se rigidi, fino a 3 metri se
snodati e segnalare il distacco del braccio in caso di incidente 0 manomissione.

Il dispositivo dovra essere in grado di effettuare apertura e chiusura entro 1,5 secondi con
velocita di apertura e chiusura regolabili e con centralina configurabile.
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Il dispositivo dovra avere una funzione di sicurezza che consenta linversione del
movimento in caso di urto.

Il dispositivo dovra colloquiare con il dispositivo di controllo, essere ampliabile in modo
modulare e configurabile.

Il dispositivo dovra avere un comportamento in caso di mancanza di tensione
configurabile, in particolare dovra posizionarsi in condizione di riposo ed aperta.

Il dispositivo dovra accettare il collegamento un ulteriore rilevatore a spira induttiva a
doppio canale integrata o esterna

Il dispositivo dovra avere una struttura resistente e protezione idonea per ottenere la
massima protezione dalla corrosione, telaio ed involucro in acciaio inox AISI 304
EN1.4301.
4.3.1. Funzionamento in condizioni di emergenza
| dispositivi devono consentire una configurazione per poter agire in condizioni di emergenza
come stabilito dalla Stazione Appaltante, in modo da garantire la maggiore sicurezza
possibile per gli avventori che circolino a bordo di veicoli e per le persone che si trovino nella
struttura servita dopo aver effettuato il parcheggio del veicolo.
Ad esempio le sbarre dovranno aprirsi, portandosi in condizioni di riposo, in presenza di
allarme incendio o per mancanza di tensione della Rete, riportandosi nello stato ordinario di
funzionamento ad allarme cessato.
4.3.2. Funzionamento in mancanza di tensione di alimentazi  one
In caso di mancanza di tensione di alimentazione dalla Rete le sbarre delle barriere dovranno
alzarsi in condizione di riposo in mancanza di alimentazione primaria
Il dispositivo dovra avere una protezione a bordo per sovratensioni dovute ad eventi
atmosferici di Tipo Il
L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
4.4, DISPOSITIVO CONTROLLO USCITA PARCHEGGIO

Il dispositivo di gestione delle uscite dovra essere in grado di accettare biglietti per la sosta
breve, poter accettare tessere di abbonamento, tessere a scalare, sistemi di pagamento

Pag. 17 di 25



‘ - APPALTO DI FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE e REALIZZAZIONE DI
’ l Sede Legale: UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA PER IL
""‘ ' ?ARCHEGGIO DEL SERRAGLIO, PORTA FIORENTINA E PIAZZA EBENSEE A PRATO

Via Panziera, 16

sep"iZi cnm““i Prato (PO) Relazione tecnica e specifiche tecniche impianti — Giugno 2018

elettronico, deve poter gestire biglietti con tecnologia a banda magnetica laterale o centrale
oppure con codice a barre.

Il dispositivo dovra essere dotato di un pannello frontale di alta qualita con contrasto del
display idoneo alle condizioni di installazione, correlato alla presenza di illuminazione
naturale o artificiale in modo da evitare fenomeni di abbagliamento, riflessi etc, che porti a
cattive letture. La corretta lettura deve essere garantita in ogni condizione ambientale.

Il dispositivo deve essere in grado di commutare in condizione di riposo per ottimizzare i
consumi, abbattendo la richiesta energetica.

La velocita di emissione dei biglietti di sosta breve deve avere un tempo di stampa inferiore ali
2 secondi e velocita di accettazione inferiore a 1 secondo.

Il sistema deve avere una tecnologia per il riconoscimento delle targhe dei veicoli sia in
ingresso al sito di parcheggio che all'uscita in modo da identificare la corrispondenza tra
veicolo e biglietto emesso o ritirato, deve inoltre effettuare una rilevazione e conteggio dei
veicoli suddividendoli per tipologia di veicolo.

Il dispositivo di gestione delle uscite dovra avere una gestione automatica privilegiata dei
soggetti portatori di handicap, garantendo identificazione attraverso tessere o dispositivi a
banda magnetica e semplicita di utilizzo.

Il dispositivo dovra avere un case idoneo alle condizioni di posa e di utilizzo. Le superfici
esterne ed interne dovranno avere una verniciatura a polvere.

L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:
- Dichiarazione di Conformita CE
- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE

45. CASSE AUTOMATICHE PER PAGAMENTO

Le casse automatiche devono essere idonee alle procedure di pagamento del parcheggio
con le peculiarita sotto descritte:

Le casse dovranno essere accessibili anche dai portatori di handicap, avranno comandi ad
altezza compatibile con I'utilizzo da persone su sedia a rotelle.

Le casse saranno idonee all’elaborazione dei pagamenti tramite tessere con tecnologia a
banda magnetica oppure con codice a barre.

Le casse potranno applicare sconti, promozioni e campagne a tempo, inoltre potranno

emettere titoli di abbonamento, rinnovo o integrazione, rinnovo e integrazione di tessere a
scalare.
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Potra essere possibile il pagamento in moneta e banconote con possibilita di resto.

La cassa sara dotata di sistema di accettazione monete ad attivazione successiva al
riconoscimento del titolo di parcheggio, protetta da atti vandalici ed intrusione di corpi
estranei nei momenti precedenti e successivi all'operazione di pagamento.

La ricevuta ed il pagamento ed ogni comunicazione sara possibile stamparla su carta.

La macchina sara dotata di display a colori ad alta visibilita con contrasto che renda
possibile la visualizzazione delle informazioni in ogni condizione di luce ambientale.

Sara possibile la visualizzazione delle istruzioni al massimo in 4 lingue a scelta della
Committenza.

La cassa dovra essere dotata di telecamera a bordo per la visualizzazione e per la
comunicazione con l'utente.

La macchina sara dotata di connessione Ethernet.
Sara possibile la generazione di rapporti alla chiusura del turno.
Sara possibile la comunicazione citofonica con la postazione presidiata bidirezionale.
Sara dotata di protezione da sovratensione di origine atmosferica di tipo Il.
La struttura della macchina sara idonea al luogo di destinazione ed alle condizioni che
dovra sopportare, con idonea protezione dagli agenti atmosferici, con verniciatura a
polvere, telaio ed involucro in acciaio inox AISI 304 EN1.4301.
L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:
- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
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S. PARCHEGGIO DI PIAZZA EBENSEE

Il parcheggio di Piazza Ebensee si sviluppa all'aperto, piano strada € dotato di un unico
ingresso ed una sola uscita.

Attualmente nel parcheggio non esistono casse automatiche e barriere di ingresso/uscita
perché I'area viene utilizzata e gestita con altro principio ma € gia dotata di infrastrutture
tecniche e predisposizioni per alloggiare casse automatiche, barriere e posizionate in punti
dell’area, corrispondenti alla collocazione di progetto della cassa automatica e delle
barriere ingresso/uscita, in modo da permettere una adeguata fruibilita della struttura.

Il sistema di gestione dovra interfacciarsi con la piattaforma informatica comune alle altre
realizzazione, come specificato in precedenza.

5.1. DISPOSITIVO GESTIONE INGRESSI PARCHEGGIO

Le caratteristiche delle apparecchiature di gestione ingresso all’area parcheggio devono
soddisfare le prescrizioni di funzionalita, sicurezza e affidabilita dell'impianto, le condizioni di
installazione e le prescrizioni normative richieste.

Il dispositivo di controllo accesso in ingresso dovra essere in grado di emettere biglietti per la
sosta breve, poter accettare tessere di abbonamento, tessere a scalare, sistemi di
pagamento elettronico, deve poter gestire biglietti con tecnologia a banda magnetica laterale
o centrale oppure con codice a barre.

Il dispositivo dovra essere in grado di accettare ingressi con sistemi di Smart Card, RFID ed
una funzione prebooking di lettura codici a barre per l'identificazione.

Il dispositivo dovra essere dotato di un pannello frontale di alta qualita con contrasto del
display idoneo alle condizioni di installazione, correlato alla presenza di illuminazione
naturale o artificiale in modo da evitare fenomeni di abbagliamento, riflessi etc, che porti a
cattive letture. La corretta lettura deve essere garantita in ogni condizione ambientale.

Il dispositivo deve essere in grado di commutare in condizione di riposo per ottimizzare i
consumi, abbattendo la richiesta energetica.

La velocita di emissione dei biglietti di sosta breve deve avere un tempo di stampa inferiore ali
2 secondi e velocita di accettazione inferiore a 1 secondo.

Il sistema deve avere una tecnologia per il riconoscimento delle targhe dei veicoli sia in
ingresso al sito di parcheggio che all'uscita in modo da identificare la corrispondenza tra
veicolo e biglietto emesso o ritirato, deve inoltre effettuare una rilevazione e conteggio dei
veicoli suddividendoli per tipologia di veicolo.

L’emissione del biglietto dovra essere automatica all'attivazione della spira induttiva

allingresso, appena il veicolo impegna l'area-spira, oppure alla pressione del pulsante sul
dispositivo. Deve essere implementata una protezione antifrode, 'emissione dei biglietti deve
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essere avviata solamente a spira occupata e deve essere segnalato il mancato transito sulla
spira induttiva.

Il dispositivo deve avere una connessione citofonica chiamata/risposta verso la centrale di
gestione, presidiata

Il dispositivo deve avere una tecnologia ed una sequenza di attivazioni luminose per
permettere all'utente una identificazione agevole della sequesnza di operazioni necessarie
per portare a termine la fase di pagamento, ad esempio con punti luminosi o sistema
analogo lampeggiante in prossimita di tastiere, feritoie di inserimento ticket etc. che si attivi in
sequenza alle lavorazioni.

Il dispositivo deve avere un collegamento ethernet per configurazione/ programmazione e
controllo anche da remoto.

In funzione della diponibilitd degli stalli di parcheggio, il sistema di gestione dovra bloccare
'accesso alla struttura e quindi il blocco dell’emissione dei titoli di parcheggio in modo
automatico. | display dovranno automaticamente attivare la commutazione con funzione
“libero/completo”.

Il dispositivo deve avere una riserva cartacea superiore ai 4000 biglietti per garantire una
autonomia e intervalli di ripristino con operatore maggiori possibile.

Il dispositivo di gestione degli ingressi dovra avere una gestione automatica privilegiata dei
soggetti portatori di handicap, garantendo identificazione attraverso tessere o dispositivi a
banda magnetica e semplicita di utilizzo.

Il dispositivo dovra avere un case idoneo alle condizioni di posa e di utilizzo. Le superfici
esterne ed interne dovranno avere una verniciatura a polvere, telaio ed involucro in acciaio
inox AISI 304 EN1.4301.

L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE
- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE

5.1.1. Sistema di segnalamento con anello luminoso per fac ilitare le indicazioni in
merito all’'accettazione titoli

Il dispositivo deve avere una tecnologia di informazione utente ed una corrispondenza tra
informazioni a video ed una sequenza di attivazioni luminose per permettere all'utente una
identificazione agevole della sequenza di operazioni necessarie per portare a termine la fase
di prelievo del titolo accesso all’area di parcheggio, ad esempio con punti luminosi o sistema
analogo lampeggiante in prossimita di tastiere, feritoie di inserimento ticket etc. che si attivi in
sequenza alle informazioni a video.
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5.1.2. Funzionamento in condizioni di emergenza

| dispositivi devono consentire una configurazione per poter agire in condizioni di emergenza
come stabilito dalla Committenza, in modo da garantire la maggiore sicurezza possibile per
gli avventori che circolino a bordo di veicoli e per le persone che si trovino nella struttura
servita dopo aver effettuato il parcheggio del veicolo.

Ad esempio le sbarre dovranno aprirsi, portandosi in condizioni di riposo, per mancanza di
tensione della Rete, riportandosi nello stato ordinario di funzionamento ad allarme cessato.

5.2. DISPOSITIVO INFORMAZIONI POSTI LIBERI PARCHEGGIO

Tutto il sistema di gestione ingressi/ uscite deve dare indicazioni agli occupanti ed ai veicoli
che si presentano all'ingresso della disponibilita di posti di parcamento attraverso un display
luminoso che indichi almeno:

- stalli totali del parcheggio
- stalli liberi segnalati in colore Verde
- stalli occupati segnalati in colore Rosso

Il display dovra essere posizionato all'ingresso della struttura, dovra avere dimensioni
compatibili con una fruibilith agevole della struttura, avere un telaio e armatura idonea alle
condizioni di posa e di utilizzo.

In funzione della diponibilita degli stalli di parcheggio, il sistema di gestione dovra bloccare
'accesso alla struttura e quindi il blocco dellemissione dei titoli di parcheggio in modo
automatico. Il display dovra automaticamente attivare la commutazione con funzione
“libero/completo”.

L’apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
5.3. BARRIERA PER INGRESSO O USCITA PARCHEGGIO
La barriera disposta nella corsia di ingresso e di uscita dovra avere caratteristiche idonee
alle condizioni di installazione e di utilizzo, essere progettata e strutturata per condizioni
intense di utilizzo, di facile manutenzione, idonea a consentire il passaggio di tutti i modelli

di auto presenti sul mercato e circolanti.

Il dispositivo dovra essere idoneo per bracci fino a 3,5 metri se rigidi, fino a 3 metri se
snodati e segnalare il distacco del braccio in caso di incidente 0 manomissione.

Il dispositivo dovra essere in grado di effettuare apertura e chiusura entro 1,5 secondi con
velocita di apertura e chiusura regolabili e con centralina configurabile.
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Il dispositivo dovra avere una funzione di sicurezza che consenta l'inversione del
movimento in caso di urto.

Il dispositivo dovra colloquiare con il dispositivo di controllo, essere ampliabile in modo
modulare e configurabile.

Il dispositivo dovra avere un comportamento in caso di mancanza di tensione
configurabile, in particolare dovra posizionarsi in condizione di riposo ed aperta.

Il dispositivo dovra accettare il collegamento un ulteriore rilevatore a spira induttiva a
doppio canale integrata o esterna

Il dispositivo dovra avere una struttura resistente e protezione idonea per ottenere la
massima protezione dalla corrosione, telaio ed involucro in acciaio inox AISI 304
EN1.4301.
5.3.1. Funzionamento in condizioni di emergenza
| dispositivi devono consentire una configurazione per poter agire in condizioni di emergenza
come stabilito dalla Stazione Appaltante, in modo da garantire la maggiore sicurezza
possibile per gli avventori che circolino a bordo di veicoli e per le persone che si trovino nella
struttura servita dopo aver effettuato il parcheggio del veicolo.
Ad esempio le sbarre dovranno aprirsi, portandosi in condizioni di riposo, in presenza di
allarme incendio o per mancanza di tensione della Rete, riportandosi nello stato ordinario di
funzionamento ad allarme cessato.
5.3.2. Funzionamento in mancanza di tensione di alimentazi  one
In caso di mancanza di tensione di alimentazione dalla Rete le sbarre delle barriere dovranno
alzarsi in condizione di riposo in mancanza di alimentazione primaria
Il dispositivo dovra avere una protezione a bordo per sovratensioni dovute ad eventi
atmosferici di Tipo Il
L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:

- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
5.4. DISPOSITIVO CONTROLLO USCITA PARCHEGGIO

Il dispositivo di gestione delle uscite dovra essere in grado di accettare biglietti per la sosta
breve, poter accettare tessere di abbonamento, tessere a scalare, sistemi di pagamento
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elettronico, deve poter gestire biglietti con tecnologia a banda magnetica laterale o centrale
oppure con codice a barre.

Il dispositivo dovra essere dotato di un pannello frontale di alta qualita con contrasto del
display idoneo alle condizioni di installazione, correlato alla presenza di illuminazione
naturale o artificiale in modo da evitare fenomeni di abbagliamento, riflessi etc, che porti a
cattive letture. La corretta lettura deve essere garantita in ogni condizione ambientale.

Il dispositivo deve essere in grado di commutare in condizione di riposo per ottimizzare i
consumi, abbattendo la richiesta energetica.

La velocita di emissione dei biglietti di sosta breve deve avere un tempo di stampa inferiore ali
2 secondi e velocita di accettazione inferiore a 1 secondo.

Il sistema deve avere una tecnologia per il riconoscimento delle targhe dei veicoli sia in
ingresso al sito di parcheggio che all'uscita in modo da identificare la corrispondenza tra
veicolo e biglietto emesso o ritirato, deve inoltre effettuare una rilevazione e conteggio dei
veicoli suddividendoli per tipologia di veicolo.

Il dispositivo di gestione degli ingressi dovra avere una gestione automatica privilegiata dei
soggetti portatori di handicap, garantendo identificazione attraverso tessere o dispositivi a
banda magnetica e semplicita di utilizzo.

Il dispositivo dovra avere un case idoneo alle condizioni di posa e di utilizzo. Le superfici
esterne ed interne dovranno avere una verniciatura a polvere.

L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:
- Dichiarazione di Conformita CE
- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE

5.5. CASSE AUTOMATICHE PER PAGAMENTO

Le casse automatiche devono essere idonee alle procedure di pagamento del parcheggio
con le peculiarita sotto descritte:

Le casse dovranno essere accessibili anche dai portatori di handicap, avranno comandi ad
altezza compatibile con I'utilizzo da persone su sedia a rotelle.

Le casse saranno idonee all’elaborazione dei pagamenti tramite tessere con tecnologia a
banda magnetica oppure con codice a barre.

Le casse potranno applicare sconti, promozioni e campagne a tempo, inoltre potranno
emettere titoli di abbonamento, rinnovo o integrazione, rinnovo e integrazione di tessere a
scalare.

Potra essere possibile il pagamento in moneta e banconote con possibilita di resto.
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La cassa sara dotata di sistema di accettazione monete ad attivazione successiva al
riconoscimento del titolo di parcheggio, protetta da atti vandalici ed intrusione di corpi
estranei nei momenti precedenti e successivi all'operazione di pagamento.

La ricevuta ed il pagamento ed ogni comunicazione sara possibile stamparla su carta.

La macchina sara dotata di display a colori ad alta visibilita con contrasto che renda
possibile la visualizzazione delle informazioni in ogni condizione di luce ambientale.

Sara possibile la visualizzazione delle istruzioni al massimo in 4 lingue a scelta della
Committenza.

La cassa dovra essere dotata di telecamera a bordo per la visualizzazione e per la
comunicazione con l'utente.

La macchina sara dotata di connessione Ethernet.
Sara possibile la generazione di rapporti alla chiusura del turno.
Sara possibile la comunicazione citofonica con la postazione presidiata bidirezionale.
Sara dotata di protezione da sovratensione di origine atmosferica di tipo 1.
La struttura della macchina sara idonea al luogo di destinazione ed alle condizioni che
dovra sopportare, con idonea protezione dagli agenti atmosferici, con verniciatura a
polvere, telaio ed involucro in acciaio inox AISI 304 EN1.4301.
L’'apparecchiatura dovra essere completa della documentazione:
- Dichiarazione di Conformita CE

- Conformita alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Conformita alla Direttiva EMC 2004/108/CE
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