
Datablad

HR3200C

BORE-/MEJSELHAMMER SDS PLUS

Optaget effekt 850 Watt
Omdrejninger 315-630 min-1
Max. slagantal 1650-3300 min-1
Max. borediameter i beton 32 mm
Max. borediameter i stål 13 mm
Max. borediameter i træ 32 mm
Optimalt boreområde i
beton

10 - 22 mm

Slagkraft (EPTA 05/2009) 4,8 J
Lydtrykniveau 89 dB
Lydeffektniveau 100 dB
Vibrationsniveau, boring 2,5 m/sek²
Vibration, slagboring 18 m/sek²
Vibrationsniveau, mejsling 12,5 m/sek²
Dimensioner (LxBxH) 398 x 109 x 240 mm
Vægt ekskl. ledning (EPTA) 4,8 kg

Medleveret tilbehør:
134889-5 SIDEGREB KPL.
194659-4 MEJSELFEDT 100 ML
322213-6 DYBDEANSLAG
824559-1 KUNSTSTOFKUFFERT

Brugerfordele
● SDS-plus opsætning
● Kontrollamper lyser ved fejl på kabel og ved behov for kulskifte.
● Gummibelagt greb
● Konstantelektronik
● Justerbar mejselindstilling
● Slagstop for boring i træ og metal
● Elektronisk regulerbart omdrejnings- og slagantal
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