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DUKA Ventilator

Duka Pro 70 TH med 
fugt- og tidsstyring

Ventilator Pro 70 TH styres af fugtighedssensor og timer.  Fugtføle-
ren tænder ventilatoren, når det indstillede niveau overskrides. Kan 
justeres mellem 60-90 %. (Fabriksindstilling 75 %). Timerne aktiverer 
efterløbet af den indstillede tid, når den får impuls fra den eksterne 
afbryder. Indstilles mellem 2-30 min. (Fabriksindstilling 15 minutter). 
Ventilatoren er beregnet til ventilation af  badeværelser, men kan også 
anvendes i andre rum, hvor ventilation er ønsket. 

Ventilatoren  er meget effektiv på trods at et  lille strømforbrug  på kun 
7,5 W.  Motoren er vibrationsdæmpet og har kuglelejre,  hvilket  sikre 
et lavt lydniveau og en lang levetid.

På bagsiden af ventilatoren sidder der et klart folie-lukkespjæld,  som 
reducerer træk fra vinden, når ventilatoren ikke kører. Lukkespjældet 
er kun beregnet til vægmontage. 
Skal ventilatoren sidde i loftet skal lukkespjældet afmonteres, for at 
forhindre,  at kondensvand kan samles og løbe ned i motoren og 
samtidig sikres den naturlige ventilation.

fugt- og tidsstyring

Fakta
Varemærke Duka Ventilation

Garanti  (år) 5

Rørdimension (mm) 100

Lydniveau (dB) 26

Kapacitet fritblæsende 
(m3/h  /  1/s )

90  /  25

Effektforbrug (W) 7,5

Strømtilslutning 220-240/50 Hz

Kabinetmateriale ABS Plast

Farve Hvid

Godkendelse IP 45

Lukkespjæld Ja

Lejetype Kuglelejer

Tidsstyring Ja

Fugtstyring Ja                  

Vink nummer 345193

DB nummer 1828158


