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 Badeværelsesventilatorer KIT TD 160 KIT TD 250 KIT TDT 250   
 Tilslutning (V) 230 230 230   
 Wattforbrug 35 40 40
 Reguleringsmulighed TR 15 TR 15 TR 15
 Luftmængde m3/t ved O m/m VS 160 250 250
 Hastighed i omdr. 2500 1880 1880
 Rumtemperatur max. 500 C 500 C 500 C
 Temperatur af transporteret luft 500 C 500 C 500 C
 Lydniveau (dBA - 3 mtr.) 29 31 31  
 Vægt i kg netto 1,4 2,0 2,0  

 Type Vare nr. El-nr. EAN-nr. VVS-nr.  Vejl. pris
 Kit TD 160/100 Z 210.34.4216.2 9978 864 900 8413893128782 35 35 67 410 1.559,-
 Kit TD 250/100 Z 210.34.4225.2 9978 864 913 8413893128034 35 35 67 420 2.539,-
 Kit TD 250/100 ZT 210.34.4325.2 9978 864 926 8413893128027 35 35 67 421 2.839,-
 
 
 
 
  

 Z = Kuglelejer     T = timer . 

Kanalventilator - TD 160 - 250 Kit
Ventilationskit med mange anvendelsesmuligheder.
TD-160-250 er lydsvage og effektive kanalventilatorer. TD-kit er et 
komplet monteringssæt der især er velegnet til montering på loft til 
ud sugning fra toilet eller bad.

TD 160 - 250
• Udført i plast.
• 230 V.
•  Motor med kuglelejer.
•  Let at montere.
•  Trinløs reguleringsmulighed 
 med TR15 (Ikke på timermodel).
•  Kan leveres med eller uden 
 indbygget justérbar timer.

Ventilationskit
TD-kit leveres komplet
med ventilator, loftventil, flexibel
slange og udv. gitter.
TD-ventilationskit fåes i 
2 størrelser.

Kit: 
TD 160  - 160 m3/t - 100 mm kanal 
TD 250 - 250 m3/t - 100 mm kanal 
TDT 250 - 250 m3/t - 100 mm kanal 


