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EAN

Farvekode

Energi mærke (EEL) Tændcyklus T-Max Sokkel Type Nominel  
Levetid (timer)

926

A+ 50.000X 50˚ C G4 Pære 25.000 timer

Lysstrøm

190 lm

5605164104825

Produktnavn

HiluX S9

Spænding

12V

Effekt ækvivalent

20W

Varenr.

Spredningsvinkel

Energi forbrug kWh/1000h

180˚

2,2 kWh/1000h

Lysstyrke  
Intensitet

30.2 cd

Farvegengivelse

RA >95

Farvetemperatur

2600 K

LLMF - slut 
 nominel levetid

-

104-825

Effekt

2,2W

Dæmpbar

Ja

Starttid

0.5 (max) s

LYSTEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

MILJØ MÆRKNING MÅLE BETINGELSER TEMPERATUR GENERELT

2,2 Watt
forbrug

190 Lumen
lysstyrke

12 Volt
spænding

95 Ra
farvegengivelse

29 mm
højde

26 mm
bredde

Øjeblikkelig
optændingstid

3 År
fabriksgaranti
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2,2 kWh/1000h

50.000x 180° 25.000 Timer 
levetid

HiluX S9 - DEN PERFEKTE ERSTATNING

FUNKTIONALITET OG EGENSKABER

HiluX S9 er det bedste valg for dig der går højt op i 
lyskvaliteten og samtidig have rigtig meget knald på lyset.

•   Høj Farvegengivelse (RA >95)

•   2,2W Forbrug

•  190 Lumen

S9


