
•  100% vandfiltrering for klar
hed og optimal smag 

•  Optimal vandkvalitet
•  Filtrering af partikler ned til 

0,5 my
•  Fjerner urenheder og synlige 

partikler
•  Fjerner lugt og bismag
•  Forlænger vandkølerens  

levetid
•  Let at montere og udskifte
•  Anbefales til drikkevands

kølere, isterningemaskiner  
og kaffemaskiner

•  VAgodkendt 3.13/19024

Tekniske specifikationer:
•  Kapacitet 10.000 liter
•  Driftstemperatur 4 °C – 30 °C
•  Arbejdsflow område og  

tilhørende tryktab: 
30 – 180 l/h / 0.2 – 1.4 bar

•  Flow hastighed med 1 bar 
tryktab 140 l/h

•  Reduktion af klor DIN EN 
14898 – Class 1 (> 90%)

•  Reduktion af klor NSF 42  
– Class I (0.5 µm)

•  Dimensioner  
B: 106 D: 92 H: 229 mm

•  Vægt (tør/ våd) 0,4 kg / 0,9 kg

Vandfilter Purity C1000
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PURITY C1000 AC

Frisk vand

PURITY C - det nyskabende, førsteklasses alsidige filterkoncept fra BRITA. PURITY teknologien giver dig:

Optimal vandkvalitet
Gennemstrømningssystem:Førsteklasses og stabil vandkvalitet

• Filtrering af ekstremt fine partikler helt ned til 0,5 µm
• (i henhold til NSF Standard 42)
• Fjernelse af uønsket smag og lugt i det filtrerede vand
• (som f.eks. klor)
• Tilbageholdelse af sand og andre uønskede partikler 

• Moderne låsehåndtag med integreret vandventil
• Reduktion af antallet af partikler, som når ind i maskinen  

og derved forårsager funktionsfejl
• Betydelig reduktion af service- og reparationsomkostninger

Højeste niveau af produktsikkerhed
Enkel drift og sikker håndtering

1) Vandtilførsel
Al råvand strømmer via
kulblokken udefra og indad

2) For-filter
Ekspansionsmaterialet fanger  
grove urenheder (f.eks. sand)  
inden de når kulblokken 

3) Aktiv kulfiltrering
Ubehagelig smag og lugt
fjernes. Den specielle fin-
struktur sikrer fremragende
tilbageholdelse af partiklerne

Råvand

Filtrat

Hurtigere og nemmere drift end nogensinde før

• Nem håndtering med tidsbesparende, hurtigt udskifteligt system
• Vand- indløb og udløb på samme side af filteret giver  

pladsbesparende installation
• Kompatibel med alle filterhoveder i PURITY C filterserien.

Nem håndtering

For yderligere information:

BV AQUA A/S
Centervej 32 A
4180 Sorø
Danmark
Tlf.:  +45 70 27 32 66
fax:  +45 57 80 33 66
brita@bvaqua.dk
http://www.bvaqua.dk

BRITA GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4
D – 65232 Taunusstein
Tel:  +49 (0) 61 28 / 746-5765
fax:  +49 (0) 61 28 / 746-5010
professional@brita.net
http://professional.brita.de

Med PURITY C AC filterpatroner filtreres 100 % af vandet.
Filterpatronen kan benyttes med hoveder, der har variabel eller 
fastsat by-pass uden at ændre filtrets ydelse.

1 De oplyste kapaciteter er testet og beregnet på baggrund af almindelig anvendelse 
og maskinforhold. Eksterne faktorer (som f.eks. svingende råvandskvalitet og/eller 
maskintype) kan give afvigelser fra ovenstående information.
2 Kun vand af drikkevandskvalitet må benyttes som indløbsvand til BRITA 
vandfiltersystem.

10.000 liter

8.6 bar

4 °C – 30 °C

30 – 180 l/h / 0.2 – 1.4 bar

140 l/h

Class 1 (> 90%)

Class I (50%)

Class I (0.5 µm)

106 / 92 / 229

0.4 kg  / 0.9 kg

G 3/8“ eller John Guest 8 mm

Vandret eller lodret

PURITY C1000 AC PURITY C1000 AC

Kapacitet

Max. driftstryk 

Driftstemperatur

Arbejdsflow område og  

tilhørende tryktab

Flow hastighed med 1 bar tryktab

Reduktion af klor  DIN EN 14898

Reduktion af klor NSF 42

Tilbageholdelse af partikler NSF 42

Dimensioner (B / D / H) i mm

Filterhoved med filterpatron

Vægt (tør/ våd)

Tilslutning (indløb / udløb)

Betjeningsposition: 

Produkter

Filterpatron (pakke med 1)

      Filterhoved 0 % 2, G 3/8“

      Filterhoved 0 % 2, JG8

Tilbehør

PURITY C

Flowmeter 10  – 100 A 298900

Flowmeter 100  – 700 A 298905

Kontraventil G 3/8“

Kontraventil JG 8

PROFESSIONAL WATER SOLUTIONS


