
Produktdatablad
El-værktøj til håndværk og industri

Bajonetsav

GSA 1100 E

Driftssikker og let bajonetsav

De vigtigste oplysninger
Nominel indgangseffekt 1.100 W

Snitdybde i træ 230 mm

Sav, slaglængde 28 mm

Bestillingsnummer 0 601 64C 800

> Flere produktoplysninger

Tekniske data
Tekniske data
Nominel indgangseffekt 1.100 W

Slagtal, ubelastet 0 – 2.700 slag/min

Vægt 3,6 kg

Sav, slaglængde 28 mm

Værktøjsmål (bredde) 95 mm

Værktøjsmål (længde) 497 mm

Værktøjsmål (højde) 160 mm

Pakkemål (bredde x længde x højde) 300 x 575 x 135 mm

Spænding, elektrisk 230 V

'Samlede vibrationsværdier (Savning i træ)'
Vibrationseksponering ah 18 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²

Snitdybde
Snitdybde i træ 230 mm

Snitdybde i metalprofiler og metalrør 20 mm

Støj-/vibrationsoplysninger
Savning i træ
Vibrationseksponering ah 18 m/s²

Usikkerhed K 1,5 m/s²
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Fordele:
■ Drivlinen på 1100 W leverer stor ydelse i mange forskellige

materialer
■ Bedre kontrol under arbejdet takket være variabel

hastighed
■ Integreret LED-lys giver øget synlighed under arbejdet
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