
Plus vippe sprinkler <320 kvm
Robust vippevander til vanding af områder på op til 320 kvm. Spredning og vandmængde kan 

reguleres trinløst. Den har Splash guard samt jordspyd til fiksering.
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 Rækkevidde kan løbende justeres

 Præcis vanding

 Løkke til ophæng er integreret i håndtaget

 Til simpel opbevaring.

 Justerbar vandingsbredde

 Forskellige vandingsvinkler til målrettet vanding

 Splash Guard

 Praktisk justering
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TEKNISKE DATA OG UDSTYR.

Plus vippe sprinkler <320 kvm

Tekniske Data
Ordrenr.  2.645-134.0

EAN-kode  4039784426344

m 12

m 16

m 5 / 16

m 6 / 20

Vægt kg 0,78

Vægt inkl. emballage kg 0,9

Mål (L x B x H) mm 546 × 160 × 88



PLUS VIPPE SPRINKLER <320 KVM
2.645-134.0
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Ordrenr. Pris Beskrivelse

Slanger

PrimoFlex® Plus 1/2" 3-lags – 20 m 1 2.645-144.0 20 m PrimoFlex® plus 1/2” 3-lags kvalitets haveslange i 
materialer uden ftalater.Forstærket med DuPont(TM) Kevlar® 
fibre. 15 års garanti.



Systemer til slangetilslutning

Plus Universal slangekobling 2 2.645-193.0 Plus universal slangekobling med et blødt plastgreb, der gør 
den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så den 
passer til alle almindelige slangetyk-kelser.



Plus Universal slangekobling med 
Aqua Stop

3 2.645-194.0 Kan frakobles, uden vandet strømmer ud. Et blødt plastgreb 
gør den komfortabel at håndtere. Koblingen er konisk, så 
den passer til alle almindelige slange tykkelser.



Hanekobling 3/4” med 1/2” redu-
cer

4 2.645-006.0 Robust hanekobling. Kan benyttes til 3/4” gevind eller med 
reducering til 1/2” gevind. Kompatibel med alle klik-syste-
mer.



  Tilgængeligt tilbehør     


