
MIXIT PRO | INDBYGNINGSSPOT | HVID
71810101

www.nordlux.dk

Spænding (V): 230 Volt

IP-vurdering: IP23

Maksimal pæreeffekt (W): 8W 

LED

Klasse (klasse 1, klasse 2, klasse 

3): Klasse 2 (Dobbelt isoleret)

Pærefatning: GU10

Parallelforbindelse: True

Primært materiale: Plast

Sekundært materiale: Metal

Farve: Hvid

Indbygning, spotdiameter (cm): 

8.5

Monteres direkte i isolering: True

Vippevinkel (°): 30

EAN-nummer: 5701581295186

TUN: 1703669

Varenummer: 71810101

Stk. pr. master-kasse: 3

Salgskasse, højde (cm): 8

Salgskasse, bredde (cm): 9

Salgskasse, dybde (cm): 20

Salgskasse, volumen (m³) : 

0.0014

Nettovægt af produkt (kg): 0.162

• Ideelt egnet til kombination med Nordlux Smart  • Kan monteres direkte i isolering   

• Parallelforbindelse er muligt   • Terminalblok medfølger 

 

 

Nordlux Mixit Pro indbygningsspot med hvidlakeret overflade. Spottet kan monteres direkte i isoleringen. Leveres ekskl. lyskilde. 

Spotsene kan både anvendes udendørs og indendørs.


