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Milton Grant 20 Unit 

  

Efter installation skal instruktionen ligge sammen med kedlen. 

 

 

 

 

 

Denne kedel er underlagt gældende service- og lovpligtige krav. 
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Milton Grant 20 Unit 
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2 Kedeldata  

2.1 Kedel og beholder tekniske data. 

Model  Enhed 
 

Milton Grant 20 Unit 
Vandindhold kedel L. 20 

 Vandindhold varmtvandsbeholder L. 100 
 Brutto vægt  Kg. 265 
 Netto vægt Kg. 245 

Installeret vægt* Kg. 370 
Varme fremløb   Dim. 22mm. 
Varme returløb  Dim. 22mm. 

 Sikkerhedsventil Dim. 15mm. 
Koldt vand Dim. ¾ G nippel 
Varmt vand Dim. ¾ G nippel 
Cirkulationslednings tilslutning Dim. ¾ G muffe 
Anode type   Magnesium 
Vand modstand ΔT = 10°C mbar 26.0  
Vand modstand ΔT = 20°C mbar   9.5  
Kondensat tilslutning  Dim. 22 mm. afløbsrør 
Røgaftræk Dim. 80 / 125mm.  
Kedeltemperatur indstillings værdi °C 55° til 75° 
Minimum returvandstemperatur °C 40° 
Temperatur for overkogstermostat °C  110°  
Spændingsforsyning  -- 230V ~50Hz  
Maks. drifttryk -lukket system bar 2.5 bar 
Maks. drifttryk -åben system bar 2.5 bar 
Drifttype, vejrkompenseret  ON/OFF 

 Konvertionel røgaftræk mbar Minimum 0.087 – Maksimum 0.37 
Olie tilslutning Dim. ¼” BSP nippel 
Startstrøm Amp. 4.2 
Driftstrøm Amp. 0.85 
Effekt forbrug Watt 90 
Minimum kedeltemperatur °C  50° 
*vægt ekskl. Røgaftræk. 
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Frost sikring: 

Såfremt fremløbssensoren måler mindre end 8°C vil cirkulationspumpen kører I minimum 2 minutter. 

Såfremt fremløbstemperaturen stiger med 10°C vil cirkulationspumpen slukke. 

Såfremt fremløbstemperaturen falder til 4°C starter brænderen indtil fremløbstemperaturen er mere 
end 30°C. 
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Kedelstyring: Display 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbryder knap 
Tryk for tænd/sluk  

Kedel status 

Dag Tid System vand- 
tryk 

Brugsvands- 
temperatur 
indstilling  

Kedel- 
temperatur 
indstilling 

Naviger til       
krav          

display 

Naviger til 
status  
display 

Naviger til 
indstilling  

display 
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Kedelstyring: Varme / varmtvand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
status display  

Varme: Slukket. 

Varme: Konstant. 
Styret af termostat setpunkt 

Varme: Timer. 
Styret af internt tidsprogram 

Varme: Ekstern styring. 
Styret af ekstern Timer og 
termostat setpunkt 

Varmt vand: 
Slukket.  
 

Varmt vand: Konstant. 
Styret af termostat setpunkt 

Varmt vand: Timer. 
Styret af internt tidsprogram 

Varmt vand: Ekstern styring. 
Styret af ekstern Timer og 
termostat setpunkt 
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 Kedelstyring: Status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralvarme pumpe  
indikator 

Spændings indikator 
(Altid tændt) 

Varmtvandspumpe  
indikator 

Flow Switch Indikator 
(Såfremt monteret) 

Vandmangel indikator 
(Såfremt monteret) 

Overkog / Røggas 
termostat indikator 

Driftskravs indikator 
 

Brænder drift 
 Indikator 

Retur til kedel- 
Status display 
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 Kedelstyring: Indstilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
Status display 

Naviger til:  
Vejrkompensering 
data/indstilling 

Naviger til: Dato og tids 
indstilling 

Naviger til: 
 Timer indstilling 

Naviger til: 
 Brænder kontrol 
 (Ikke påkrævet for 
denne type) 

Naviger til: 
Display kalibrering  
 (Tryk ikke!) 
 

Naviger til:  
Baggrunds lys indstilling 
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 Kedelstyring: Vejrkompensering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
Status display 

Vælg vejr 
kompenserings 
kurve 

Detalje om valgt 
vejrkompenserings 
kurve 



13 
 

 Kedelstyring: Dato og tid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
Status display 

Vælg timer, 
minutter, ugedag og 

dato 

Accepterer tid 
og dato 
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 Kedelstyring: Timer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg varmtvands- 
timer 

 

Vælg centralvarme-  
timer 

 

Retur til kedel- 
Status display 
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 Kedelstyring: Timer ugedag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
Status display 

 

Vælg ugedag til  
program 
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Kedelstyring: Varmtvands program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
Status display 

Varmt vand  
Til / fra tid 
 

Forøgelse af 
valgt tid 

Reduktion af 
valgt tid 

Aktuel dag 
bliver 

programmeret  

Vælg timer Vælg minutter 
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Kedelstyring: Centralvarme program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
Status display 

Centralvarme  
Til / fra tid 
 

Forøgelse af 
valgt tid 

Reduktion af 
valgt tid 

Aktuel dag 
bliver  

programeret 

Vælg timer Vælg minutter Vælg temperatur 
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Kedelstyring: Baggrundslys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til kedel- 
Status display 

Vælg 
baggrundslys 

niveau 
 



19 
 

 

C 1 1C

NL

 Tryksensor

Sensor
varme

Sensor
varmtvand

Overkogstermostat
110°C P-542055

Røggastermostat
90°C P-542053

Va
rm

tv
an

ds
se

ns
or

Va
rm

tv
an

ds
se

ns
or

Va
rm

es
en

so
r

Va
rm

es
en

so
r

TI
M

ER
 N

TI
M

ER
 L

Va
rm

tv
an

ds
te

rm
os

ta
t

Va
rm

tv
an

ds
te

rm
os

ta
t

Ke
de

lte
rm

os
ta

Ke
de

lte
rm

os
ta

Ru
m

se
ns

or

Ru
m

se
ns

or

U
de

se
ns

or

U
de

se
ns

or

Re
tu

rs
en

so
r

Re
tu

rs
en

so
r

Brænder

Centralvarme
pumpe

Brugsvandspumpe


