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Fordele:
 Let at montere og installere 

 Brugervenlig 

 Lavt strømforbrug

Skaber fremtidens gulvvarmestyring 

Wavins AHC 9000 styreenheder har en høj kvalitet, er enkle og 

pålidelige og har en række styringsmuligheder.  

 

De kan styre op til 16 kredse, hvilket betyder, at det som oftest er 

tilstrækkeligt med én styreenhed selv i større boliger. 

Hver enhed kan kobles til i alt 48 komponenter. 

 

I større bygninger kan der tilkobles op til tre styreenheder. 

Det forudsætter, at der tilsluttes en AHC 9000-skærm til systemet. 

• Brugervenlige genveje

• Brugervenlige menuer

• Aftageligt display

• Display med trykfølsom skærm

Wavin AHC 9000 skærm

Når displayet monteres på styreenheden, åbner der sig en verden 

af nye muligheder og funktioner. Det eneste, du skal gøre for at 

komme i gang, er at koble displayet til og derefter følge den inte-

grerede installationsvejledning.

I stedet for at skulle indstille stuetemperaturerne enkeltvis, kan 

du nu indstille alle rumtermostater i huset samtidig ved hjælp af 

den intuitive menu på displayet. Nemt og hurtigt.

Du kan naturligvis fortsat ændre indstillingerne for hver enkelt 

rumtermostat.

Ud over de indbyggede programmer kan du også skræddersy 

dine egne programmer efter behov, såsom ferietilstand, festtilstand, 

hoteltilstand eller lignende.

Wavin AHC 9000 rumtermostat og styring

Termostaten registreres hurtigt og uden behov for 

en brugsanvisning.

Termostatdisplayet viser rumtemperaturen, som 

du nemt kan justere ved at dreje på knappen på 

rumtermostaten. Ud over den trådløse rumtermo-

stat tilbyder vi også en kabelforbundet termostat.

Hvis man ønsker at holde gulvtemperaturen inden for et bestemt 

temperaturområde uafhængigt af rumtemperaturen, findes der en 

termostat med en IR-føler. Termostaten registrerer gulvets tem-

peratur og regulerer den baseret på dette.

Wavin AHC 9000 styreenhed til 2 kredse 

Denne styreenhed kan bruges til projekter, hvor 

der kun installeres gulvvarme i et eller to rum, 

eller til et stort rum med to kredse.

AHC 9000 styreenhed til 16 kredse

AHC 9000 Display med tryk følsom skærm

Aktuator 24 V NC VA50


