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Geberit type 10 fjernbetjent skyllestyring pneumatisk, til dobbeltskyl, betjening på møbel

  

Anvendelser

Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og 
indbygningscisterner
Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit cisterner til møbel
Til aktivering af dobbeltskyl
Med Delta indbygningscisterner 12 cm
Til Sigma indbygningscisterner 12 cm
Til Omega indbygningscisterner 12 cm
Til Kappa indbygningscisterner 15 cm
Til AP123 synlige cisterner

Til AP140 synlige cisterner
Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

Rundt design
Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl og skyl-
stop-skylning eller Geberit frontplade

Tekniske data

Betjeningskraft < 25 N

Leverancens indhold

Trykknap
Pneumatisk løfteanordning

Luftslange længde 2 m
Monteringsbeslag

Varenr. VVS nr. Farve / overflade Materiale

116.057.KH.1 617097250 Roset og knapper: blankforkromet
Designring: matforkromet

Plast

116.057.KJ.1 617097270 Roset og knapper: hvid
Designring: blankforkromet

Plast

116.057.KK.1 617097259 Roset og knapper: hvid
Designring: forgyldt

Plast

116.057.KM.1 617097251 Roset og knapper: sort
Designring: blankforkromet

Plast

116.057.KN.1 617097254 Roset og knapper: matforkromet
Designring: blankforkromet

Plast

Eksempelbillede
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