
Datablad
gyldig fra: 27-07-17

Side 1 of 1

Vinkel 90°, PVC

d
(mm)

d tomme
(inch)

PN
(bar)

Vare nr. SP Vægt
(kg)

z
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

6 16 721 100 101 10 0,004 4 11 16
8 16 721 100 102 10 0,004 5 13 17

10 16 721 100 103 10 0,004 6 14 18
12 16 721 100 104 10 0,006 7 17 19
16 16 721 100 105 10 0,007 9 21 23
20 16 721 100 106 10 0,012 11 25 27
25 16 721 100 107 10 0,024 14 32 33
32 16 721 100 108 10 0,043 17 40 39
40 16 721 100 109 10 0,062 23 47 49
50 16 721 100 110 10 0,107 26 59 57
63 16 721 100 111 10 0,205 33 73 71
75 2 1∕2 16 721 100 112 5 0,336 40 87 83
90 16 721 100 113 5 0,576 46 105 97

110 16 721 100 114 4 1,009 55 128 116
125 16 721 100 115 1 1,522 63 146 131
140 5 16 721 100 116 4 1,945 70 162 146
160 16 721 100 117 2 2,873 80 185 166
200 10 721 100 119 1 4,446 101 225 207
225 10 721 100 120 1 5,989 114 252 233
250 10 721 100 121 1 10,014 131 282 263

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til

ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.
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