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VoltStickVoltStickVoltStickVoltStick® ® ® ® Bright, berøringsfri polsøgerBright, berøringsfri polsøgerBright, berøringsfri polsøgerBright, berøringsfri polsøger
Med lys og lyd samt rigtig lommelygte. Nemmere og mere sikkert kan det 
ikke gøres

 

Det er nu over 30 år siden at Sagab Electronic AB opfandt VoltStick® Phasen og dermed for første gang gjorde det 

muligt at detektere spænding uden berøring. Nu præsenterer vi verdensnyheden VoltStick® Br ight  der med 

mikroprocessorstyring og markedets højeste sikkerhed, sætter helt nye standarder for smart polsøgning. 

 

VoltStick® Bright er altid tændt og klar til brug, og er verdens første polsøger der både har indbygget selvtest og 

batteritest, så brugeren har maksimal sikkerhed ved detektering af spænding. Samtidig har vi valgt at udstyre 

VoltStick® Bright med en meget kraft ig rød LED samt en høj og tydelig lydindikering når der detekteres spænding. 

Nemmere og mere sikkert kan det ikke gøres. 

 

Den indbyggede LED lommelygte lyser fremad og gør det dermed nemt at f inde frem imens man måler. 

VoltStick® Bright er desuden udstyret med 2 følsomheder, som man nemt skifter imellem på trykknappen. Dermed 

kan man detektere spænding fra 1000V og helt ned til ca. 20V AC. Målespidsen er smart udformet så den passer ind i 

alle typer stikkontakter i verden, og det slanke design gør VoltStick® Bright ideel at have med i brystlommen. 

 

VoltStick® Bright leveres inkl. batterier og dansk manual, og er UL godkendt og CE-mærket ifølge IEC 61010-1 KAT IV 

600V.

Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:Tekniske Data:

AC V område :AC V  område :AC V  område :AC V  område : Spændingsområde 1: 100 - 1000V AC 
Spændingsområde 2: 20 - 1000V AC

B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i :B a t t e r i : 2x 1,5V LR03 (inkl.)
D i m e n s i o n e r :D i m e n s i o n e r :D i m e n s i o n e r :D i m e n s i o n e r : 152xØ17mm
Frekvens  område :F rekvens  område :F rekvens  område :F rekvens  område : 40Hz...70Hz



N e t t o v æ g t :N e t t o v æ g t :N e t t o v æ g t :N e t t o v æ g t : 40g
Opda te re t :Opda te re t :Opda te re t :Opda te re t : 04-08-2020 10:42
Min  Spænd ingsområde 1  (AC) :M in  Spænd ingsområde 1  (AC) :M in  Spænd ingsområde 1  (AC) :M in  Spænd ingsområde 1  (AC) : 100
Max Spændingsområde 1  (AC) :Max Spændingsområde 1  (AC) :Max Spændingsområde 1  (AC) :Max Spændingsområde 1  (AC) : 1000
Min  Spænd ingsområde  2  (AC) :M in  Spænd ingsområde  2  (AC) :M in  Spænd ingsområde  2  (AC) :M in  Spænd ingsområde  2  (AC) : 20
Max  Spænd ingsområde  2  (AC) :Max  Spænd ingsområde  2  (AC) :Max  Spænd ingsområde  2  (AC) :Max  Spænd ingsområde  2  (AC) : 1000
Min Frekvens (Hz) :Min  Frekvens (Hz) :Min  Frekvens (Hz) :Min  Frekvens (Hz) : 40
Max Frekvens (Hz):Max Frekvens (Hz):Max Frekvens (Hz):Max Frekvens (Hz): 70
B a t t e r i  :B a t t e r i  :B a t t e r i  :B a t t e r i  : 2 stk, AAA, Inkl. 
V æ g t  ( g ) :V æ g t  ( g ) :V æ g t  ( g ) :V æ g t  ( g ) : 40
D i m e n s i o n e r  H x B x D  ( m m ) :D i m e n s i o n e r  H x B x D  ( m m ) :D i m e n s i o n e r  H x B x D  ( m m ) :D i m e n s i o n e r  H x B x D  ( m m ) : 152x17


