
STOP VANDSPILDET 
– FÅ VARMT VAND 
UDEN VENTETID!

GRUNDFOS ALPHA2 N 
Brugsvandspumpe til flerfamiliehuse, 
beboelsesejendomme og etagebyggeri

Brugsvandscirkulationspumpe
GRUNDFOS ALPHA2 N



Nuværende 
pumpe

Årligt effektforbrug 
[kW]

Udskiftes med
Årligt effektforbrug 

[kW]
Besparelse

[kW/pr. år] ved 2 kr pr. kW/h

UP 20-07 N 438 ALPHA2 20-40 N 54 384 768,-

UP 20-15 N 569 ALPHA2 20-40 N 56 513 1.026,-

UP 20-30 N 657 ALPHA2 20-40 N 72 585 1.170,-

UP 20-45 N 1.007 ALPHA2 20-60 N 162 845 1.690,-

Nyt lev.-nr. Nyt vvs-nr. Typebetegnelse G”/DN Told-nr. Energi 
klasse EAN-nr. Antal/

palle Vægt LxBxH [mm] Vejledende 
pris

92505498 380450240 ALPHA2 20-40 N 150 G” 84137030 A 5715115433678 252 stk. 2,1 kg 200x170x110 5.665,00

92505511 380450260 ALPHA2 20-60 N 150 G” 84137030 A 5715115433708 252 stk. 2,1 kg 200x170x110 6.515,00

REDUCER ENERGIFORBRUGET
Den velkendte ALPHA2 N til brugsvandscirkulation er opdateret med ny, 
effektiv motor, som øger energibesparelsen.

ALPHA2 N har nu en lav effektoptagelse på kun 3-18 W, som svarer til 
effektoptagelsen i den almindelige ALPHA2 25-40 cirkulationspumpe.  
Tidligere varianter leverede en effektoptagelse fra 5-22 W.

Her kan du bruge ALPHA2 N
•  Flerfamiliehuse, beboelsesejendomme og etagebyggeri
•  En- og tofamiliehuse anbefales at anvende Grundfos COMFORT 

brugsvandspumper
•  Til både beholder- og veksleranlæg

Fordele
• Høj virkningsgrad
• Nem eltilslutning med ALPHA-stik 
• Nem installation 
• Brugervenlig betjening 
• Energiforbrug fremgår af LED-display 
•  Pumpehus fås i rustfrit stål.

STOP VANDSPILDET 
ALPHA2 N brugsvandspumpe sørger for, at vandet cirkulerer i rørene, så det 
genopvarmes i varmtvandsbeholderen eller varmeveksleren. Det betyder 
varmt vand, så snart der åbnes for hanerne.  Og det er sund fornuft, for rent 
drikkevand er en begrænset ressource, vi skal tage vare på. 

Som installatør kan du gøre en reel forskel for miljøet ved at tilbyde dine 
kunder en ALPHA2 N brugsvandspumpe, så vandspildet reduceres, når de 
venter på, at vandet til håndvask, opvask, bruse- eller karbad bliver varmt. 

Lad os sammen gøre en indsats for mindre vandspild!
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Tekniske data

Flow  Op til 2,8 m³/t
Anlægstryk  Maks. 10 bar
Løftehøjde  Maks. 6 mvs
Motor  1 x 230 V
Medietemeratur +2-110 °C
Effektforbrug: 20-40 N 3-18 Watt
 20-60 N 3-34 Watt
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Dimensioner

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro
Telefon 87 50 50 50
CVR: 19342735
www.grundfos.dk 


