
Excentersliber LXT®

DBO180
18V • 125 mm
Kraftfuld excentersliber med effektiv støvudsugning.

Kompakt akku excentersliber med 3
hastighedsindstillinger. Diameter på slibeskive 125
mm. Støvsugning via slibesålen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 18 V
LXT ✓
Svingninger 7000 - 11000 min-¹

Slibeskive diameter 125 mm
Svingkreds Ø 2,8 mm
Lydtrykniveau 77 dB(A)
Støjusikkerhed 3 dB(A)
Vibrationsniveau 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed 1,5 m/s²
Vægt /målt EPTA 1,4 - 1,7 kg
Dimensioner (LxBxH) 175 x 123 x 153

mm
Papirstørrelse m/velcro 123 mm
Produktets nettovægt 1,1 kg
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/
udvendig

25/31 mm

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Gummibelagt greb
• Støvudsugning gennem pudsesålen.
• Batteribeskyttelse slår automatisk fra når

batteriniveauet er lavt
• Beregnet til 18V Li-ion batterier.
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