
Båndsav LXT®

DPB184
18V • 51 mm • 0 - 3.2 m/s
Kompakt båndsav til skæring af metal uden gnister

Kompakt 18V båndsav med en vægt på kun 3,6 kg
og trykstøbt aluminiums ramme. Ideel maskine til
skæring af rør og fiberforstærkede slanger. Saver rør
op til 51 mm uden brug af skæreolie eller voks. Med
integreret LED-lampe.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 18 V
LXT ✓
Kulfri motor ✓
Klinge 13 x 0,5 x 730 mm
Skærekapacitet stål (op til 400N/mm ²) 51 x 51 mm
Båndhastighed 0 - 3,2 m/s
Lydeffektniveau 90 dB(A)
Lydtrykniveau 80 dB(A)
Vibrationsniveau ≤ 2,5 m/s²
Vægt /målt EPTA 3,3 - 3,6 kg
Dimensioner (LxBxH) 373 x 162 x 223

mm
Batteri Li-ion
Max. skærekapacitet i stålrør 51 mm
Produktets nettovægt 2,9 kg

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Med indbygget LED lys
• Gummibelagt greb
• Gnistfri og justerbar dybde.
• Konstantelektronik
• Kulfri motor sikrer en længere levetid
• Leveres uden batteri og lader
• Batteribeskyttelse slår automatisk fra når

batteriniveauet er lavt
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