
LED-lampe LXT®

DML816
18V • 100 - 500 lm
Praktisk lampe med foldbart hoved

Lampe med 3 lysindstillinger til 14,4V og 18V LXT
batterier. En god, generel belysningskilde, som også
kan belyse arbejdsflader eller give ekstra belysning
til præcisionsarbejde. Hovedet kan drejes rundt og
roteres. Driftstid med et 6,0Ah-batteri er 17 - 75
timer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding 14,4 / 18 V
LXT ✓
Flux 500 / 250 / 100

Lumen
Lysstyrke 800 / 400 / 180 lx
Driftstid 18V / 6,0Ah 17 / 34 / 75 h
Vægt /målt EPTA 0,70 - 1,1 kg
Dimensioner (LxBxH) 400 x 79 x 127 mm
Batteri Li-ion
Farve temperatur 5000 K
Horisontalt drejeområde 270 º
Vertikalt drejeområde 180 º

EAN 0088381755153 DB 2293013

Link til produkter - www.makita.dk

Brugerfordele

• Ekstra lys LED lommelygte giver 500 lumen
• Stor udtrækkelig krog gør det muligt at hænge

lommelygten
• Lommelygte med 7 indstillinger, op og ned, og kan

rotere fra venstre mod højre for flere lysvinkler
• Batteribeskyttelse slår automatisk fra når

batteriniveauet er lavt
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