EAN: 6414150091315<br>VVS: 722774104<br>static.oras.com/5762G



Termostatisk kar- og bruserarmatur med ergonomiske, dråbeformede greb. Temperaturreguleringen er udstyret med sikkerhedsstop ved $38^{\circ} \mathrm{C}$. Mængdereguleringen har EcoFlow. Armaturet er udstyret med tretrins-rosetter. Leveres med smudsfiltre og integrerede kontraventiler.

- Bad \& Brus
- Health \& Care
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Eco funktion til vandmængden
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Keramisk topstykke, Termostatisk temperaturregulering, Kontraventil(er), Smudsfilter
- Dækplade(r), Tretrins rosetter
- DZR messing
- Uden koblinger
- Forventes leveringsklar 2. kvartal 2020


Tekniske data

## Flow attributter

| Eco-flow ved 300 kPa | $\mathbf{0 . 1 6 ~ I / s}$ |
| :--- | :--- |
| Vandmængde ved 300 kPa | $\mathbf{0 . 2 3 1 / s}$ |
| Tryk tab $(0.2 \mathrm{l} / \mathrm{s})$ | $\mathbf{2 3 0} \mathbf{~ k P a}$ |

Tekniske egenskaber

| Varmtvandsforsyning | max. $+80^{\circ} \mathrm{C}$ |
| :---: | :---: |
| Arbejdstryk | 100-1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse | G3/4 |
| Installationsbredde | CC150 $\pm 3 \mathrm{~mm}$ |
| Fremspring | 168 mm |
| Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) | EB |
| Materiale | brass |

## Bestemmelser

| EN standard | EN 1111 |
| :--- | :--- |
| St $\varnothing$ jklasse | I(ISO 3822) |

Godkendelser og Erklæringer
STF certifikat EUFI29-21002857-TH

EUFI29-21002857-TH


## Reservedele

SP5762G

