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Datablad

Danfoss Icon2™ RT
 

Beskrivelse

Danfoss Icon2™ RT er en produktserie af trådløse 
termostater, der giver frihed til at placere din ter-
mostat uafhængigt af begrænsninger på grund 
af ledninger i væggen. Termostaternes diskrete 
udseende og minimalistiske design med en dybde 
på kun 16 mm giver dem en elegance og gør, at de 
går i ét med omgivelserne.

Icon2™ RT er Zigbee 3.0-certi�ceret og kan inte-
greres med kompatible og intelligente løsninger 
i hjemmet.

Danfoss Icon™ trådløse termostater tilbyder 

følgende funktioner:

• Berøringsfølsom bruger�ade
• Infrarød gulvføler (Kun Featured version)
• UV-resistent plastik, så afblegning/gulning 

reduceres
• Temperaturbegrænsning (mellem 5 °C og 35 °C)
• Mulighed for at fravælge køling i et bestemt 

rum
• Dobbelt varmeafgivelse (f.eks. radiator og 

gulvvarme i samme rum)
• rH-måling

Bestilling
Produkt Varenummer

Danfoss Icon2™ sensor 088U2120

Danfoss Icon2™ RT 088U2121

Danfoss Icon2™ Featured RT (IR sensor) 088U2122

Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120 Danfoss Icon2™ RT 088U2121 Danfoss Icon2™ Featured RT  

(IR sensor) 088U2122



2 | © Danfoss | HydronicS | Sub-systems | 2023.10 AI380762595805da-DK0301

Tekniske data
Formålet med reguleringen Rumtermostat til rumtemperaturregulering

Omgivelsestemperaturområde, kontinuerlig 
brug

0 °C til 40 °C

Frekvens 2,4 GHz (Zigbee)

Sendestyrke <10 mW

Kapsling (IP-klasse) IP20

Forsyningsspænding 2 × 1,5 V alkaliske AAA-batterier

Overensstemmelse iht. følgende direktiver RED, RoHS, WEEE

Beskyttelsesklasse Klasse III

Type
Elektronisk rumtermostat med berøringsfølsom 
bruger�ade

Bruger�ade
Kapacitiv berøringsfølsom skærm og oplyst 
display

Displayfunktioner Slukker efter 10 sekunder uden aktivitet

Omgivelsestemperatur, opbevaring −20 °C til +65 °C

Kabinetmateriale Hvide dele: PC ASA

Godkendelse CE, RohS, WEEE

Farve Hvid RAL9016

Batterilevetid 2 år

Transmissionsrækkevidde Op til 30 m
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