FREMONT 3-KIT IP23 2700K | INDBYGNINGSSPOT | norc"ux®

HVID

47580101

Spaending (V): 220-240 Volt
IP-vurdering: 1P23

Klasse (klasse 1, klasse 2, klasse
3): Klasse 2 (Dobbelt isoleret)
Peerefatning: LED — Ikke-
udskiftelig lyskilde

: True

Parallelforbindelse: True

Primaert materiale: Metal
Sekundzert materiale: Plast
Farve: Hvid

. IKO3

Hgjde (cm): 5.4

Indbygning, spotdiameter (cm):
8.5

Indbygning, bredde (cm): 17.2
Monteres direkte i isolering: False
Vippevinkel (°): 12

EAN-nummer: 5701581420489
TUN: 1976423

Varenummer: 47580101

Stk. pr. master-kasse: 3
Salgskasse, hgjde (cm): 26.85
Salgskasse, bredde (cm): 10.8
Salgskasse, dybde (cm): 6.8
Salgskasse, volumen (m3) : 0.002
Nettovaegt af produkt (kg): 0.36

Lysstyrke (lumen): 345
Farvetemperatur (K): 2700
Ra-veerdi : 80

Levetid (timer): 25000
Strélevinkel (°) : 36
Candela (cd) (kun for
retningsbestemt lampe): 650
Energiklasse: F

Faktisk effekt (W): 4.5

« Trinlgst deempbar via veegdaemper « Kan parallelforbindes

« Lang LED-levetid (25.000 timer)

Fremont er et indbygget LED-spot med deempbare lysdioder, der kan kippes for et retningsbestemt lys.

Fremont har en lang levetid p& 25.000 timer og et behageligt varmt-hvidt lys (2700 kelvin).
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