PHILIPS

Lighting

CorelLine waterproof

gen3

WT120C G3 24_29_35_40S/840 PSU TW3 L600

CorelLine waterproof gen3, All-in, 25 W, 14.6 W, L600 mm, 2400
lm, 2900 Im, 3500 Im, 4000 Im, 4000 K, Symmetrisk, Klar, IP66,

IKO8, TW3

L600 mm, Polykarbonat, Gra, Stremforsyningsenhed (Taend/Sluk), All-in, Multi
Lumen, 2400 lm, 2900 lm, 3500 lm, 4000 Ilm, 25 W, 14.6 W, 164 Im/W, 159 lm/W,
4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisk, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mod
stevindtraengning, staenktaet, IKO8 | 6 J, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 5-polet,

Ledningsforing, 3-faset

Advarsler og sikkerhed

- UV-straling skader materialet over tid, hvilket resulterer i en forringelse af vandtathed og IP66-kapslingsklassen.
- Installér ikke armaturet pa steder, hvor det vil blive udsat for direkte sollys.

Produkt data

Generelle oplysninger

Lyskildefarve

840 Neutral hvid

Antal forkoblingsenheder

1enhed Optiktype Symmetrisk
Driver inkluderet Ja Armatur til lysstralespredning 10°
Garantiperiode 5ar Unified Glare Rating — CEN 28

Alt-i-en-type

All-in, Multi Lumen

Lysteknisk

Lysstrom

2.400 2.900 3.500 4.000 Im

Drift og el

Korreleret farvetemperatur (nom.)

4000 K Indgangsspaending 220-240V
Lyseffekt (nominel) (nom.) 164159 Im/W Linjefrekvens 0/50/60 Hz
Farvegengivelsesindeks (CRI) >80 Startstrom 245A
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CorelLine waterproof gen3

Starttid 0,136 ms Ydeevne — omgivende temperatur Tq 25°C

Stremforbrug 25146 W Veerdi for stroboskopisk effekt (SVM) 0,4

Effektfaktor (brok) 0.95 Omgivelsestemperaturomrade -20°Ctil 40°C
Tilslutning Push-in-stik, 5-polet

Kabel - Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) 35 Lysstromstolerance +15%/-5%

Velegnet til tilfeldigt skift Ja Indledende kromaticitet (0.38, 0.37) SDCM<3

Beskyttelsesklasse IEC

Sikkerhedsklasse |

Tolerance for stremforbrug

+/-10%

Ledningsgennemforing

Ledningsforing, 3-faset

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Lysstyringssystemer og daeempning Fejlandel af betjeningselementer ved 5%
Daempbar Nej middeldriftslevetid pa 50000 timer
Driver/stromforsyning/transformer Stremforsyningsenhed (Taand/Sluk) Fejlandel af betjeningselementer ved 10 %
Konstant lysudbytte Nej middeldriftslevetid pa 100.000 timer
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1)ved L90
Mekanik og armaturhus median brugstid* 50000 timer
Materiale for lampehus Polykarbonat Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved L80
Reflektormateriale stal median brugstid* 100000 timer
Optikmateriale Polykarbonat
Optikafskarmning/objektivmateriale Polykarbonat Bzeredygtighedsdata
Fikseringsmateriale Rustfrit stal Baeredygtighedsklassificering Unclassified
Farve pa armaturhus Gra Reparationsklasse Reparationsklasse B — denne lampes
Optikafskaermning/obijektivfinish Klar driver og lyskilde kan udskiftes af en
Samlet laengde 685 mm servicetekniker. Dele og
Samlet bredde 80 mm dokumentation er tilgaengelige i en
Samlet hojde 76 mm leengere periode.

Mal (hojde x bredde x dybde)

76 x 80 x 685 mm

Kode for indtraangningsbeskyttelse

IP66 [Beskyttet mod

stovindtraengning, steenktaet]

Produktdata

Ordreproduktnavn

WT120C G3 24_29_35_40S/
840 PSU TW3 L600O

Det fulde produktnavn

WT120C G3 24_29_35_40S/
840 PSU TW3 L600O

Kode for mekanisk stodbeskyttelse IKO8 [6 J]
Nettovaegt (stykke) 0,870 kg
Noddrift

Centraliseret nodbelysning Nej

Nodbelysning

Full EOC 872110339006600
Ordrekode 910505106560
Materialenr. (12NC) 910505106560

Teeller — antal pr. pakke

1

Godkendelse og anvendelsesomrade

EAN/UPC - Produkt/&ske

8721103390066

Glodetradstest

Temperatur 850 °C, varighed 30 s

Maerke for braendbarhed

Til montering pa letantaendelige

Taeller — antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

9

EAN/UPC - kasse

8721103348975

overflader
CE-maerke Ja
ENEC-maerke ENEC-maerke
EU RoHS-godkendt Ja
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CorelLine waterproof gen3
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Fotometriske data

Polar Normal (separate) - 910505106560
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