Unipak’ POLY MAX Fix & Seal Express

- Original

KRYSTALKLAR

Unipak® POLY MAX® AALAR - KRISTALUNGE
Fix & Seal Express

Oplasningsmiddelfri lim og fugemasse baseret pa SMP- EGENSKABER
polymer med meget hgj elasticitet og meget hurtig styrke- . Meget hgj, permanent elasticitet
opbygning. Ideel til bade montage og fugning.

+ Meget hurtig styrkeagning
ANVENDELSE

Til limning og montering af mange byggematerialer pa stort set
alle overflader, sdsom trae, gipsplader, (natur)sten, (pore)beton,
metal, hardskum og forskellige plasttyper. Velegnet til indenders
og udenders brug, sdsom traekonstruktioner, fodpaneler, leegter, + Opl@sningsmiddelfri
vindueskarme samt plader og isoleringsmaterialer. Kan ogsa . Ingen tilsmudsning af fugekanter
anvendes til fugning af samlinger og revner i (plast)vinduesram-
mer, sternbraedder, tage, tagrender, vaegge, ovenlysvinduer og . .
skorstene. Velegnet til alle professionelle anvendelser inden for * Tempera}urremstent mellem -40 °C
vaeg- og indretningskonstruktion, boligbyggeri, erhvervsbyggeri 09 +100°C

og karrosseriarbejde. + Overmalbar

Ikke egnet til PE, PP, PTFE, ren gips og bitumen. Udfr altid en ved- ~ + Herdning ca. 2,5 mm/24 timer
haeftningstest for limning af plastmaterialer, da vedhaeftning kan . Skimmelresistent
variere afhaengigt af plasttype og plastkvalitet.

+  Meget god fyldeevne
+ God standevne
« Krympefri

«  Vejrbestandig %. MONTERA B NI

0T mme

ELASTICITET
HOG ELASTICITET
ERITTAIN JOUSTAVA
HOY ELASTISITET

PROFESSIONAL QUALITY

BRUGSANVISNING
Skeer toppen af patronen af over gevindet med en skarp kniv. = FORBEREDELSE
Montér dysen og skeer den skrat (d4bning min. @ 5 mm). Arbejdsbetingelser: Den omgivende temperatur, limen og de

LIMNING/MONTERING: Pafar jeevnt i lodrette striber eller prikker ~ materialer, der skal limes, ma ikke veere under +5 °C.

afhaengig af materialets vaegt, med 10-40 cm afstand. Péfor altid  Qverfladekrav: Overflader skal veere rene, stov- og fedtfri.

lim i hjerner og langs kanterne. Saml materialerne med en skub-  Qverfladen skal vare fast. Overfladen kan vaere let fugtig. Brug af
bende bevagelse og tryk eller bank dem godt sammen. Justering  primer er ikke pakraevet.

er stadig mulig. For tunge materialer kan det veere ngdvendigt
med fastgerelsesmidler eller understgtninger. Luk patronen kor-
rekt straks efter brug. PAF@RING

Veerktgj: Fugepistol.

FUGNING: Skeer dysen til gnsket fugebredde. Pafor fugemassen
i bunden af fugen og glit inden for 10 min. med Unipak Sealant
Finisher og Unipak Finishing Set eller med en fugtig finger (vand
med lidt opvaskemiddel uden citron), spartel eller fugepind. Glit
lodrette fuger nedefra og op. Luk patronen korrekt straks efter brug.

Raekkeevne: Ved punktlimning: 5-8 m%kg. Striber: én patron
raekker til ca. 8-15 m lim (afhaengigt af dysedbning).

CERTIFIKATER OG STANDARDER

X strength, tensile strength, elasticity and adhesion to different
TOVRheinlend materials. Certificate TUV 43168.

CERTIFIED

Pletter/rester: Fjern straks overskydende lim med mineralsk ter- Q TUV: Approved and certified by TUV Rheinland on shear

pentin. Tarre limrester kan kun fjernes mekanisk.

Bemaerk: Heerdetiderne er baseret pa limning af mindst ét porest
materiale og et lag pa ca. 1 mm. Ved to ikke-porgse materialer og/
eller tykkere lag kan hzerdetiden vaere betydeligt leengere. Undga
vedvarende direkte UV-pavirkning (f.eks. ved udenders fugning).

EMICODE: Classification system (GEV) of emission properties for
construction products in indoor areas.
EC-1 Plus (Very low emission Plus)

Emballage Farve Karton Vare-nr. EAN-nr. VVS-nr. RSK-nr. NRF-nr. LVI-nr.
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Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes pa: www.unipak.dk.
Viudvikler labende vore produkter og forbeholder os derfor retten til eendringer uden forudgdende varsel. Ovenstdende oplysninger er givet pad basis af tests og
erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales praveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den anskede installation.
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Unipak® POLY MAX’ Fix & Seal Express

KRYSTALKLAR

- Original

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

100 % modul: 0,9 MPa

Kemisk base: SMP-polymer
Kemikalieresistens: God
Haerdningshastighed: 2,5 mm/24 timer
Densitet ca.: 1,04 g/cm®
Elasticitet: God
Brudforlaengelse: 250 %
Udfyldningsevne: Meget god

Endelig styrke efter:

Hardhed (Shore A):

Funktionel styrke efter:

4 timer. Kan variere afhaengigt
af forhold sasom materialer,
temperatur og luftfugtighed.

42

2 timer. Kan variere afhaengigt
af omstendighederne, sasom
materialer, temperatur og

luftfugtighed.
Minimum temperatur- -40°C
bestandighed:
Maksimal temperatur- 100 °C
bestandighed:
Skimmelresistens: God
Fugtbestandighed: Meget god
Overmalbarhed: God
Forskydningsstyrke: 250 N/cm?
Hindedannelse: 30-45 minutter
Fast stof ca.: 100 %
Oplgsningsmiddelfri: Ja
Traekstyrke (N/cm?) ca.: 150 N/cm?
UV-resistens: Moderat
Viskositet: Pastes
Vandbestandighed: God

OPBEVARINGSFORHOLD

Holdbarhed: Mindst 18 maneder efter produktion.
Opbevares tort i lukket emballage mellem +5 °C og +25 °C.
Begraenset holdbarhed efter dbning.
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