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EAN Code: 4005176632495

Date: Oct 02. 2026

PRODUCT INFORMATION

vægmonteret

GROHE LongLife-belægning

med GROHE SafeStop ved 38° C

GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrænser på 43°C

inkluderet

GROHE termostatpatron med voks termoelement

integreret blandingsspærre

volumehåndtag

- integreret FlowControl Button (knap med stop)

overdel 90°

bruserafgang ned 1/2"

indbyggede kontraventiler

snavssamler

Med kontraventil

uden tilslutninger
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GROHE QUICKFIX | PRECISION FLOW
TERMOSTATBATTERI TIL BRUS

TECHNICAL DATA

Overfladefinish Poleret

Installationstype Frembygget montage

Center afstand 150 mm

Typer af S-forskruninger Uden S-forskruninger

FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l) 17

SPARE PARTS

1 Temperatur kontrol håndtag (order no. 49178000)

2 Termostat compact patron 1/2" (order no. 49175000)

3 Overdel 1/2" (order no. 49174000)

4 Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)

5 Tilslutningsnippel (order no. 49179000)

5.1 O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)

5.2 Snavssamler (order no. 0726400M)

6 Forlænger DN 20, 20 mm (order no. 0713000M)

7 Specialnøgle (order no. 19377000)

8 Topnøgle (order no. 49059000)
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