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Beskrivelse

Termomotoren TWA-Q fra Danfoss benyttes sammen med Danfoss’ trykuafhængige reguleringsventiler (PICV; Pressure Independent
Control Valve) type AB-QM DN10-32.
 
Motoren kan reguleres med en on/off regulator, med pulsbreddemodulation (PWM; Pulse Width Modulation) eller en omskifter.
 
Disse muligheder udgør en omkostningseffektiv løsning til regulering af varmt og/eller kølet vand til fan coil-enheder, små
genopvarmere og genafkølere i temperaturreguleringssystemer.

Funktioner og fordele

Bestilling

Produktkodenumre

24 V AC/DC eller 230 V AC forsyning
Positionsindikator
Normalt lukket (NC) eller normalt åben (NO) version
Maks. medietemperatur 95 °C
Kabel medfølger, halogenfri som option

Type Forsyningsspænding Kabellængde [m] Kabelmateriale Best.nr.

TWA-Q NC
230V AC

1,2 meter

PVC 082F1600

TWA-Q NO PVC 082F1601

TWA-Q NC
24V AC/DC

PVC 082F1602

TWA-Q NO PVC 082F1603

TWA-Q NC 230V AC
2,5 meter

PVC 082F1606

TWA-Q NC 24V AC/DC PVC 082F1607

TWA-Q NC 230V AC 5 meter PVC 082F1604

TWA-Q NC 24V AC/DC 5 meter PVC 082F1605

TWA-Q NC 230V AC 2 meter Halogenfri 082F1610

TWA-Q NC 24V AC/DC 2 meter Halogenfri 082F1611
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Funktioner

Operation

TWA-Q motoren bygger på princippet om termisk udvidelse:

Motorspindelen bevæges i én retning, når motoren 
opvarmes.
Motorspindelen bevæges i en anden retning, når 
motoren opvarmes.

Fig. 1: NC-version

Der findes to versioner af motoren:
TWA-Q NO versionen, hvor motorens spindel er trukket ind i motoren, når der ikke er spænding på
TWA-Q NO versionen, hvor motorens spindel er trukket ind i motoren, når der ikke er spænding på

Begge versioner leveres til 24 V (SELV) eller 230 V.

TWA-Q NC har en indvendig fjeder, der fra fabrikken er forsynet med en låsering (fig. 1), som holder motorspindelen trukket ind i 
motoren. Låseringen gør det nemt at montere motoren på ventilen. Efter montering fjernes låseringen. 
Bemærk: Hvis motoren er blevet afmonteret, og låseringen er fjernet, kan låseringen sættes tilbage på motoren efter opvarmning af motoren.

Motoren er forsynet med en positionsindikator, der viser, om motorspindelen er oppe eller nede (fig. 2). AB-QM ventilen er lukket, når 
spindelen er nede. Uden motoren åbner kraften i den indvendige AB-QM fjeder ventilen.

Fig. 2

Actuator stem up

Original Oversat

Actuator stem up Motorspindel op

Actuator stem down

Original Oversat

Actuator stem down Motorspindel ned
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Kombination, TWA-Q NC og AB-QM (fig. 3 & 5 )
Ventilen er lukket, når  der ikke er spænding på
Ventilen er åben, når der er spænding på

Ventilen begynder at åbne, når motoren er forvarmet i ca. 1,5 min., hvis varmeelementet bliver slået til i kold tilstand (rumtemperatur), 
og opnår maksimal vandring efter yderligere ca. 1,5 min. Ved frakobling af strøm køler vokselementet ned, og ventilen lukker.

Fig. 3: TWA-Q NC & AB-QM Fig. 5: TWA-Q NC, eksempel på åbningskurve for Normalt lukket-
version.
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Kombination, TWA-Q NO og AB-QM ( fig. 4 & 6 )
Ventilen  er åben, når der ikke er spænding på
Ventilen er lukket, når der er spænding på

Ventilen begynder at lukke, når motoren er forvarmet i ca. 1,5 min., hvis varmeelementet bliver slået til i kold tilstand (rumtemperatur), 
og lukker ventilen efter yderligere ca. 1,5 min. Ved frakobling af strøm køler vokselementet ned, og ventilen åbner.

Termomotoren TWA-Q er støjfri og vedligeholdelsesfri. Når styresignalet bruges på motoren, stiger varmeelementets temperatur. Det 
får vokselementet til at udvide sig, hvilket overfører vandringen til den installerede ventil.

Nogle regulatorer driver motorerne med et pulsbreddemodulationssignal (PWM; Pulse Width Modulation). Det giver en bedre 
responstid.

Fig. 4: TWA-Q NO og AB-QM Fig. 6: TWA-Q NO, eksempel på åbningskurve for Normalt åben-
version.
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Produktdetaljer

Generelle data

Dimensioner

Tekniske data

1)ved rumtemperatur.

Forsyningsspænding V 24 AC/DC, +25%/-20% 230 AC, ± 15%

Maks. startstrøm B <0,25 (i <60 sek.) <0,25 (i <1 sek.)

Strømforbrug W < 2

Frekvens Hz 50/60

Styresignal On/Off og PWM

Lukkekraft N 110±10

Min. spindelvandring mm 5.0

Fuld vandring¹) min. < 3

Maks. medietemperatur

°C

95

Omgivelsestemperatur 2 ... 60

Opbevarings- og 
transporttemperatur

-40 ... 70

Omgivelsesfugtighed 95 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende (iht. EN 60730-1)

Beskyttelsesklasse III II

Kapsling IP 54

Ventiltilslutning mm M30 x 1,5

Kabellængde [m] m 1,2m, 2,5m eller 5m PVC eller 2m halogenfri

Vægt kg 0,15

TWA-Q NC TWA-Q NO
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Installation

Mekanisk
Ventilen med motoren kan installeres i alle positioner.

Motor/ventil-montering

TWA-Q og AB-QM 4.0 NO
(Normalt åben)

NC
 (Normalt lukket)
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Certifikater, erklæringer og godkendelser

Tekst til udbud

Listen indeholder alle certifikater, erklæringer og godkendelser for denne produkttype. Individuelle kodenumre kan have nogle eller 
alle disse godkendelser, og visse lokale godkendelser vises muligvis ikke på listen.

 Når du klikker på linket, bliver du dirigeret til den seneste version af 'Overensstemmelseserklæringen'. Produkter, der er udviklet og 
solgt før denne udstedelsesdato, overholder de direktiver/standarder, der er gældende på salgstidspunktet.

Approval type Title Certification body Topic name

Producentdeklaration
Manufacturer's declaration

BF19122024-en01
Danfoss EMC, LVD

Export Control Declaration Gear and Thermal actuators Danfoss

UA deklaration UA Actuators 2024-06-27 Danfoss EMC, LVD

TWA-Q termomotor

On/Off termomotor, der bruges til at regulere trykuafhængige indregulerings- og reguleringsventiler DN 10-32.
Forsyningsspænding: 24 V AC/DC eller 230 V AC, 50/60 Hz.

Kabler: PVC 1,2 m, 2,5 m og 5 m. Halogenfri 1) 2 m.
Normalt lukkede eller Normalt åbne varianter er tilgængelige.
Først åben-funktion for den Normalt lukkede variant sikrer nem installation.
Letaflæselig vandringsindikator.
Strømforbrug: <2 W, når aktiveret.

1) Halogenfrie kabler er kun tilgængelige til Normalt lukket-varianten.
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https://assets.danfoss.com/approvals/latest/467516/ID517242889067-0101.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/550234/ID499552299014-0202.pdf
https://assets.danfoss.com/approvals/latest/420543/ID453940165077-0201.pdf


Kontaktoplysninger

Online support
Danfoss tilbyder en bred vifte af support sammen med vores produkter, herunder digital information, software, mobilapps og 
ekspertvejledning. Se mulighederne nedenfor.

Danfoss Design Center

Oplev Design Center, vores avancerede digitale platform, der strømliner produktvalg. Med integrerede værktøjer og forbedrede 
typesider er det nemmere end nogensinde at få adgang til produktinformation og dokumentation og at vælge de rigtige produkter. 
Tjek tilgængeligheden af Danfoss-produkter hos partnerlokationer, og nyd problemfri overgange fra valg til køb med vores kurv-til-
kurv-funktionalitet. Uanset om du køber fra vores distributører eller direkte fra Product Store, forenkler Design Center din oplevelse. Få 
mere at vide på: designcenter.danfoss.com.

Danfoss produktbutikken

Danfoss Products Store er en one-stop-shop, der er tilgængelig døgnet rundt for vores kunder, uanset hvor du befinder dig i verden, 
eller hvilket brancheområde du arbejder i. Gennemse vores katalog, tjek produktoplysninger og dokumentation, se dine priser og 
produkttilgængelighed, og afslut hurtigt dit køb. Start med at søge på: store.danfoss.com .

Danfoss Partnerportal/Produktdataværktøj

Partnerportalen er designet til at give dig nem adgang til produktdatauddrag, vigtige ressourcer, værktøjer og information. Den 
tilbyder et centraliseret knudepunkt for produktdokumentation, træningsmaterialer, marketingmaterialer og teknisk support, hvilket 
sikrer, at du har alt, hvad du behøver for at få succes og vækste din virksomhed med Danfoss. Partnerportalen er tilgængelig døgnet 
rundt på: partner.danfoss.com og er klar til at understøtte din virksomhed.

Find teknisk dokumentation

Find den tekniske dokumentation, du har brug for til at få dit projekt i gang. Få direkte adgang til vores officielle samling af datablade, 
certifikater og erklæringer, manualer og vejledninger, 3D-modeller og tegninger, case stories, brochurer og meget mere. Start 
søgningen nu på: documentation.danfoss.com .

Danfoss Learning

Danfoss Learning er en gratis online læringsplatform. Den tilbyder kurser og materialer, der er specielt designet til at hjælpe ingeniører, 
installatører, serviceteknikere og grossister med bedre at forstå produkter, applikationer, emner og tendenser i branchen, hvilket vil 
hjælpe dig med at udføre dit arbejde bedre. Find din lokale Danfoss-hjemmeside her: learning.danfoss.com .

Få lokal information og support

Lokale Danfoss-websteder er de vigtigste kilder til hjælp og information om vores virksomhed og produkter. Find 
produkttilgængelighed, få de seneste regionale nyheder, eller kontakt en ekspert i nærheden – alt sammen på dit eget sprog. Find din 
lokale Danfoss-websted her: danfoss.com .

Danfoss A/S

Climate Solutions, Salg Denmark • danfoss.dk • +45 6991 8080 • kundeservice.dk@danfoss.com

Enhver produktinformation, herunder, men ikke begrænset til, information om valg af produkter, deres applikation eller brug, produktdesign, vægt, dimensioner, kapacitet eller andre 
tekniske data i kataloger, beskrivelser, prospekter, annoncer m.v., og uanset om informationen er givet i skrift, mundtligt, elektronisk, online eller via download, er at betragte som 

orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Danfoss udtrykkeligt henviser hertil i tilbud eller ordrebekræftelse. Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, 
brochurer, videoer og andet materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre produkternes 
form eller funktion. Alle varemærker i dette materiale tilhører Danfoss A/S eller selskaber i Danfoss-koncernen. Danfoss og alle Danfoss logoer er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle 
rettigheder forbeholdes.
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