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OM ENVIROGRAF

Hvem er vi?

Hos Envirograf er kvalitet og funktionalitet i hgjsaede,
derfor er vores produktion 1ISO9001 certificeret.
Envirograf har produceret passiv brandbeskyttelse
siden 1980 og har mere end 2.500 produkter til passiv
brandsikring, som alle er testet efter geeldende regler
og normer i Europa og Danmark.

Vi har mere end 200 ansatte i produktionen, som
producerer, udvikler og kvalitetssikrer vores produkter.
Derudover har vi 6 brand-ingenigrer, som udvikler nye
bedre produkter og servicerer vores lokale
konsulenter.

| vores danske afdeling sidder vi et team af dedikerede
brandngrder, som kaemper for at hgjne vidensniveauet
inden for brandsikring og samtidig forsyne dansk
byggeri med nogle af markedets mest gennemtestede
og innovative produkter.

Envirograf instruerer alle vores kunder i brugen af vores produkter, s alle udfgrende og radgivende kunder er klaedt
pa til brugen af vores passive brandsikringsprodukter i deres dagligdag eller til specifikke projekter.
Vi gennemgadr altid regler, lovkrav og produktudvalget, sa alle opgaverne Igses optimalit.

Sadan arbejder vi

Hos Envirograf Europe prioriterer vi altid sikkerhed og
kvalitet. Vi er stolte af at tilbyde vores kunder en
omfattende og gennemsigtig dokumentation af vores
produkters egenskaber. Vi tror pa at levere ikke kun
kvalitetsprodukter, men ogsa den ngdvendige
information, der hjalper vores kunder med at treffe
informerede beslutninger.

Vores tilgang til produktudvikling og test er omhyggelig
og grundig, og vi fglger altid ngje de standarder og
normer, der er beskrevet i BR18 (Bygningsreglementet
2018) for at sikre, at vores produkter opfylder de
ngdvendige krav til en lovlig og effektiv passiv
brandsikring.

Vi har egne testfaciliteter sa vi Igbende kan tilpasse
vores produkter markedets udvikling, samtidig med at
vi Ipbende videreudvikler vores standartprodukter sa
de har den bredest mulige anvendelse og stgrst mulig
brugervenlighed.

Pa vores hjemmeside har vi gjort det let for vores kunder at finde al relevant dokumentation, herunder
klassifikationsrapporter, installationsvejledninger og tekniske specifikationer. Uanset om det drejer sig om
brandmaling, gennemfgringer eller totallgsninger, straeber vi efter at give klare og praecise oplysninger, sa vores
kunder kan vaere sikre pa, at vores produkter opfylder deres behov.

www.envirograf.dk
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Alle gennemfgringer af ethvert rgr i brandklassificerede veegge/daek skal udfgres sa de lever op til de padgeeldende
funktionskrav givet i de prae-accepterede lgsninger i BR18 Bilag 1 — 16.

Som dokumentation for det benyttede brandlukningsprodukt skal der, i henhold til Bygningsreglementets
bestemmelser, anvendes prgvningsrapport og/eller klassifikationsrapport efter det Europaeiske Klassifikationssystem,
eks. DS/EN1366-3 (prgvningsrapport) og/eller DS/EN 13501-2 (klassifikationsrapport) som dokumentation for de
enkelte gennemfgringer. Det skal sikres at de valgte brandlukningsprodukter er relevante for byggevarens eller
bygningsdelens anvendelse og montering i det faktiske byggeri, altsa at det kun anvendes og installeres som det er
testet. Dokumentationen forefindes pa www.envirograf.dk eller kan rekvireres ved forespgrgsel.

Baeringer Antallet er baeringer og afstanden til veeg/daek, skal altid installeres som testet.
For Envirograf’s produkter gaelder altid fglgende:

Vaeg: min. 1 baering pa en side, max. 400 mm fra vaeg

Daek: min. 1 baering pa overside, max. 400 mm fra daekket.

Afstande Afstandskravene indbyrdes mellem brandlukningerne og til andre gennemfgringer fremgar af
pravningsrapport og/eller klassifikationsrapport. Dette varierer fra Omm — 100mm afhaengig af rgrtype.

Reglukning Der skal rgglukkes omkring alle installationer med Envirograf AM Brandmastik.

Kondenssikring: Rgrgennemfgringer og aflgbsinstallationer skal projekteres og udfgres sa:
e Placeringen og fastggrelsen ikke medfgrer generende rystelser eller skader pd bygningsdele eller
installationer.
e De har en holdbarhed i forhold til deres placering og muligheden for udskiftning.
e Der ved rgrgennemfgringer ikke spredes generende stgj, fugt og lugt
e Der ved rgrgennemfgringer og aflgbsinstallation er sikret mod kondens i vaegge og etagedaek.

Vadrum: Vadrum, herunder baderum samt bryggers og WC-rum med gulvaflgb, skal opfylde fglgende krav:
e  Gulve og gulvbelaegninger, herunder samlinger, tilslutninger, rgrgennemfgringer og lignende, skal vaere
vandteette.
e | denvandbelastede del af vidrummet ma der ikke udfgres rergennemfgringer i gulvet.
e | den vandbelastede del af rummet skal veegge og vaegbekladninger, herunder samlinger, tilslutninger,
rgrgennemfgringer og lignende, vaere vandtaette.

Eksisterende bygninger: BR18: "Vejledning om installationer i eksisterende bygninger" har veeret gaeldende siden
oktober 2018, her beskrives, hvornar der skal indhentes byggetilladelse, samt hvornar man er omfattet af BR18. Dette
er geldende for eksisterende tidligere godkendte bygninger. Ifglge vejledningen er EL- og VVS-gennemfgringer i
eksisterende bygninger omfattet af kravene til nye installationer i BR18 i fglgende tilfeelde:

e Ny installation

e  Udskiftning af en eksisterende installation

e  Flytning af en eksisterende installation

e Fjernelse af en installation

e Reparation og mindre a&ndringer af en installation
e Vedligeholdelse af installationer

Kvalitetssikring: Alle brandlukninger skal veere unikt identificerbare. Dette kan f.eks. ggres med diverse
kvalitetssikringssystemer eller ved at opsaette en etiket, hvorpa fglgende fremgar:

e  Firmanavn pa udfgrende

e  Produktnavn / system (Eks. XXXX Brandmastik)

e Brandklassifikation (Eks. EI60)

e  Brandtaetningsnummer (For henvisning til plantegning og lukningsliste)

e Initialer pa udfgrende entreprengr/installatgr

e Dato pa brandlukning

Etiketter kan rekvireres hos naermeste grossist.

www.envirograf.dk
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Brandlukninger af alle VVS-installationer udfgres efter det nugeeldende bygningsreglement, dennes vejledninger og
funktionskrav givet i de prae-accepterede Igsninger i. BR18 bilag 1 - 16.

Overfladekrav: Rgrinstallationer er omfattet af kravene i BR18 §§108 og 109, vedrgrende overfladekrav. Dette
geelder for bade isolerede og uisolerede rgr.

| BR18 stilles der krav til at rgr (inklusive eventuelle isoleringsmaterialer og afdaekning m.v.) skal have en overflade,
klassificeret som mindst klasse E-d2 (iht. DS/EN 13501-1).

Hvis et eller flere rgr i et rum, har en indvendig diameter, der er stgrre end 106 mm eller det samlede overfladeareal
(inklusive isoleringssystem) for alle rgr udggr mere end 5 % af arealet af rummets vaeg- og loftoverflader (jf.
beregningen i BR18 Tabel 4.2.9), skal rgr udfgres med en overflade af et materiale klassificeret mindst som klasse D-
d2 (iht. DS/EN 13501-1).

Pladebeklzedte bygningsdele

Der skal udfgres udsparinger, samt brandtatning, der er beregnet til dette, sa brand ikke kan sprede sig ud under
pladebeklzedningen. Derefter skal der etableres en gennemfgring svarende til gennembrydning af massive bygnings
dele.

Huller fra nedtagne installationer

Alle u-anvendte installationer, skal nedtages og bortskaffes behgrigt.
Eksisterende vaegge og dak retableres i iht. eksisterende forhold, sa der genskabes den samme brandmodstandsevne.

Midlertidige brandlukninger

Under hele udfgrelsesperioden, skal alle bygningselementer der er forringet brandmaessigt, midlertidigt taetnes med
brandpuder, brandplader eller et andet egent produkt. Disse skal kunne opretholde den oprindelige brandsikring Jf.
BR18 6.1.4.2:

"Hvor der arbejdes med nyinstallation eller eendring, skal Gbninger i brandmaessige adskillelser lukkes forsvarligt senest
samme dag til fyraften. Hvis arbejdet skal fortsaette naeste dag, kan der anvendes en egnet midlertidig taetning”.
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FIROBLOK THERMAL IWS/T

Firoblok Thermal IWS/T brandpakninger er designet til beskyttelse af ubraendbare rgr — f.eks. jern, stal, stgbejern,
rustfrit stal eller alu-PEX — der passerer igennem
brandklassificerede vaegge eller daek.

Bemaerk: Produktet m3 ikke anvendes pa kobberrgr.

Firoblok Thermal er en foliebeklaedt, forstaerket indpakning
med hgjdensitets, fiberfri isolering og intumescerende
materiale, der ekspanderer indad og effektivt nedkgler rgret i
tilfeelde af brand.

Pakningen er fleksibel og nem at installere. Rgret kan traekkes
gennem pakningen, eller pakningen skaeres op, laegges
omkring rgret og lukkes med den pahaeftede tape. Den
monteres gennemgaende i veeggen eller dekkets fulde dybde.

Pakningen kan let tilpasses med en kniv, sa den flugter praecist med det omgivende dak eller vaeg og slutter taet
omkring rgret.

Til afslutning fuges med Envirograf AM Akryl Brandmastik pa begge sider.

Firoblok Thermal giver desuden lydisolering, kondenssikring og beskyttelse mod korrosion af metalrgr.

FORDELE

Fordele Brandmodstandsevne

v Markedets eneste skjulte lukning til ubraendbare rgr v EI120

v Testet til stal-, jern-, stgbejern- og alu-PEX rgr Konstruktioner

Vv Tidsbesparende brandlukning v Massive dek/vaegge

V' Brandsikringen er skjult i deek/vaeg v Gipsvaegge

v Nem at tilrette med kniv eller saks v Zldre etagedaek, eks. lerindskud
v Leveres i stgrrelser fra 18mm - 215mm Test & klassifikationer

V' Leveres i laengder fra 100mm - 500mm v Testet iht. EN1366-3

Vv Brand- & kondenssikring i et produkt v Klassificeret iht. EN13501-2
BRUG

Firoblok® Thermal er en patenteret brandlukning designet til installation i deek og vaegge. Pakningen installeres
gennemgdende i vaeggen eller daekkets fulde hgjde eller dybde, sa den flugter med daekkets under- og overkant eller
vaeggens yderkanter.

Der lukkes mellem vaeg/daek og pakningen med en brandfuge, af typen Envirograf AM brandmastik, der forsegler
lukningen fuldstaendigt.

Firoblok® er testet pa bl.a. DBI pa rgr som indeholder metal, som stalrgr, jernrgr, AluPExrgr, kabler og kabelbakker iht.
EN1366-3 og klassificeret i henhold til EN 13501-2

TEKNISKE DETALJER

Firoblok® Thermal er opbygget med en indre kerne (B) af special intumescerende materiale af typen Multigraf®.
Multigraf® bestar af grafitflager, Mineraluld, polymer bindemiddel, mineralske forbindelser og salte, som ved
opvarmning ekspandere og lukker dbninger og samtidigt kglner rgr, ledninger og kablebakker i etageadskillelsen.

Den ydre kerne (A) bestar af en glasfiberarmeret (siliciumdioxid SiO2) taetvaevet tekstil, indkapslet i alufolie.
Glasfibrene er af glasfibertypen E, der er tynde glasfibre trade pa 5-9 micron, der er vaevet sammen.

Glasfiberen har en blpdggringstemperatur startende p& 830°C og et nominelt smeltepunkt p& 1200°C.

Den ydre kerne af glasfiber tekstil sikrer at Firoblok, kun kan ekspandere indad. Den hgje smeltetemperatur sikrer at
pakningen er fastholdt under hele brandforlgbet teet omkring rgret. Fugningen med AM brandmastik sikrer at der ikke
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kan traenge varme og rgg ind i betonlaget. Det speciel udviklede intumescerende materiale (Multigraf) ekspandere og
lukker alle huller efter eksempelvis plastrgr, og ved metalrgr vil den ekspandere og afkgle rgreret.
Isoleringen (C) bestar af lukketporret polyurethanskum, der er intumescerende impregneret og som forhindrer

varmespredning.
Produktets indre kerne af alufolie (D) yder kondenssikring af rgr i dek og vaegge.
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Firoblok glasfiberarmering set Firoblok glasfiberarmering set Firoblok glasfiberarmering Glasfibertrdde der
udefra. indefra. neerbillede. flettes til armeringen

Glasfiber armering (A) Multigraf ekspanderende materiale (B)

Isoleringsmateriale (C)

Kondenssikring (D)

TEST DETALIJER

Testet iht. EN1366-3. Klassificeret efter EN 13501-2 til EI 120.
Klassifikationsrapporter fremsendes efter henvendelse til Envirograf Europe.
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Aben Firoblok Thermal ved at Monter Firoblok Thermal
skaere langs den sorte linje omkring reret og fiern den
gule tape

Til installationen skal bruges Serg for at dbningen er
Firoblok Thermal, arbejdskniv, tor og fri for snavs
AM brandmastik og en spartel

Fastgor Firblok Thermal Skub Firoblok Thermal ind i Herefter rog- og lydtaettes Afslutningsvis glattes fugen.
omkring reret &bningen sé den sidder skjult i med AM Brandmastik Kan overmales ndr fugen er
vaeg/daek overfladetar.

Fastggrelse
Roret traekkes gennem pakningen eller pakningen skaeres op, seettes omkring rgret og lukkes med den paheeftede tape
og monteres i vaeggen eller daekkets fulde dybde.

Ophaeng
Ved installation i veeg fastggres rgret med ophaeng pa én side maksimalt 400mm fra vaeggen.
Ved installation i deek fastggres rgret med ophaeng pa oversiden maksimalt 400mm fra daekket.

400mm

400 mm
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Rogfuge

Der fuges med AM Brandmastik mellem rgr og daek-/vaegkonstruktion, sddan at der er fuldstaendigt r@gtaet.
Fugedybde: 4 — 10mm

Fugebredde: op til 50mm

Isolering og kondenssikring

Firoblok Thermal er testet uden yderligere isolering, og kraever sdledes ikke anden brandteknisk isolering af
gennemfgringen.

Firoblok Thermal yder kondenssikring indvendigt i daek eller vaek, sa der ikke opstar risiko for skader som fglge af
kondens indvendigt i konstruktionen.

Afstand til andre installationer

Minimumsafstand til nsermeste Firoblok Thermal installation af AluPEx: Omm
Minimumsafstand til nsermeste Firoblok Thermal installation af metalrgr: 100mm
Minimumsafstand til neermeste anden installation: 100mm

Valg af stgrrelse
Firoblok Thermal skal monteres sa den passer til den naermeste rgrstgrrelse, se skemaet nedenfor.

Stgrrelser og borehuller

Ref. NI, Rgrdimension | Pakning Min. Maks. vvSnr./ |VVSnr./ |VVSnr./ |VvvSnr./ |VVSnr./
maks. udvendig Borehul | borehul* | 100 mm 150 mm 200 mm 300 mm 500 mm

IWS/T 18 18 42 47 62 499011018 | 499011518 | 499012018 | 499010018 | 499010518
IWS/T 20 20 43 48 63 - - - - -
IWS/T 22 22 45 50 65 - - - - -
IWS/T 25 25 48 53 68 499011025 | 499011525 | 499012025 | 499010025 | 499010525
IWS/T 27 27 50 55 70 - - - - -
IWS/T 28 28 50 55 70 - - - - -
IWS/T 30 30 53 58 73 - - - - -
IWS/T 33 33 60 65 80 499011033 | 499011533 | 499012033 | 499010033 | 499010533
IWS/T 35 35 60 65 80 499011035 | 499011535 | 499012035 | 499010035 | 499010535
IWS/T 40 40 70 75 90 499011040 | 499011540 | 499012040 | 499010040 | 499010540
IWS/T 45 45 80 85 100 499011045 | 499011545 | 499012045 | 499010045 | 499010545
IWS/T 50 50 85 90 105 499011050 | 499011550 | 499012049 | 499010049 | 499010550
IWS/T 55 55 90 95 110 499011055 | 499011555 | 499012050 | 499010050 | 499010555
IWS/T 60 60 95 100 115 499011060 | 499011560 | 499012060 | 499010060 | 499010560
IWS/T 65 65 100 105 120 - - - - -
IWS/T 83 83 120 125 140 499011083 | 499011583 | 499012075 | 499010075 | 499010583
IWS/T 90 90 130 135 150 499011090 | 499011590 | 499012090 | 499010090 | 499010590
IWS/T100 100 135 140 155 499011100 | 499011600 | 499012100 | 499010100 | 499010600
IWS/T115 115 155 160 175 499011115 | 499011615 | 499012110 | 499010110 | 499010615
IWS/T127 127 167 172 187 499011125 | 499011625 | 499012125 | 499010125 | 499010625
IWS/T150 150 192 197 212 499011150 | 499011650 | 499012150 | 499010150 | 499010650
IWS/T165 165 205 210 225 499011165 | 499011665 | 499012165 | 499010165 | 499010665
IWS/T168 168 210 215 230 - - - - -
IWS/T 15 215 260 265 280 499011215 | 499011715 | 499012215 | 499010215 | 499010715
IWS/T220 220 265 270 285 - - - - -

Alle str. er angivet i mm.

Der skal anvendes Envirograf AM Brandmastik til réglukning.

For flere st@rrelser, besgg Envirograf.dk.

*Max borehul til fugning uden bagstop. Ved stgrre huller skal der anvendes Envirograf Brandfuge Bagstop, eller Brandplade med hgjdensitet uld til
udsparinger.
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GENNEMFRINGER | VAEGGE

Firoblok® Thermal er en patenteret brandlukning designet til installation i deek og vaegge. Pakningen installeres
gennemgdende i vaeggen eller daekkets fulde hgjde eller dybde, sa den flugter med daekkets under- og overkant eller
vaeggens yderkanter.

Der lukkes mellem vaeg/daek og pakningen med en brandfuge, af typen Envirograf AM brandmastik, der forsegler
lukningen fuldstaendigt.

Firoblok® er testet pa bl.a. DBI pa rgr som indeholder metal, som stalrgr, jernrgr, AluPExrgr, kabler og kabelbakker iht.
EN1366-3 og klassificeret i henhold til EN 13501-2. Produktet ma ikke bruges pa kobberrgr.

U-ISOLERET R@R

400 mm Ophang

AM brandmastik

— — ] 6

0, 0 0
Metalror ) 0 0
°O%° o(¥ Firoblok/
o . 0 Firoblok Thermal
00 0
oooso
0 0
Do 00
0
0 0
ISOLERET R@R
N N
\ eo:m ’/Ophaeng
AM brandmastik
10000044
Metalror )0 % (‘)’
0g° 0 Firoblok/ Isoleringsmateriale
%0 0c° Firoblok Thermal
ooogo
0 0|
Do 09
0 0 9
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GENNEMF@RINGER | ETAGEDAK (BETON)

Firoblok® Thermal er en patenteret brandlukning designet til installation i deek og vaegge. Pakningen installeres
gennemgdende i vaeggen eller daekkets fulde hgjde eller dybde, sa den flugter med daekkets under- og overkant eller
vaeggens yderkanter.

Der lukkes mellem vaeg/daek og pakningen med en brandfuge, af typen Envirograf AM brandmastik, der forsegler
lukningen fuldstaendigt.

Firoblok® er testet pa bl.a. DBI pa rgr som indeholder metal, som stalrgr, jernrgr, AluPExrgr, kabler og kabelbakker iht.
EN1366-3 og klassificeret i henhold til EN 13501-2. Produktet ma ikke bruges pa kobberrgr.

U-ISOLERET R@R

R=
Ophaeng
\ = ] Isoleringsmateriale
=
400 mm
Firoblok/
Firoblok Thermal

AM brandmastik/

N Braendbart ror/
Ubraendbart ror
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ISOLERET R@R

Ophaeng
Isoleringsmateriale
400 mm
Firoblok/
Firoblok Thermal
AM brandmastik %
Braendbart ror/
Ubraendbart ror
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GENNEMF@RINGER | ETAGEDZAK (HULDAK)

Firoblok® Thermal er en patenteret brandlukning designet til installation i deek og vaegge. Pakningen installeres
gennemgdende i vaeggen eller daekkets fulde hgjde eller dybde, sa den flugter med daekkets under- og overkant eller
vaeggens yderkanter.

Der lukkes mellem vaeg/daek og pakningen med en brandfuge, af typen Envirograf AM brandmastik, der forsegler
lukningen fuldstaendigt.

Firoblok® er testet pa bl.a. DBI pa rgr som indeholder metal, som stalrgr, jernrgr, AluPExrgr, kabler og kabelbakker iht.
EN1366-3 og klassificeret i henhold til EN 13501-2. Produktet ma ikke bruges pa kobberrgr.

BR18 KRAV

Brandlukningsprodukter til gennemfgringer har, med meget fa undtagelser, alle et anvendelsesomrade som kun
omfatter massive betondak, da de er testet i gasbeton eller beton. DBI’s testcenter, som er akkrediteret testinstitut
der er godkendt efter DS/EN ISO/IEC 17025:2017, bekreefter, at anvendelsesomradet for beton ikke omfatter huldak.
Hvis gennemfgringer i huldaek skal omfattes af anvendelsesomrddet, kraever det, at huldzak bliver en ‘standard
supporting construction’, ligesom betondaek.

Det er vigtigt i samme ombaering at bemaerke, at det ikke er muligt, uden brandprgvning, at lave fravigelser fra
brandsikringsproduktets anvendelsesomrade. Der er dog fire dokumentationsmuligheder for produkter, som skal
bruges uden for anvendelsesomradet:

1. Byggeprojekter i brandklasse 2: Fravigelsesbehandling efter Bilag 4 i BR18 foretaget af en brandklasse 3/4-
radgiver samt opfglgning med kontrolplaner for projektering og udfgrelse.

2. Byggeprojekter i brandklasse 3 og 4: Fravigelsesbehandling efter BR18 ved brug af dokumentationsmetoder i
kapitel 8 i Vejledning til kapitel 5 — Brand.

3. Brandtest og klassifikation af den pageeldende produktvariant. Brandafprgvning efter BR18 kap. 8 —
eftervisning 8.7.a

4. Brandtest af den pagaeldende produktvariant udfgrt af et akkrediteret testlaboratorium, efter BR18 kap. 8 —
eftervisning 8.7.b, hvor der kan vaere enkelte fravigelser fra den benyttede teststandard. Brandprgven
udfgres efter de geeldende krav for DS/EN ISO/IEC 17025:2017 akkrediterede testinstitutter, fravigelsen fra
teststandarden beskrives, og der redeggres for, hvorledes testmetoden er egnet til formalet.

Hvis en certificeret brandradgiver laver en fravigelsesbehandling jf. punkt 1 og 2, skal denne stadig kende byggevarens
brandtekniske egenskaber. Den certificerede radgivers fravigelsesbehandlingen gar pa, om funktionskravet kan
fraviges og ikke pa, om anvendelsesomradet kan udvides inden for klassifikationen.

Fravigelse af produkters anvendelsesomrade, Field of application, kan kun ggres jf. punkt 3 og 4.

Det er ekstremt vigtigt at pointere, at fabrikanten, producenten eller leverandgren ikke selv kan patage sig ansvaret
for at aendre brandsikringsprodukters anvendelsesomrade, eller udokumenteret vurdere om produktets
anvendelsesomrade kan udvides.

DBI ANBEFALING

"Det er DBI’s holdning, at hvis man stgber ind i huldaekskanalerne med beton eller cementmgrtel i en zone pg 100 mm
omkring gennemfg@ringen, sd daekker denne Igsning gennemfgringer, der har massive betondaek som
anvendelsesomrdde, fordi den ifglge deres vurdering falger kravene i teststandarden.”

Det er dog op til den enkelte certificerede radgiver at bedgmme, om man mener, at dette er tilstraekkelig
dokumentation for brandmodstandsevnen i daekket, alternativt vil dette kraeve fravigelsesbehandling af
funktionskravet. Det skal samtidigt bemaerkes, at ovenstaende kun omfatter Igsninger med beton eller cementmgrtel,
ved andre Igsninger, med f.eks. gips, skal der foretages en brandafprgvning efter 8.7.b

Derudover skal der tages hensyn til elementproducentens anvisninger om udsparinger. Nogle producenter har
mulighed for at grave ud til udsparinger under stgbningen af elementerne, mens andre forskriver at dette ggres pa
pladsen med huller pa op til @200 eller 200mm X 200mm. Stgrre huller skal seedvanligvis kontrolleres af producenten i
projekteringen. Der er meget forskel fra producent til producent, sa det er vigtigt at have dokumentation for at
daekket stadig lever op til kravene i DS/EN 1168.
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VEJLEDNING TIL UDST@BNING | HULDAK

Der udstgbes i en zone pa 100mm omkring gennemfgringen.

Firoblok / Firoblok Thermal

AM Brandmastik

Udstgbning med beton

Stgbeplade AM Brandmastik
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GENNEMF@RINGER | ETAGEDAK (LERINDSKUD)

TIDLIGERE TESTS OG LOVGIVNING

En klassisk traeetageadskillelse med massive bjzelker, pudset
loft, loftforskalling, indskudsbraedder, lerindskud,
indskudsmateriale og massivt traegulv, er tidligere politisk
besluttet at udggre en baerende BD-bygningsdel 60.

24 marts 1942 vedtog man at afprgve treeetagedaek med
forskellige indskudsmaterialer hvor man testede fglgende:

1. Modstandsdygtighed overfor ild

2. Varmeisoleringsevne

3. Lydisolering

4. Evne til at forhindre vandgennemtrangning

Der blev testet almindelig lerindskud, braendt knust Moler,
Stenuld og Glasuld.

Det eneste materiale der levede op til alle de fire ovenstaende
testkrav, var Lerindskud og Braendt Moler.
Testene blev udarbejdet i samarbejde med Statsprgveanstalten, Danmarks Tekniske Hgjskole og Teknologisk Institut.

Det er blevet anvist i "Bygningsreglement for kabstaederne og landet 1966”, det har ogsa veeret med i et bilag til
"Bygningsreglement for erhvervs- og etagebyggeri 1995” og det findes ogsa gengivet i "TRA 71 — Brandsikre
bygningsdele”.

NUGZALDENDE LOVGIVNING OG VEJLEDNINGER (BR18)

| det geldende bygningsreglement, BR18, er der ogsa taget hensyn til tidligere udfaerdigede daek i:
"BR18 — Vejledninger Kapitel 1 - Generelt om sikkerhed ved brand:

1.6.10 - 3. Bygningens eksisterende bzaerende konstruktioner og brandmeessige adskillelser, der ikke aendres pd, i
forbindelse med byggearbejdet, kan bibeholdes uaendret. Ved anvendelsesaendring skal baerende konstruktioner og
brandmeessige adskillelser dog svare til kravene for den eendrede anvendelses pd bygningens opfarselstidspunkt eller
ved senere ombygninger.

1.6.10 - 3. b: Ved byggearbejde hvor der zendres pd gennemfgringer i etagedaek, kan eksisterende etagedaek
bibeholdes safremt det retableres, svarende til bestemmelserne som etagedaekket oprindelige var udfart efter eller
bedre.”

Uddybende gennemgang

Ved "-eller bedre.” forstas at, man ma retablere det eksisterende i en bedre version. Dvs. at man ma tilfgje en stgrre
maengde ler i lerindskuddet, bruge bedre trae end det oprindelige osv...

Hvis man vaelger at udskifte til andre typer materiale, end dem det oprindeligt var bygget af, sa vil man ikke leve op til
kravenei 1.6.10-3. og 1.6.10-3.b.

Derudover er der i ”Vejledning om ombygninger og brug af certificerede rddgivere i relation til 22ndring af BR18 d. 10.
marts 2020” gjort opmaerksom pa, at man ikke kan aendre mere end +/- 5% af vaegten i konstruktionsdelen,
medmindre man sgger en byggetilladelse:

"Hvis der sker &endringer i konstruktionens virkemdde, vil det pdgaeldende byggearbejde kraeve byggetilladelse.

Hvis ombygninger og andre forandringer medfarer, at de eksisterende baerende konstruktioner enten bliver belastet
med en last, som er mere end 5% af den samlede oprindelig belastning eller der sker en reduktion af last, der virker til
gunst for de stabiliserende konstruktioner, vil der vaere tale om en vaesentlig eendring af virkemdden. Dette er f.eks.
etablering af en ny gulvopbygning, der er tungere end den oprindelige eller fjernelse af en tung gulvopbygning i
veesentlige omfang, der pdvirker de stabiliserende vaegge.”

www.envirograf.dk
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Man vil altsa ikke kunne erstatte lerindskuddet med et andet materiale, gips, stenuld, glasuld eller lign., uden at sgge
en byggetilladelse.

Det er vigtigt at pointere, at alle gennemfgringer i eksisterende etagedaek SKAL udarbejdes efter ”Vejledning om
installationer i eksisterende bygninger” og at der SKAL bruges praeaccepterede Igsninger, som beskrevet i BR18 og
dennes vejledninger og bilag.

Hvis man gnsker at bruge ikke-praeaccepterede Igsninger eller gnsker at aendre pa daekkets brandmaessige
forudsaetninger, sa SKAL man kontakte en certificeret brandradgiver i BK3/BK4.

DEFINITION AF PRAE-ACCEPTEREDE LOSNINGER | EKSISTERENDE DAK

Praeaccepterede Igsninger er defineret i: Vejledning 0: Vejledning Introduktion til BR18. | pkt.0.2.1:

"Der er kun tale om en prae-accepteret Igsning, ndr den for bygningsreglementet ansvarlige regeludstedende
myndighed har udpeget en brandsikringsl@gsning til at vaere en prae-accepteret Igsning, og denne Igsning fremgdr af
vejledningen til bygningsreglementets brandkrav, som den ansvarlige regeludstedende myndighed har udgivet.
Tilsvarende kan brandsikringsl@sninger, som ikke fremgdr af denne vejledning samt bilag, ikke betragtes og anvendes
som pree-accepterede Igsninger”

Vejledningen fra den ansvarlige regeludstedende myndighed foreskriver fglgende ved gennemfgringer i eksisterende
etagedak:

Gennemfgringer i eksisterende etagedak er i BR18 — Vejledninger Kapitel 1 - Generelt om sikkerhed ved brand:
1.6.10-3. 0g 1.6.10-3.b

Konklusion ud fra ovenstaende

Hvis etagedaekket retableres, jf. vejl. 0 pkt. 0.2.1 og vejl. 1 pkt. 1.6.10-3 og 1.6.10-3.b, nar gennemfgringen foretages,
sa vil Igsningen leve op til de prae-accepterede funktionskrav, safremt brandlukningsproduktet er klassificeret efter
BR18 vejl. 1 pkt. 1.7.2.3. og er placeret i den brandadskillende bygningsdel, lerindskuddet. Fglger man ikke det
foreskrevne, sd skal Igsningen dokumenteres med en brandteknisk begrundet vurdering eller komparativ analyse som
angivet i BR18's vejledning til Kapitel 5 — Brand, kapitel 8: eftervisning.

INSTALLATIONSVEJLEDNING

Ubrandbart rer fastgeres med opheeng pa
oversiden, maksimalt 400 mm. fra deekket.

Ubrandbart rer
Envirograf AM Brandmastik

Der haeldes ekstra lerindskud ned efter producenntens
anvisninger, hele vejen omkring Firoblok Thermal.

Firoblok Thermal
BN
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www.envirograf.dk



https://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning-om-installationer-i-eksisterende-bygninger#cb0091cb-c580-4932-82c2-a648b85c17ff
https://bygningsreglementet.dk/Vejledninger/Andre_vejledninger/Andre_vejledninger/Vejledning-om-installationer-i-eksisterende-bygninger#cb0091cb-c580-4932-82c2-a648b85c17ff

FE
<o
Yo
GE

O
24
>
z
w

blok Thermal

Iro

ledning for Fi

ionvej

Installat

101 Yeqpueiqn —

SIOPIAY
siaxyeep gessed|n

Jappaigaind isisy3

Jeppaigspnyspul Isisy3 |ewuay] Nojqoliy
BuiubAqdo yoj Jsisy3 H 86d Nsewplesg Wy 1
'
'
pyspuLel IsIsy3 \ o
ayielqebels 1sisy3 T~ I
\ r
|ewuay] pojqouly
"~

86d Jisewpyeig Ny
101 pegpuelqn

‘J9NEEp Bl "WW O0f JEWISHEW ‘USPISIBAO
ed Bueeydo paw sasobise) 101 peqpueiqn

4

A

pnyspuua) Isisy3 ayjeelqabeya ysisy3

HEPSPNYSPULIA] 1SISHI

4
‘|eunay ) yojqos4 Buuywo uslea ejey ‘1ebulusiaue
susjuUBaNPOId Ja)a pau pMYSPULIa| BIISYS Sap|ey 1aQ

101 YeqpURIGN

188} %001 SeJJpn
‘“ynsewpuerg Wy jesbonauz

asEh
sjeyeep sassed|)
leunsyy yojqond

>AU

)\-

-

sonpoud Jy! INya10q “Xep

Z:L I8N - Punq 1 Bujujae) Je yuspn

Nisewpuelg Wy jesBonaug paw 101 Buuywo punq Bodoj16ny ‘g

speidedgnys g

101 BuLjWwo |ny | JB|SPNYSPUl PleeH ¢

‘Jeppeeigspnyspul Jano do gnyis ‘Jes ed [euusy) ¥ojqolld Jesed €

"NeeA aBipo|ano Jap Jeeys Bo [euusyy yojqond ed ewyy 2

"punq Bo doj 1 aBny |y spejd "GN “eep ed uspakp leW L

Jauonessn||l Jo} Bulusinueabejuow jBejpen og

‘sabje) Jepuesanajpuasnpold eyy Buusiaueabejuop

‘abejuopy

f | —
y
1eonpoid Y [yaioq ‘Xew (

leusay L ¥0iqosy

128 %001 saiejpn
‘yisewpueig Wy jeibosaul

NS

101 peqpuelqn

‘Jexyyeep ey) ‘ww 00t
Jewisyew ‘uapisiono ed Buseydo
paw saiebise) Jos peqpuesqgn

X
©
Y

www.envirogra



FE
<o
Yo
GE

O
24
>
z
w

blok Thermal med nyt gulv

ionvejledning for Firo

Installat

‘ _
oyeelqabee isisy3

101 Yeqgpuesqn

asjaify

JappeeIgand Jsisyy ———— _mc._..u.m N
Jeppazigspnyspul ‘isisy3
BubBAqgdo Yo 1sI1sy3

s
WY J&

olqo114

wpueig
Bosnugz

[CICT
Ansewpuelg Wy Je

101 Jed

PMYSpuLIg| '}sIs¥3 \
=]

MoIqost3 .\

JBosnug

Ipueiqn

"J9yiERP Bl "WW Q0P }BWISHEW ‘USPISIBAD
ed Buseydo psw saiebise) 101 peqpuesqn

L

A

PIASPULBI ISISAS ayllqebela Isisy3

JeEpspmispuual 1isisy3

=

‘|ewsay] yojqou4 Buuywo uafaa ajay ‘1abulusiaue
suajuuadnpoid Jaya pau pnyspuLa) BASYa sapjeey Jag

e ————

10J YegpURIGN
18} %001 S210)pN
“ynsewpuelg

WY JesBoinug \I/&
ssioiAl

sjayeep sassed
|leuuayy ¥ojqotiy

Se-
==

yuaonpoud ‘Y1 |nyaioq ‘Xep

Z:L B - punq | Buiuya je yuspn

jisewpuelg Wy jesBonaug paw s Buuywo punq Bodoj1Bny ‘g
spededgmis g

o1 BuWo |ny | JBISPNYSPUI PlEBH &

“Joppeeigspnyspul 190 do gnys '1eJ ed [ewsy] Yojqod jesed ‘€
“jeeA abipejpanc jop Jeys Bo jeuuay) yojqoid gd yewy  Z

‘wrupea pow abny 6o japew snid ‘punqg Bo doy 1 abny |y sped "gN
eeped uspghp e L

Jauonensn||l Joj Buiusiaueabejuow j6ejpan ag
‘sab|o) Jopuelanajpuaonpoud ey Bulusiaueabejuopy

“abejuopy

-

—
=5

Waonpoud ! [nyaioq "Xep

[ewuay | yojqoiy

188} %001 Sa10)pn
“ynsewpuesg

WY Jeiboiiaug
Bulusog-yed
Buuywo saqe)s JoQ
abny ysnse|3

101 pegpUBIGN

‘Joyeep el “Ww Q0f Jewisyew

X
©
Y

www.envirogra



@ ENVIROGRAF
EUROPE

RETABLERING AF LERINDSKUD

Der kan kun opnds en prae-accepteret Igsning af gennemfgringer i eksisterende etageadskillelser hvis man fglger
vejledningen i ”BR18 — Vejledninger Kapitel 1 - Generelt om sikkerhed ved brand:

1.6.10 - 3. b: Ved byggearbejde hvor der zendres pd gennemfgringer i etagedzek, kan eksisterende etagedaek
bibeholdes safremt det retableres, svarende til bestemmelserne som etagedaekket oprindelige var udfart efter eller
bedre.”

Dette udfgres ved at sgrge for, at lerindskuddet i etagen er intakt eller bliver retableret i den korrekte lagtykkelse.
Lagtykkelsen er i tidligere bygningsreglementer beskrevet som minimum 50mm eller mere.

Lerindskuddet kan retableres efter nedenstaende vejledning. Det er vigtigt at lerindskuddet slutter taet om Firoblok, sa
bygningens brand- og lydtaetning er intakt.

Fordele

v Hurtig og simpel installation

v Lave omkostninger til installation

v Passer til bade braendbare og ubraendbare rgr

V' Ikke behov for at fjerne gulv

v Kan eftermonteres allerede installerede bgsninger

v Holder bygningen sund

v Kan bruges pa bevaringsvaerdige bygninger uden destruktive indgreb

Firoblok monteres om rgret og Lerindskuddet efterfyldes til den Firoblok skubbes op til kanten,
skubbes op i etageadskillelsen korrekte maengde opnas. herefter r@g- og lydtaetnes der med
nedefra. Stop nar Firoblok nar til AM Brandmastik.

lerindskuddet.
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DKV — DRIFT, KONTROL & VEDLIGEHOLD

Det fremgar af BR18, §137, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, sa det
sikres, at sikkerheden, i tilfeelde af brand, er opretholdt i hele bygningens levetid, jf. § 82.

VEDLIGEHOLDSE AF PASSIV BRANDSIKRING

Generelt

Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af passive brandsikringstiltag kan primaert udfgres som beskrevet i vejledningens
detailbeskrivelser. Disse vil imidlertid ikke pa alle omrader vaere udtemmende, og derfor er det vigtigt, at det samtidig
sikres, at de passive brandsikringstiltags overordnede funktion er funktionsduelig.

Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang arligt efterses, hvor fglgende synlige og tilgaengelige forhold
efterses, og eventuelle skader udbedres:

e Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og
brandtaetninger er intakte.

e Overflader pa gulv, veeg og loft.

e Brandmaessig klassificerede vinduespartier.

*  Brandisolering og brandtaetninger af kanal og rgrfgringer.

*  Tagdakning og tagisolering.

*  Branddgre, brandporte og flugtvejsdgre. Dgrene og portenes hangsler, ophangningssystem og lasefunktion
renggres og smgres. Branddgre og brandportes selviukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres.
Kontrollen udfgres ved, at dgren fra henholdsvis fuld dben stilling og en 30 cm dben stilling slippes og af sig
selv lukker helt i, sa ldseanordning gar i indgreb og fastholder dgren/porten.

* Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af
brandvejene og adgangsvejene.

Installationsgennemfgringer

Gennemfgringer i brandmaessige adskillelser af f.eks. kabler, rgr og ventilationskanaler skal udfgres, sa adskillelsernes
brandmaessige egenskaber ikke forringes.

Hvor, der er sket nyinstallation eller zendring, skal abninger i brandmaessige adskillelser lukkes forsvarligt senest
samme dag til fyraften. Hvis arbejdet skal fortsaette naeste dag, skal der anvendes en egnet midlertidig teetning.

Fejl eller mangler pa passive brandsikringstiltag

Konstanternes der fejl eller mangel pa byggeriets passive brandsikringstiltag, skal dette retableres hurtigst muligt, og
for passive brandsikringstiltag, der har indflydelse pa personsikkerhed, skal der ivaerksaettes kompenserende tiltag,
indtil fejlen er udbedret, alternativt ma lokalerne ikke benyttes.

Dokumentation af vedligeholdelsen

Den foretaget kontrol, eftersyn, vedligeholdelse funktionsafprgvninger og systemintegrationstest af brandtekniske
installationer og bygningens passive brandsikringstiltag, skal kunne dokumenteres. Dette ggres ved, at der skal fgres
log i form af logskemaer, logbgger eller digital logning over disse eftersyn og tests samt gvrige haendelser med de
enkelte anlaeg og bygningsdele. Loggen skal opbevares og kunne fgres mindst 5 ar tilbage og pa forlangende fremvises
for kommunalbestyrelsen eller ved eftersyn, f.eks. af beredskabsmyndigheden eller et akkrediteret inspektionsorgan.
En gang om aret gennemgas logskemaer og driftsjournaler for at efterse, hvorvidt der er taget action pa alle
udestaender, f.eks. i forbindelse med et brandsyn for byggeri, der er omfattet af dette.
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